J

PHONES
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

CAR RECEIVERS — Receivers = Media receivers and stations « Native receivers « CD/DVD changers « FM-modulators/USB adapters « Flash memory « Facia plates and adapters = Antennas = Accessories |

CAR AUDIO — Car audio speakers « Amplifiers « Subwoofers ¢ Processors « Crossovers  Headphones ¢ Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers « Model computers ¢ Accessories |

GPS NAVIGATORS — Portable GPS = Built-in GPS « GPS modules « GPS trackers « Antennas for GPS navigators = Accessories | VIDEO — DVR = TV sets and monitors « Car TV tuners = Cameras = Videomodules
= Transcoders = Car TV antennas  Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms « Bike alarms « Mechanical blockers « Immobilizers « Sensors = Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon = Bixenon * Lamps
= LED = Stroboscopes « Optic and Headlights « Washers « Light, rain sensors « Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronics « Front parktronics « Combined parktronics ¢ Rear-view mirrors

= Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters « Mirrors heaters ¢ Screen-wipers heaters « Engine heaters « Auto-refrigerators « Air conditioning units « Accessories | TUNING — Vibro-isolation

= Noise-isolation « Tint films « Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors « Handsfree, Bluetooth « Windowlifters « Compressors « Beeps, loudspeakers « Measuring instruments « Cleaners « Carsits

= Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits « Upholstery « Grilles » Tubes « Cable and wire * Tools « Miscellaneous | POWER — Batteries « Converters  Start-charging equipment « Capacitors

« Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers « Marine audio speakers « Marine subwoofers « Marine amplifiers « Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives « Washer fluid «
Care accessories = Car polish = Flavors = Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil = Transmission oil « Brake fluid = Antifreeze « Technical lubricant

In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in
Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced
consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose
the very particular thing. We are waiting for you at the address




INTERIOR ICP 262
INTERIOR ICP 82
INTERIOR ICP 62
INTERIOR ICP 52
INTERIOR IWP 82
INTERIOR IWP 62

BEDIENUNGSANLEITUNG/GARANTIEURKUNDE
OWNER’'S MANUAL/WARRANTY DOCUMENT
MODE D’EMPLOI/CERTIFICAT DE GARANTIE
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Bitte fuhren Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfigung
stehenden Ruckgabe- und Sammelsystemen zu.

At the end of the product’s useful life, please dispose of it at appropriate collection
points provided in your country.

Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de recyclage
approprié.
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Sehr geehrter MAGNAT-Kunde,

zunachst vielen Dank dafur, dass Sie sich fur ein MAGNAT-Produkt entschieden haben. Wir méchten
lhnen hierzu von unserer Seite recht herzlich gratulieren. Durch lhre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines
Qualitatsproduktes geworden, das weltweite Anerkennung findet.

Bitte lesen Sie unsere folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme lhrer Lautsprecher genau durch.

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP LAUTSPRECHER — SPEZIELL FUR DIE DECKENMONTAGE/
WANDMONTAGE (BILD 1)

Die MAGNAT INTERIOR ICP/IWP-Lautsprecherverfugen uibereinenausgeklugelten Klemmmechanismus,
der es lhnen auf einfachste Weise ermdglicht, sie in einem Lochausschnitt in einer Schallwand zu
montieren. Am leichtesten ist die Montage in einer Decke aus Gipskartonplatten oder ahnlichen Platten.
Bei einer Offnung in einem Mauerwerk muss noch zusétzlich mit einer Platte (Gipskartonplatte, Holz)
gearbeitet werden. Bitte entnehmen Sie die EinbaumalRe den technischen Daten am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

Nach Abnahme des Schutzgitters wird der Klemmmechanismus zur Befestigung des Lautsprechers
zuganglich. Lésen Sie die Schrauben und bringen Sie die Klemmen in Position A. Nach der Platzierung im
Lochausschnitt ziehen Sie die Schrauben an. Dadurch drehen sich die Klemmen automatisch in Position
B und werden festgezogen.

GENERELLES ZUM ANSCHLIESSEN IHRER MAGNAT LAUTSPRECHER

Zum Anschlie3en der Lautsprecher benétigen Sie spezielle im Fachhandel erhéltliche Lautsprecherkabel.
Um Klangverluste zu vermeiden, empfehlen wir fiir Kabellangen bis 3 m einen Kabelquerschnitt von
mindestens 1 mm2, bei gréf3eren Langen mind. 1,5 mm?2.

Der Verstarker bzw. der Receiver sollte grundsatzlich ausgeschaltet sein, bis alle Verbindungen
hergestellt sind. Die Lautsprecher sollten sich, um die richtigen Kabellangen abmessen zu kénnen,
auf ihren angedachten Positionen befinden. Fiir beide Kanale sollte die gleiche Kabellange verwendet
werden.

Isolieren Sie nun die Enden der Kabel auf einer Lénge von 10 — 15 mm ab und verdrillen Sie die Enden.
Die Lautsprecheranschlisse sind mit einem Klemmmechanismus ausgestattet (Bild 2). Driicken Sie auf
den Klemmenkopf und fihren Sie das abisolierte Litzenende in die seitliche Bohrung ein. Durch Loslassen
des Klemmenkopfes wird das Kabel sicher arretiert und ein bestmdglicher Kontakt sichergestelit.

Achten Sie bitte beim AnschlieBen der Kabel unbedingt auf die phasenrichtige Polung, d. h. es miissen
die schwarzen (-)Klemmen der Lautsprecher mit den (-)Klemmen des Verstarkers verbunden werden
und die roten (+)Klemmen der Lautsprecher entsprechend mit den (+)Klemmen des Verstarkers. Bei
handelsublichen Lautsprecherkabeln ist, um ein phasenrichtiges AnschlieRen zu erleichtern, eine
Kabelader geriffelt oder durch einen Farbstreifen markiert.

Uberpriifen Sie noch einmal, dass die Kabel richtig fest sitzen und sich kein Kurzschluss etwa durch
abstehende Dréahtchen gebildet hat. Dies wéare fur den angeschlossenen Verstarker sehr gefahrlich.

HOCHTONPEGELVERSTELLUNG (BILD 3)
Die Frequenzweiche bietet Thnen mittels hochwertiger Schalter eine individuelle klangliche Anpassung
des Lautsprechersystems.

Es empfiehlt sich, die optimale Einstellung nach dem persénlichem Hérgeschmack vorzunehmen. Als
Grundeinstellung fur verschiedene Horraume empfehlen wir folgende Schalterpositionen:
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Horraum Beispiel Schalterposition
Gering schalldampfende  |Feuchtrdume, harte Reflexionsflachen, Fliesen, -2dB
Einrichtung groRe Glasflachen, Raume mit geringer Moblierung

Normal schallddmpfende | Teppichbdden, Glasflachen mit Vorhang, 0dB
Einrichtung Ledereinrichtungen, Raume mit normaler Moblierung

Stark schalldampfende Teppichbdden, Polster-einrichtungen, schwere +2dB
Einrichtung Vorhange, Raume mit starker Méblierung

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62:

Der Hochtoner lasst sich Dank ,Swivel“-Technologie bis zu 35 Grad schwenken, um somit ein ideales
Abstrahlverhalten zu erzielen und eine perfekte Ausrichtung auf den Horplatz zu ermdglichen:

ANSCHLUSS AN EINEN STEREO VERSTARKER
In Abb. 4 ist der Anschluss der Lautsprecher an einen Stereoverstarker dargestellt.

TIPPS ZUR VERMEIDUNG VON REPARATURFALLEN

Alle MAGNAT-Lautsprecher sind auf bestmdglichen Klang abgestimmt, wenn sich die Klangregler in
Mittelstellung befinden, d. h. bei linearer Wiedergabe des Verstarkers. Bei stark aufgedrehten Klangreglern
wird dem Tieftdner und/oder Hochténer vermehrt Energie zugefiihrt, was bei hohen Lautstarken zu deren
Zerstdrung fuhren kann.

Sollten Sie einen Verstérker besitzen, der eine wesentlich hdhere Ausgangsleistung besitzt, als bei den
Boxen an Belastbarkeit angegeben ist, kdnnen brachiale Lautstarken zur Zerstérung der Lautsprecher
fhren - was aber recht selten vorkommt.

Verstarker mit schwacher Ausgangsleistung jedoch kénnen schon bei mittleren Lautstarken den Boxen
gefahrlich werden, weil sie viel schneller Ubersteuert werden kdnnen als kréaftige Verstarker. Diese
Ubersteuerung verursacht deutlich messbare und hérbare Verzerrungen, die duRRerst gefahrlich fiir Ihre
Lautsprecher sind.

Bitte achten Sie deshalb bei der Lautstarkeeinstellung auf Verzerrungen - und drehen Sie dann sofort
leiser. Wer gerne laut hort, sollte darauf achten, dass der Verstarker zumindest die Ausgangsleistung
aufbringt, mit der die Boxen belastet werden kénnen.
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IM ALLGEMEINEN...

kénnen Verstarker, Tuner und CD/DVD Player - nicht nur bei preiswerten Produkten — nicht horbare,
hochfrequente Schwingungen erzeugen. Sollten Ihre Hochtoner bei leiser bis mittlerer Lautstarke
ausfallen, lassen Sie bitte lhre Anlage vom Fachmann daraufhin tberprifen.

TECHNISCHE DATEN

Interior ICP 262

Interior ICP 82

Belastbarkeit: 70/ 120 Watt 80/ 140 Watt
Impedanz 2 x8 Ohm 8 Ohm
Ubergangsfrequenz: 4000 Hz 4000 Hz
Frequenzbereich: 36 — 24000 Hz 34— 24000 Hz
Empf. Verstarkerleistung: 20 — 140 Watt 20 — 160 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m): 90 dB 91dB
AulRenmald @: 233 mm 275 mm
Lochausschnitt @: 198 mm 240 mm
Einbautiefe: 88 mm 102 mm

Interior ICP 62

Interior ICP 52

Belastbarkeit: 70/120 Watt 60 /100 Watt
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm
Ubergangsfrequenz: 4000 Hz 4000 Hz
Frequenzbereich: 36 — 24000 Hz 38 —24000 Hz
Empf. Verstarkerleistung: 20 — 140 Watt 20 — 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m): 90 dB 89dB
AuBenmal’ @: 233 mm 202 mm
Lochausschnitt @: 198 mm 168 mm
Einbautiefe: 88 mm 81 mm

Interior IWP 82

Interior IWP 62

Belastbarkeit: 80 /140 Watt 70/120 Watt
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm
Ubergangsfrequenz: 3800 Hz 3800 Hz
Frequenzbereich: 34 - 26000 Hz 36 — 26000 Hz
Empf. Verstarkerleistung: 20 — 160 Watt 20 — 140 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1 m): 91 dB 90 dB
Auflenmalfd (B x H): 254 x 359 mm 218 x 305 mm
Lochausschnitt (BxH): 218 x 321 mm 185 x 272 mm
Einbautiefe: 88 mm 67 mm

Technische Anderungen vorbehalten.
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Dear MAGNAT Customer,

Congratulations on your fine new loudspeakers and thank you very much for choosing MAGNAT! You
have made an excellent choice. The high-quality speakers produced by MAGNAT are renowned all over
the world.

Please study the instructions and information below carefully before using your new loudspeakers.

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP LOUDSPEAKERS - SPECIALLY DESIGNED FOR CEILING FITTING/
WALL MOUNTING (FIG. 1)

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP speakers have an ingenious clamping mechanism that enables you to
easily fit them into a hole cut into a baffle. The easiest way is to fit them in a plaster board or similar
ceiling. When using an opening in a masonry wall, a plaster or timber board is also needed. For the fitting
dimensions, please see the technical data given at the end of the manual.

The clamping mechanism for attaching the speaker can be accessed after removing the protective grille.
Loosen the screws and move the clamps to position A. After placing the appliance in the cut-out hole,
tighten the screws. This automatically turns the clamps to position B and tightens them.

GENERAL INFORMATION ABOUT CONNECTING YOUR MAGNAT LOUDSPEAKERS

Please always use a good quality loudspeaker connection cable from an audio dealer. To prevent
impairment of sound quality, we recommend cables with cross-sections of at least 1 mm? for lengths up
to 3 m and at least 1.5 mm? for lengths above 3 m.

Always turn off the amplifier or receiver before connecting or disconnecting loudspeaker cables. Place
the loudspeakers in their planned positions and cut the cables to the right length. The cables for both
channels should always be exactly the same length.

Strip 10 — 15 mm of insulation from the ends of the cables and twist the ends. The loudspeaker terminals
are equipped with a clamping mechanism (fig. 2). Press the terminal head down and guide the stripped
cable end into the hole on the side. On releasing the terminal head, the cable is secured, ensuring the
best possible contact.

For good sound it is imperative that the cables must be connected in such a way that the speakers are
“in phase”. This means that the black negative terminals on the speakers (-) must be connected to the
negative (-) terminals on the amplifier, the red positive (+) speaker terminals to the positive (+) amplifier
terminals. To make this easier one wire of most speaker cables is marked with a coloured strip or a ridge
in the insulation.

Before switching on the system double-check all your connections and make sure that the terminal screws
are tight and that there are no short circuits caused by stray wire filaments — this could cause serious
damage to your amplifier!

TWEETER LEVEL ADJUSTMENT (FIG. 3)
The crossover facilitates individual sound adjustment of the speaker system via high-quality jumpers.

It is advisable to conduct the optimum setting according to your own personal listening preferences. We
recommend the following switch positions as a basic setting for various listening areas:
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Listening area Example Switch position

Low sound-absorbing setup Wet rooms, hard reflective surfaces, tiles, large -2dB
glass areas, rooms with minimal furniture

Normal sound-absorbing setup | Carpets, glass surfaces with curtains, leather 0dB
objects, rooms with a normal amount of furniture

High sound-absorbing setup | Carpets, upholstered objects, heavy curtains, +2dB
rooms with lots of furniture

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62:

The tweeter's ,swivel* technology allows it to be pivoted by up to 35 degrees, thereby enabling ideal sound
dispersion and perfect alignment to the listening area:

CONNECTING A STEREO AMPLIFIER
Fig. 4 shows the loudspeakers connected to a stereo amplifier.

HOW TO AVOID DAMAGE TO YOUR VALUABLE SPEAKERS

All MAGNAT loudspeakers are designed and built for optimum sound reproduction with the tone controls
in the central position —i.e. with “linear” amplifier output. Turning up the bass and treble controls too far
delivers more power to the woofers and/or tweeters, and at high volumes this can actually destroy the
speaker units!

If the output of your amplifier is significantly higher than the rated power handling capacity of your
speakers extremely high volumes can physically destroy your speakers. This doesn’t actually happen
often but you should be aware that it is possible.

Weak amplifiers with low output ratings can actually be more dangerous for your speakers at medium

volumes because weak amplifiers may overload much faster than powerful ones and this causes
measurable and audible distortion, which is extremely dangerous to your loudspeakers.

Always turn the volume down immediately as soon as you hear distortion! If you like listening to loud music
make sure that your amplifier can deliver at least as much power as the speakers’ power-handling rating.

THE SOUND YOU CAN'T HEAR...

Amplifiers, tuners and CD/DVD players can all produce inaudible high-frequency signals — and this
doesn’t only apply to cheap products. If your tweeters fail at low or medium volumes you should have a
qualified technician check your system components for dangerous inaudible signals.

8
Autogoods “130”



SPECIFICATIONS

Power-handling capacity:
Impedance:

Crossover frequency:
Frequency response:

Recommended amplifier output:

Efficiency (1W/1m):
External dimensions @:
Hole cut-out @:
Mounting depth:

Power-handling capacity:
Impedance:

Crossover frequency:
Frequency response:

Recommended amplifier output:

Efficiency (1W/1m):
External dimensions @:
Hole cut-out @:
Mounting depth:

Power-handling capacity:
Impedance:

Crossover frequency:
Frequency response:

Recommended amplifier output:

Efficiency (1W/1m):
External dimensions (w x h):
Hole cut-out (w x h):
Mounting depth:

Subject to technical change.

Interior ICP 262
70/ 120 W

2 x 8 Ohms
4000 Hz

36 — 24000 Hz
20-140 W

90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior ICP 62
70/120 W

8 Ohms

4000 Hz

36 — 24000 Hz
20-140 W

90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior IWP 82
80/140 W

8 Ohms

3800 Hz

34 — 26000 Hz
20-160 W

91 dB

254 x 359 mm
218 x 321 mm
88 mm

Interior ICP 82
80/140 W

8 Ohms

4000 Hz

34— 24000 Hz
20—-160 W

91 dB

275 mm

240 mm

102 mm

Interior ICP 52
60/100 W

8 Ohms

4000 Hz

38 —24000 Hz
20-120 W

89 dB

202 mm

168 mm

81 mm

Interior IWP 62
70/120 W

8 Ohms

3800 Hz

36 — 26000 Hz
20-140 W

90 dB

218 x 305 mm
185 x 272 mm
67 mm
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Tres cher client,

Félicitations: vous venez d’acquérir de nouvelles enceintes d’excellente qualité et nous vous remercions
d’avoir choisi MAGNAT! Votre choix est excellent: les enceintes produites par MAGNAT ont en effet
d’une réputation mondiale.

Pour obtenir les meilleurs résultats et éviter les accidents, lisez attentivement les instructions et respectez
les consignes ci-jointes avant la mise en service de vos nouvelles enceintes.

HAUT-PARLEURS MAGNAT INTERIOR ICP/IWP — SPECIALEMENT POUR LES MONTAGES AU
PLAFOND/AU MUR (FIG. 1)

Les haut-parleurs MAGNAT INTERIOR ICP/IWP disposent d‘'un mécanisme de bornes sophistiqué, ce
qui vous permet de les monter trés facilement dans la découpe d‘un mur acoustique. Le montage dans un
plafond en platre cartonné ou plaques similaires est le plus facile. En cas d‘ouverture dans un ouvrage de
maconnerie, les travaux doivent étre de plus travaillés avec une plaque (plaques de platres, bois). Merci
de vous référer aux dimensions avec les données techniques a la fin du manuel.

On accede au mécanisme de branchement pour l'installation des haut-parleurs en retirant la grille de
protection. Desserrez les vis et mettez les bornes dans la position A. Apres le placement dans la découpe
serrez les vis. En faisant cela, les bornes se mettent automatiquement dans la position B et seront fixées.

RECOMMANDATIONS GENERALES SUR LE BRANCHEMENT DE VOS ENCEINTES MAGNAT

Utilisez toujours des cables de liaison de bonne qualité et spécifiques pour haut-parleurs que vous vous
procurerez aupres d’un revendeur spécialisé. Pour éviter les pertes de qualité dues aux cables, nous vous
recommandons d'utiliser des cables ayant une section d’au moins 1 mm? pour des longueurs inférieures
a 3 metdau moins 1,5 mm? pour des longueurs supérieures a 3 m.

Avant de brancher ou de débrancher les cables des enceintes, éteignez toujours votre amplificateur
ou votre récepteur. Placez les enceintes aux emplacements prévus et coupez les cables a la longueur
correcte. Les cables de chacun des canaux doivent étre exactement de méme longueur.

Dénudez lisolant sur 10 a 15 mm a chaque extrémité des cables et torsadez les extrémités. Les
connexions des haut-parleurs sont équipées d'un mécanisme de coingage (fig. 2). Appuyer sur la téte
de la borne et insérer I'extrémité dénudée du toron dans la perforation latérale. En lachant la téte de la
borne, le cable sera arrété de fagon sdre, et un meilleur contact sera assuré.

IMPORTANT: Pour obtenir une bonne qualité sonore, les cables doivent étre reliés de telle maniére que
les enceintes soient “en phase”. Ceci signifie que les bornes noires négatives (-) des enceintes doivent
étre reliées aux bornes négatives (-) de I'amplificateur, les bornes positives (+) des enceintes aux bornes
positives (+) de I'amplificateur. Pour faciliter le branchement, un des fils de la plupart des cables pour
haut-parleurs peut étre repéré a I'aide d’une bande colorée ou d’'une nervure sur I'isolant.

Avant de mettre votre appareil en marche, vérifiez une nouvelle fois tous vos branchements, assurez-

vous que les vis des bornes sont bien serrées et qu’aucun petit fil résiduel ne provoque de court circuit
— ceci pourrait en effet étre dangereux pour votre amplificateur!

REGLAGE DE NIVEAU AIGU (FIG. 3)

Le filtre de fréquences vous offre grace a un commutateur de grande qualité une adaptation sonore
individuelle du systeme de haut-parleurs.

Il est recommandé de procéder au réglage optimal suivant vos golts d’écoute personnels. Nous
recommandons comme réglages de base pour différents espaces d’écoute les positions suivantes du
commutateur:
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Espace d’écoute Exemple Position du
commutateur

Installation a faible isolation |Espaces humides, surfaces a forte réflexion, -2dB
sonore carrelage, grandes surfaces vitrées, espaces

faiblement meublés
Installation a isolation sonore |Moquettes, surfaces vitrées avec rideaux, cuirs, 0dB
moyenne espaces modérément meublés
Installation a forte isolation Moquettes, capitonnages, rideaux rigides, +2dB
sonore espaces fortement meublés

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62:

La technologie « swivel » permet un réglage du haut-parleur des aigus pour une réduction jusqu’a
35 degrés, pour obtenir une diffusion idéale et permettre une adaptation parfaite au lieu d’écoute.

CONNEXION A UN AMPLIFICATEUR STEREO
La figure 4 montre le branchement du haut-parleur a un amplificateur stéréo.

COMMENT EVITER D’ENDOMMAGER VOS ENCEINTES

Toutes les enceintes MAGNAT sont congues et construites pour fournir une reproduction sonore
optimale lorsque les commandes de tonalité sont en position centrale — c’est-a-dire lorsque la sortie
de 'amplificateur est ,linéaire”. Si vous poussez les commandes de graves et d’aigués trop loin, vous
augmenterez la puissance fournie aux woofers et/ou aux tweeters; sous des niveaux élevés, ceci peut
véritablement détruire les enceintes!

Si la puissance de sortie de votre amplificateur est bien plus importante que la puissance nominale que
vos enceintes peuvent accepter, les crétes de puissance soudaines peuvent les détruire.

Méme si ce n’est pas fréquent dans la réalité, rappelez-vous que ceci peut toujours se produire. D’autre
part, des amplificateurs dont la puissance de sortie est faible peuvent présenter un danger important
pour vos enceintes a des volumes moyens. Ceci peut paraitre étrange mais la raison est trés simple:
des amplificateurs de faible puissance sont bien plus rapidement surchargés que des amplificateurs
puissants; cette surcharge provoque des distorsions mesurables et audibles, qui, pour vos enceintes,
sont plus dangereuses que quoi que ce soit d'autre.

Dés que vous percevez une quelconque distorsion, baissez le volume immédiatement! Si vous aimez
écouter de la musique a niveau élevé assurez-vous que votre amplificateur peut fournir au moins autant
de puissance que puissance nominale de vos enceintes.
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EN GENERAL ...

)

Les amplificateurs, les tuners et les lecteurs de CD/DVD peuvent tous produire des sons inaudibles parce
que leur fréquence est tres élevée — et ceci ne vaut pas que pour les produits bon marché. Si vos tweeters
tombent en panne alors que vous ne les utilisez qu’a des volumes faibles ou moyens, faites vérifier votre
installation par un technicien qualifié qui recherchera les signaux inaudibles dangereux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance nominale:
Impédance:

Crossover frequency:

Bande passante:

Puissance recommandée en
sortie de I'amplificateur:
Efficacité (1W/ 1m):
Dimensions extérieures @:
Découpe @:

Profondeur d‘encastrement:

Puissance nominale:
Impédance:

Crossover frequency:

Bande passante:

Puissance recommandée en
sortie de 'amplificateur:
Efficacité (1W/ 1m):
Dimensions extérieures @&:
Découpe @:

Profondeur d‘encastrement:

Puissance nominale:
Impédance:

Crossover frequency:

Bande passante:

Puissance recommandée en
sortie de I'amplificateur:
Efficacité (1W/ 1m):
Dimensions extérieures (I x h):
Découpe (I x h):

Profondeur d‘encastrement:

Interior ICP 262
70/120 W

2 x 8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz

20-140 W
90 dB

233 mm
198 mm
88 mm

Interior ICP 62
70/120 W

8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz

20-140 W
90 dB

233 mm
198 mm

88 mm

Interior IWP 82
80/140 W

8 Ohm

3800 Hz

34 - 26000 Hz

20 -160 W
91 dB

254 x 359 mm
218 x 321 mm
88 mm

Interior ICP 82
80/140 W

8 Ohm

4000 Hz

34— 24000 Hz

20-160 W
91 dB

275 mm
240 mm
102 mm

Interior ICP 52
60 /100 W

8 Ohm

4000 Hz

38 —24000 Hz

20-120 W
89 dB

202 mm
168 mm
81 mm

Interior IWP 62
70/ 120 W

8 Ohm

3800 Hz

36 — 26000 Hz

20 - 140 W
90 dB

218 x 305 mm
185 x 272 mm
67 mm

SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS TECHNIQUES.
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Geachte MAGNAT klant,

Allereerst hartelijk bedankt dat u gekozen heeft voor een MAGNAT product. Wij willen u hiermee graag
feliciteren. Door deze verstandige keuze bent u de bezitter geworden van een kwaliteitsproduct dat
wereldwijd erkend is.

Wij verzoeken u de volgende aanwijzingen aandachtig door te lezen voordat u uw luidsprekerboxen in
gebruik neemt.

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP LUIDSPREKERS - SPECIAAL VOOR PLAFONDMONTAGE/
WANDMONTAGE (AFB. 1)

De MAGNAT INTERIOR ICP/IWP luidsprekers beschikken over een uitgekiend klemmechanisme dat u
op zeer eenvoudige wijze in staat stelt, deze in een uitsparing in een klankbord te monteren. Montage
in een plafond van gipsplaten of soortgelijke platen is het gemakkelijkst. Bij een opening in metselwerk
moet nog extra met een plaat (gips, hout) worden gewerkt. De inbouwmaten vindt u in de technische
gegevens aan het einde van de handleiding.

Als het beschermrooster wordt afgenomen, komt het klemmechanisme voor bevestiging van de
luidspreker vrij. Draai de schroeven los en zet de klemmen in positie A. Na plaatsing in de uitsparing draait
u de schroeven vast, daardoor worden de klemmen automatisch in positie B gedraaid en vastgetrokken.

ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN OVER HET AANSLUITEN VAN UW MAGNAT
LUIDSPREKERBOXEN

Voorhetaansluiten van de luidsprekerboxen heeftu speciale bijde vakhandel verkrijgbare luidsprekerkabels
nodig. Om klankverlies te voorkomen, adviseren wij voor kabels tot 3 m een kabeldiameter van minimaal
1 mmz? en voor langere kabels een kabeldiameter van minimaal 1,5 mm2.

De versterker resp. receiver moet principieel uitgeschakeld blijven tot alle verbindingen tot stand zijn
gebracht. Voor het afmeten van de juiste kabellengte moeten de luidsprekerboxen op hun uiteindelijke
standplaats staan. Voor beide kanalen moeten even lange kabels worden gebruikt.

Strip nu de uiteinden van de kabel over een lengte van 10 — 15 mm en twist de uiteinden in elkaar.De
luidsprekeraansiluitingen zijn vitgerust met een klemmechanisme (afb. 2). Druk op de klemkop en breng
het gestripte draaduiteinde in de opening aan de zijkant naar binnen. Door loslaten van de klemkop wordt
de kabel veilig vastgezet en een zo goed mogelijk contact gewaarborgd.

Let er bij het aansluiten van de kabels vooral op dat u de polen niet omdraait, d.w.z. de zwarte (-) klemmen
van de luidsprekerboxen moeten verbonden worden met de (-) klemmen van de versterker en de rode
(+) klemmen van de luidsprekerboxen met de (+) klemmen van de versterker. Om het aansluiten in
fase te vergemakkelijken, is bij de meeste luidsprekerkabels één kabelader voorzien van een randje of
gemarkeerd met een gekleurde streep.

Controleer tot slot nog eens of de kabels goed vastzitten en er geen kortsluiting is ontstaan, bijv. door
uitstekende draadjes. Dit zou voor de aangesloten versterker bijzonder gevaarlijk zijn.

HOGE-TONENINSTELLING (AFB. 3)

Met kwalitatief hoogwaardige schakelaars kunt u een andere frequentie kiezen voor het aanpassen van
de klankkleur van het luidsprekersysteem.

Het wordt aanbevolen een instelling te kiezen die optimaal aansluit op de persoonlijke smaak. We raden
de volgende standen voor de schakelaar aan voor verschillende ruimten:
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Ruimte Voorbeeld Schakelstand
Ruimten met weinig Natte ruimten, harde reflecterende vlakken, tegels, grote -2dB
geluidsdemping glasvlakken, spaarzaam ingerichte ruimten

Ruimten met normale Vloerbedekking, glasvlakken met vitrage, leren 0dB
geluidsdemping stoffering, ruimten met een normale inrichting

Ruimten met veel Vloerbedekking, wandbekleding, zware gordijnen, +2dB
geluidsdemping ruimten met een uitgebreide inrichting

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62:

De luidspreker voor hoge tonen kan dankzij de ,Swivel“-technologie tot 35 graden draaien, zodat een
ideale stralingshoek wordt verkregen om een perfecte afstelling mogelijk te maken voor de plaats waar
wordt geluisterd:

AANSLUITING OP EEN STEREOVERSTERKER
In afb. 4 is de aansluiting van de luidsprekers op een stereoversterker weergegeven.

TIPS OM DE NOODZAAK VAN REPARATIES TE VOORKOMEN

Alle MAGNAT-luidsprekerboxen zijn zodanig geconstrueerd dat de klank optimaal is als de klankregelaars
in de middenstand staan, d.w.z. bij lineaire weergave van de versterker. Als de klankregelaars veel hoger
worden gezet, gaat er meer energie naar de lagetonen- en/of de hogetonenluidspreker, waardoor deze
bij een groot volume defect kunnen raken.

Als u in het bezit bent van een versterker die een veel groter uitgangsvermogen heeft dan dat waarmee
de boxen belast kunnen worden, kunnen de luidsprekers bij een extreem volume defect raken — hoewel
dit maar zelden voorkomt.

Versterkers met een gering uitgangsvermogen kunnen daarentegen al bij een middelmatig volume een
risico vormen voor de boxen, omdat ze veel sneller overstuurd worden dan krachtige versterkers. Deze
oversturing veroorzaakt duidelijk meetbare en hoorbare vervormingen, die bijzonder gevaarlijk zijn voor
uw luidsprekers.

Let er daarom bij het instellen van het volume op dat er geen vervorming optreedt en zet de regelaar
zodra u hoort dat het geluid vervormd wordt, op een lagere stand. Wie het geluid van zijn installatie graag
hard zet, moet ervoor zorgen dat de versterker minstens het uitgangsvermogen heeft waarmee de boxen
belast kunnen worden.
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OVER HET ALGEMEEN...

kunnen versterkers, tuners en CD/DVD-spelers - dus niet alleen bij goedkope producten - niet-hoorbare
hoogfrequente trillingen genereren. Als uw hogetonenluidsprekers uitvallen terwijl het geluid zacht of in

)

ieder geval niet hard staat, laat uw installatie dan door een vakman nakijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Belastbaarheid:
Impedantie:
Scheidingsfrequentie:
Frequentiebereik:

Aanbevolen versterkervermogen:
Bruikbare gevoeligheid (1W/1m):

Buitenafmetingen @:
Uitsparing @:
Montagediepte:

Belastbaarheid:
Impedantie:
Scheidingsfrequentie:
Frequentiebereik:

Aanbevolen versterkervermogen:
Bruikbare gevoeligheid (1W/1m):

Buitenafmetingen @:
Uitsparing @:
Montagediepte:

Belastbaarheid:
Impedantie:
Scheidingsfrequentie:
Frequentiebereik:

Aanbevolen versterkervermogen:
Bruikbare gevoeligheid (1W/1m):

Buitenafmetingen (BxH):
Uitsparing (BxH):
Montagediepte:

Interior ICP 262
70/120 W

2 x 8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz
20-140 W

90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior ICP 62
70/120 W

8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz
20 — 140 W

90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior IWP 82
80/140W

8 Ohm

3800 Hz

34 - 26000 Hz
20-160 W

91 dB

254 x 359 mm
218 x 321 mm
88 mm

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Interior ICP 82
80/140 W

8 Ohm

4000 Hz

34— 24000 Hz
20-160 W
91dB

275 mm

240 mm

102 mm

Interior ICP 52
60 /100 W

8 Ohm

4000 Hz

38 —24000 Hz
20-120 W

89 dB

202 mm

168 mm

81 mm

Interior IWP 62
70/120 W

8 Ohm

3800 Hz

36 — 26000 Hz
20 - 140 W

90 dB

218 x 305 mm
185 x 272 mm
67 mm
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Egregio cliente MAGNAT,

innanzi tutto La ringraziamo per aver scelto un prodotto MAGNAT. Ci congratuliamo con Lei. Scegliendo
questo prodotto ha acquistato un articolo di qualita riconosciuto in tutto il mondo.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni prima di mettere in funzione gli altoparlanti.

ALTOPARLANTI MAGNAT INTERIOR ICP/IWP — PER IL MONTAGGIO AL SOFFITTO/A PARETE
(FIG. 1)

Gli altoparlanti MAGNAT INTERIOR ICP/IWP sono dotati di un meccanismo di fissaggio intelligente che
Vi permettera di montarli in un ritaglio su una parete ad isolamento acustico. I montaggio piu semplice
€ su un soffitto in cartongesso o lastre simili. Nel caso di un’apertura in una muratura & necessario
utilizzare anche una lastra (cartongesso, legno). Si prega di consultare le misure di montaggio dai dati
tecnici riportati alla fine del manuale.

Una volta rimossa la griglia di protezione € possibile accedere al meccanismo di arresto per il fissaggio
dell'altoparlante. Svitare le viti e portare i morsetti in posizione A. In seguiti alla sistemazione nel ritaglio,
stringere le viti, in questo modo i morsetti si avvitano automaticamente in posizione B e si stringono.

INDICAZIONI GENERALI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI MAGNAT

Per il collegamento degli altoparlanti sono necessari cavi speciali normalmente reperibili nei negozi
specializzati. Per evitare dispersioni di suono, si consigliano cavi di lunghezza fino a 3 m e con una
sezione trasversale di almeno 1 mm2, per lunghezze maggiori di almeno 1,5 mm2.

L’amplificatore e/o il ricevitore devono rimanere scollegati finché non sono stati effettuati tutti i collegamenti.
Gli altoparlanti devono trovarsi nella posizione in cui si prevede d’installarli per potere tagliare i cavi della
lunghezza corretta. Per entrambi i canali devono essere utilizzati cavi della stessa lunghezza.

Isolare le estremita dei cavi per una lunghezza di 10 — 15 mm e piegare le estremita. Gli attacchi degli
altoparlanti sono dotati di un meccanismo di bloccaggio a morsetti (fig. 2). Premere sulla testa del
morsetto e far passare I‘estremita isolata del trefolo nel foro laterale. Rilasciando la testa del morsetto il
cavo viene bloccato in modo sicuro e si realizza il miglior contatto possibile.

Quando si collegano i cavi fare attenzione alla corretta polarizzazione, cioé i morsetti neri (-) degli
altoparlanti devono essere collegati ai morsetti (-) dell’amplificatore ed i morsetti rossi (+) degli altoparlanti
ai morsetti (+) dell’amplificatore. Nei normali cavi per altoparlanti in commercio, per facilitare il corretto
collegamento in fase, un filo del cavo & rigato o contrassegnato con una striscia colorata.

Controllare ancora una volta che i cavi siano collegati saldamente e che non abbiano formato un
cortocircuito con fili sporgenti. Questo sarebbe estremamente pericoloso per I'amplificatore collegato.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI TONI ALTI (FIG. 3)

Il filtro separatore provvede, tramite pulsanti d’alto pregio, alla regolazione individuale del suono del
proprio sistema di altoparlanti.

Si consiglia di ottimizzare la regolazione in base alle proprie preferenze acustiche. Come impostazione
base per i vari ambienti acustici si consigliano per i pulsanti le seguenti posizioni:
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Ambiente acustico Esempio Posizione pulsante
Arredi con scarse qualita  |Locali umidi, superfici riflettenti rigide, piastrelle, -2dB
fonoassorbenti grandi superfici in vetro, interni scarsamente

arredati
Arredi con normali qualita |Moquette, superfici in vetro con tendaggi, arredi 0dB
fonoassorbenti in pelle, interni normalmente arredati
Arredi con ampia qualita Moquette, mobili imbottiti, tendaggi pesanti, +2dB
fonoassorbente interni ampiamente arredati

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62

Grazie alla tecnologia ,Swivel*, il tweeter si lascia ruotare di fino a 35° e consente in tal modo una
propagazione ideale e una perfetta regolazione dell’'ambiente acustico:

COLLEGAMENTO AD UN AMPLIFICATORE STEREO
Nella figura 4 & illustrato il collegamento di un altoparlante ad un amplificatore stereo.

SUGGERIMENTI PER EVITARE GUASTI

Laregolazione ottimale dei toni degli altoparlanti MAGNAT si ottiene con i regolatori in posizione centrale,
cioé con una riproduzione lineare del’amplificatore. Se i regolatori sono stati spostati di molto, viene
trasmessa maggiore energia ai tweeter e/o ai woofer provocando la loro distruzione se si utilizza un
volume alto.

Se si possiede un amplificatore con una potenza d’uscita notevolmente superiore rispetto alla potenza
massima delle casse, i volumi molto alti possono provocare la distruzione degli altoparlanti, il che pero
accade molto raramente.

Tuttavia amplificatori con una bassa potenza d’uscita possono diventare pericolosi per le casse gia con
volumi medi, perché possono essere sovraccaricati molto piu rapidamente degli amplificatori potenti.
Questa sovraccarica provoca distorsioni chiaramente misurabili ed avvertibili che sono estremamente
pericolose per gli altoparlanti.

Fare quindi attenzione alle distorsioni quando si imposta il volume e, se vengono avvertite, abbassarlo
subito. Se si preferisce tenere il volume alto, fare attenzione che 'amplificatore abbia almeno una potenza
d’'uscita accettabile per le casse.
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IN GENERALE ...

gli amplificatori, i sintonizzatori ed i lettori CD/DVD, non solo quelli economici, possono generare
oscillazioni non udibili, ad alta frequenza. Qualora i tweeter non funzionassero a volume basso o medio,
fare controllare I'impianto ad un tecnico.

DATI TECNICI

Interior ICP 262 Interior ICP 82
Potenza max.: 70/120 W 80/140W
Impedenza: 2 x 8 Ohm 8 Ohm
Frequenza di taglio: 4000 Hz 4000 Hz
Gamma di frequenze: 36 — 24000 Hz 34— 24000 Hz
Potenza amplificatore consigliata: 20 -140 W 20 -160 W
Rendimento (1 Watt/1 m): 90 dB 91dB
Dimensioni esterne @: 233 mm 275 mm
Ritaglio foro @: 198 mm 240 mm
Profondita di montaggio: 88 mm 102 mm

Interior ICP 62

Interior ICP 52

Potenza max.: 707120 W 60 /100 W
Impedenza: 8 Ohm 8 Ohm
Frequenza di taglio: 4000 Hz 4000 Hz
Gamma di frequenze: 36 —24000 Hz 38 — 24000 Hz
Potenza amplificatore consigliata: 20 - 140 W 20-120 W
Rendimento (1 Watt/1 m): 90 dB 89 dB
Dimensioni esterne @: 233 mm 202 mm
Ritaglio foro @: 198 mm 168 mm
Profondita di montaggio: 88 mm 81 mm

Interior IWP 82

Interior IWP 62

Potenza max.: 80/140W 70/120 W
Impedenza: 8 Ohm 8 Ohm
Frequenza di taglio: 3800 Hz 3800 Hz
Gamma di frequenze: 34 - 26000 Hz 36 — 26000 Hz
Potenza amplificatore consigliata: 20 -160 W 20 -140 W
Rendimento (1 Watt/1 m): 91dB 90 dB
Dimensioni esterne (LxA): 254 x 359 mm 218 x 305 mm
Ritaglio foro (LxA): 218 x 321 mm 185 x 272 mm
Profondita di montaggio: 88 mm 67 mm

CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE.
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Muy estimado cliente de MAGNAT:

En primer lugar, quisiéramos agradecerle por haber optado por un producto de MAGNAT. Por nuestra
parte deseamos felicitarle muy cordialmente. Gracias a su prudente seleccién es usted propietario de un
producto de calidad renombrado en todo el mundo.

Sirvase leer atentamente las siguientes advertencias antes de la puesta en servicio de sus altavoces.

ALTAVOZ MAGNAT INTERIOR ICP/IWP - ESPECIAL PARA MONTAJE EN TECHO/ EN PARED
(FIG. 1)

Los altoparlantes MAGNAT INTERIOR ICP/IWP poseen un ingenioso mecanismo de grampas que
permite montarlos facilmente en un orificio del bafle. EI montaje es mas facil en techo de placa de yeso y
carton o similares. Si se utiliza un orificio en una superficie de mamposteria, se debe agregar una placa
(de yeso y carton o madera). Rogamos consultar la medida de montaje indicada junto con los datos
técnicos al final del manual.

Después de quitar el protector, el mecanismo de sujecion estara accesible para la fijaciéon del altavoz.
Afloje los tornillos y coloque las grampas en la posicion A. Una vez que haya ubicado el altavoz en el
orificio, ajuste los tornillos. Las grampas giran automaticamente hasta la posiciéon B y quedan sujetas.

INFORMACION GENERAL SOBRE LA CONEXION DE SUS ALTAVOCES MAGNAT

Para la conexion de los altavoces necesita cables especiales para altavoces obtenibles en el comercio
especializado. Para evitar pérdida de sonido, conviene utilizar longitudes de cable hasta 3 m con una
seccion de cable minima de 1 mmz?, en las longitudes mayores por lo menos 1,5 mm2.

El amplificador o bien el receptor en principio debe estar desconectado hasta que se hayan establecido
todas las conexiones. Los altavoces deben hallarse, a fin de poder medir las longitudes de cable
correctas, en sus posiciones previstas. Para ambos canales debe emplearse la misma longitud de cable.

Entonces, aisle las puntas de los cables a una longitud de 10 — 15 mm vy retuerza las puntas. Las
conexiones de los altavoces vienen equipadas con un mecanismo de bornes (ilustr. 2). Presione la
cabeza del borne e inserte las puntas de los hilos desaisladas en la perforacion lateral. Soltando la
cabeza del borne, el cable quedara bien sujeto, garantizando el mejor contacto posible.

Es imprescindible, en la conexion de los cables, prestar atencion a la polaridad correcta, es decir que
los bornes negros (-) de los altavoces deben unirse a los bornes (-) del amplificador y los bornes rojos
(+) de los altavoces a los bornes (+) del amplificador. En los cables de altavoz corrientes en el comercio
y para facilitar la conexion con fases correctas, hay un conductor de cable estriado, mientras que el otro
esta marcado por una tira de color.

Vuelva a comprobar que los cables estén asentados correctamente y que no haya cortocircuito, por
ejemplo a causa de un alambre separado. Esto seria muy peligroso para el amplificador conectado.

AJUSTE DE LOS NIVELES DE TONOS ALTOS (FIG. 3)
El circuito crossover le ofrece mediante un interruptor de alta calidad un ajuste sonoro individual del
sistema de altavoces.

Se recomienda realizar el 6ptimo ajuste de acuerdo a los gustos personales para escuchar. Como
ajuste basico para habitaciones con distintas caracteristicas de audio le recomendamos las siguientes
posiciones del interruptor:
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Tipo de habitacién Ejemplo Posicion del
interruptor

Ambiente con baja Habitaciones con humedad, superficies con una -2dB
insonorizacién fuerte reflectancia, baldosas, grandes superficies

de vidrio, habitaciones con poco amoblado
Ambiente con insonorizacién |Alfombras, superficies de vidrio con cortinas , 0dB
normal muebles de cuero, habitaciones con amoblado

normal
Ambiente con fuerte Alfombras, muebles tapizados, cortinas gruesas, +2dB
insonorizacion habitaciones con mucho amoblado

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62

Gracias a la tecnologia ,Swivel“, usted puede mover el tweeter hasta en 35 grados, para obtener asi un
comportamiento ideal de la radiacion y conseguir un ajuste perfecto al lugar desde donde se escucha.

CONEXION A UN AMPLIFICADOR ESTEREO
En la ilustracion 4 se observa la conexion entre el altavoz y un amplificador estéreo.

CONSEJOS PARA EVITAR REPARACIONES

Todos los altavoces de MAGNAT han sido adaptados para un sonido 6ptimo cuando los controladores
del sonido se encuentran en su posicion céntrica, es decir en la reproduccion lineal del amplificador. En
caso de controladores del sonido subidos a altos valores, habra un suministro excesivo de energia al
altavoz de sonidos bajos y/o al altavoz de sonidos agudos, lo que en caso de volimenes altos puede
inducir a su destruccion.

Si posee un amplificador con una potencia de salida muy superior de la resistencia indicada en los
altavoces, los volumenes excesivos pueden inducir a la destruccion de los altavoces (lo que suele ocurrir
raras veces).

Sin embargo, los amplificadores con una baja potencia de salida pueden ser peligrosos para los altavoces
ya con volumenes medios, dado que son sobreexcitados mucho mas rapidamente que altavoces
potentes. Dicha sobreexcitacion provoca distorsiones claramente mensurables y audibles, sumamente
peligrosas para sus altavoces.

Por favor, preste atencion en el ajuste del volumen a distorsiones y reduzca el volumen sin demora. Quien
prefiere los volumenes altos debe prestar atencién a que el amplificador posea al menos la potencia de
salida soportable por los altavoces.
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POR LO GENERAL...

los amplificadores, sintonizadores y lectores de CD/DVD, no sélo los productos de precio econémico,
son capaces de oscilaciones audibles y de altas frecuencias. Si sus altavoces de sonidos agudos fallan
en caso de un volumen bajo a medio, debe hacer comprobar la instalacién por un técnico.

DATOS TECNICOS

Interior ICP 262

Interior ICP 82

Resistencia: 70/ 120 Vatios 80/ 140 Vatios
Impedancia: 2 x 8 Ohmios 8 Ohmios
Frecuencia de separacion: 4000 Hz 4000 Hz

Gama de frecuencias: 36 — 24000 Hz 34— 24000 Hz
Potencia recomendada del amplificador: 20 — 140 Vatios 20 — 160 Vatios
Rendimiento (1 vatio/1 m): 90 dB 91 dB
Dimensiones exteriores @: 233 mm 275 mm
Orificio @: 198 mm 240 mm
Profundidad de montaje: 88 mm 102 mm

Interior ICP 62

Interior ICP 52

Resistencia: 70/ 120 Vatios 60 /100 Vatios
Impedancia: 8 Ohmios 8 Ohmios
Frecuencia de separacion: 4000 Hz 4000 Hz

Gama de frecuencias: 36 — 24000 Hz 38 — 24000 Hz
Potencia recomendada del amplificador: 20 — 140 Vatios 20 — 120 Vatios
Rendimiento (1 vatio/1 m): 90 dB 89 dB
Dimensiones exteriores &: 233 mm 202 mm
Orificio @: 198 mm 168 mm
Profundidad de montaje: 88 mm 81 mm

Interior IWP 82

Interior IWP 62

Resistencia: 80/ 140 Vatios 70/ 120 Vatios
Impedancia: 8 Ohmios 8 Ohmios
Frecuencia de separacion: 3800 Hz 3800 Hz

Gama de frecuencias: 34 - 26000 Hz 36 — 26000 Hz
Potencia recomendada del amplificador: 20 — 160 Vatios 20 — 140 Vatios
Rendimiento (1 vatio/1 m): 91dB 90 dB
Dimensiones exteriores (ancho x alt.): 254 x 359 mm 218 x 305 mm
Orificio (ancho x alt.): 218 x 321 mm 185 x 272 mm
Profundidad de montaje: 88 mm 67 mm

RESERVADOS LOS DERECHOS DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS.
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Prezado cliente da MAGNAT,

Em primeiro lugar, muito obrigado pela aquisicdo de um produto da MAGNAT. Gostariamos de
parabeniza-lo por esta deciséo. Esta sua deciséo inteligente faz com que seja agora proprietario de um
produto de qualidade reconhecida mundialmente.

Por favor, leia cuidadosamente as instruges a seguir antes de utilizar as colunas pela primeira vez.

ALTIFALANTE MAGNAT INTERIOR ICP/IWP — ESPECIALMENTE PARA MONTAGEM NO TECTO/
NA PAREDE (FIG. 1)

Os altifalantes MAGNAT INTERIOR ICP/IWP possuem um sofisticado mecanismo de encaixe que lhe
permite, da maneira mais facil possivel, monta-los em um orificio de uma parede. A montagem em um
tecto de placa de gesso cartonado ou de placas semelhantes é a mais facil de ser realizada. No caso de
uma abertura em uma parede de alvenaria, € necessaria a colocagéo de uma placa (de gesso cartonado
ou de madeira). Para obter as medidas relativas @ montagem, favor consultar as informagdes técnicas
no final do manual.

Retirando a grelha de protecgéo, obtém-se acesso ao mecanismo de retengéo para fixar o altifalante.
Soltar os parafusos e colocar os bornes na posi¢édo A. Apds a colocagao no orificio, apertar os parafusos;
deste modo, os bornes giram automaticamente para a posi¢cao B e sdo apertados.

INFORMAGOES GERAIS SOBRE A LIGAGAO DAS SUAS COLUNAS MAGNAT

Para a ligagdo das colunas é necessario um cabo especial, que pode ser adquirido numa loja
especializada. A fiz de evitar perdas na qualidade do som, recomendamos para cabos de comprimento
até 3 m uma secgao transversal de pelo menos 1 mm?2. Para cabos mais compridos, pelo menos 1,5 mm>.

O amplificador e o receptor devem sempre permanecer desligados até que tenham sido estabelecidas
todas as ligagdes. Para que se possa medir correctamente o comprimento do cabo, as colunas deveriam
se encontrar na posicao prevista. Deve-se usar para ambos os canais cabos com o mesmo comprimento.

Decapar as extremidades dos cabos em um comprimento de 10 a 15 mm e torcé-las. As ligagbes
para os altifalantes possuem um mecanismo de fixagao (fig. 2). Premer o botao de fixagao e introduzir
a extremidade decapada do fio no orificio lateral. Quando o botao de fixagdo é solto, o fio é fixado
firmemente e fica assegurado o melhor contacto possivel.

Ao ligar os cabos, observar impreterivelmente a polaridade correcta, ou seja, 0s terminais pretos (-) das
colunas devem ser ligados aos terminais (-) do amplificador e os terminais vermelhos (+) das colunas
com os respectivos terminais (+) do amplificador. Para facilitar a ligagdo com a polaridade correcta, os
cabos comuns para altifalantes tém um dos fios marcados por uma estria ou por uma listra colorida.

Verificar mais uma vez se os cabos estao firmemente fixados e se nédo ha curto-circuito formado por fios
expostos. Isto seria muito perigoso para o amplificador.

REGULACAO DO NIiVEL DE AGUDOS (FIG. 3)
O diplexer oferece-lhe, por intermédio de um interruptor de grande qualidade, uma adaptagao individual
do som do sistema de altifalantes.

A regulagao deve ser feita de acordo com o gosto de cada um. Como definigdo basica para as varias
salas de audicdo, recomendamos as seguintes posi¢oes de interruptor:

22
Autogoods “130”



Sala de audicéo Exemplo Posicao do
interruptor

Instalagdo com pouco Salas humidas, superficies reflectoras duras, -2dB

amortecimento de som ladrilhos, superficies de vidro grandes, espacos com

pouca mobilia

Instalagdo com amortecimento |Carpetes, superficies de vidro com cortinas, méveis 0dB

de som normal em cabedal, espagos mobilados normalmente

Instalagdo com muito Alcatifas, moveis almofadados, cortinas pesadas, +2dB

amortecimento de som espacgos com muita mobilia

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62

Gracas a tecnologia ,Swivel, o altifalante de agudos pode ser rodado até 35 graus, garantindo, assim,
excelentes propriedades de emissao e permitindo a orientagdo para o local de audigao:

LIGACAO A UM AMPLIFICADOR ESTEREO
Na figura 4 esta representada a ligagao dos altifalantes em um amplificador stereo.

SUGESTOES PARA EVITAR AVARIAS

Todos os altifalantes MAGNAT transmitem o melhor som possivel quando os reguladores se encontram
na posigao central, ou seja, na reprodugao linear do amplificador. Com os reguladores ajustados em
valor demasiadamente alto, os altifalantes de graves e agudos recebem mais energia, o que, em caso
de volume alto, pode provocar a destruicdo dos mesmos.

Caso possua um amplificador que tenha uma poténcia de saida muito maior do que a capacidade
indicada para os altifalantes, pode ocorrer que um volume muito alto venha a causar a danificagéo dos
altifalantes. Isto, porém, ocorre somente esporadicamente.

Entretanto, amplificadores com baixa poténcia de saida ja podem ser perigosos para os altifalantes com
um volume médio, pois eles podem ser mais rapidamente sobreexcitados do que amplificadores mais
potentes. Esta sobreexcitagao causa distorgdes claramente audiveis e mediveis, que podem representar
grande perigo para os altifalantes.

Portanto, ao ajustar o volume, observar se ha distor¢cdes e, neste caso, abaixar imediatamente o
volume. Quem gosta de ouvir musica alta deveria cuidar para que a poténcia de saida do amplificador
corresponda a capacidade dos altifalantes.
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EM GERAL...

amplificadores, sintonizadores (tuner) e leitores de CD/DVD, e ndo somente nos produtos baratos,
podem gerar oscilagdes ndo audiveis e de alta frequéncia. Caso o altifalante para agudos venha a falhar
com volumes baixos a médio, deixar que o sistema seja verificado por um profissional especializado.

DADOS TECNICOS

Interior ICP 262

Interior ICP 82

Capacidade: 70/ 120 Watt 80 /140 Watt
Impedancia: 2 x 8 Ohm 8 Ohm
Frequéncia de separagéao: 4000 Hz 4000 Hz
Faixa de frequéncia: 36 — 24000 Hz 34—24000 Hz
Poténcia recomendada para o amplificador: 20 — 140 Watt 20 — 160 Watt
Rendimento (1 Watt/1 m): 90 dB 91 dB
Dimensdes totais J: 233 mm 275 mm
Orificio @: 198 mm 240 mm
Profundidade de montagem: 88 mm 102 mm

Interior ICP 62

Interior ICP 52

Capacidade: 70/ 120 Watt 60 /100 Watt
Impedancia: 8 Ohm 8 Ohm
Frequéncia de separagéo: 4000 Hz 4000 Hz

Faixa de frequéncia: 36 — 24000 Hz 38 -24000 Hz
Poténcia recomendada para o amplificador: 20 — 140 Watt 20 — 120 Watt
Rendimento (1 Watt/1 m): 90 dB 89 dB
Dimensdes totais J: 233 mm 202 mm
Orificio @: 198 mm 168 mm
Profundidade de montagem: 88 mm 81 mm

Interior IWP 82

Interior IWP 62

Capacidade: 80/ 140 Watt 70/ 120 Watt
Impedéncia: 8 Ohm 8 Ohm
Frequéncia de separagéo: 3800 Hz 3800 Hz

Faixa de frequéncia: 34 — 26000 Hz 36 — 26000 Hz
Poténcia recomendada para o amplificador: 20 — 160 Watt 20 — 140 Watt
Rendimento (1 Watt/1 m): 91 dB 90 dB
Dimensdes totais (I x a): 254 x 359 mm 218 x 305 mm
Orificio (I x a): 218 x 321 mm 185 x 272 mm
Profundidade de montagem: 88 mm 67 mm

RESERVADOS OS DIREITOS DE ALTERAGCOES TECNICAS.
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Kara MAGNAT-kund!

Till att borja med vill vi tacka for att du bestamt dig for en MAGNAT-produkt och samtidigt gratulera till
detta beslut. Genom ditt kloka val ar du agare en kvalitetsprodukt som &r uppskattad i hela varlden.

Lé&s igenom féljande anvisningar noggrant innan du tar hdgtalarna i bruk.

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP HOGTALARE — SARSKILT AVSEDDA FOR TAKMONTERING/
VAGGMONTERING (BILD 1)

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP hogtalare har en avancerad klammekanism som kan anvandas fér snabb
och enkel montering i en 6ppning i en baffel. Hogtalarna kan lattast monteras i tak med gipsskivor eller
liknande skivor. Om hdgtalarna ska monteras i en Oppning i ett murverk maste dessutom en platta
anvandas (gipsskiva, trd). Monteringsmatten anges i tekniska data i slutet av manualen.

Avlagsna skyddsgallret for atkomst till kkimmekanismen for befastning av hogtalaren. Lossa pa skruvarna
och sétt de bada klammorna i position A. Dra at skruvarna efter att hogtalaren har placerats i 6ppningen.
Klammorna vrids d& automatiskt till position B och dras at hart.

ALLMANT RORANDE ANSLUTNING AV MAGNAT HOGTALARE

For att ansluta hogtalarna behovs sarskilda hogtalarkablar, vilka kan erhallas i fackhandeln. For att
undvika klangférlust rekommenderas max 3 m kabellangd och en kabelarea pa minst 1 mm?, vid stérre
langd minst 1,5 mmz2.

Forstarkaren resp receivern ska principiellt vara frankopplade tills alla anslutningar gjorts. Stall hogtalarna
pa planerad plats for att mata nodvandig kabellangd. Samma kabellangd bor anvandas for bada kanalerna.
Avisolera kabelandarna med 10 — 15 mm och tvinna dem darefter. Hogtalaranslutningarna ar utrustade
med en klamanordning (bild 2). Tryck pa klamanslutningen och for in den avisolerade kabeltraden i halet
pa sidan. Slapp klamanslutningen sé att kabeln sitter fast sékert och har basta mojliga elektriska kontakt.
Beakta polningen vid anslutning av kablarna, dvs hégtalarnas svarta (-) klammor anslutas till forstarkarens
minusklammor och hdgtalarnas roda klammor (+) till forstérkarens motsvarande plusklammor. Vid vanliga
hégtalarkablar ar en kabelledare rafflad eller fargmarkerad for att underlatta anslutningen till ratt poler.

Kontrollera igen att kablarna sitter fast ordentligt och att ingen kortslutning har bildats genom t ex
utstickande ledare. Detta vore mycket farligt fér den anslutna forstérkaren.

DISKANTREGISTERINSTALLNING (BILD 3)

Med hdgkvalitativa omkopplare ger dig frekvensomkopplaren mdjligheten att individuellt anpassa
hégtalarsystemets klang.

Optimal instélining riktar sig efter den egna smaken. Vi rekommenderar foljande positioner som
grundinstalining for olika hérutrymmen:

Utrymme Exempel Position
Lite ljuddampande omgivning |Fuktiga utrymmen, hart reflekterande ytor, kakel, -2dB

stora glasytor, rum med f& mobler
Normalt ljuddampande Mattor, glasytor med gardiner, lader, rum med 0dB
omgivning normal moblering
Starkt ljuddampande Mattor, polster, tunga gardiner, rum med omfattande +2dB
omgivning moblering
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Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62
Diskanten kan svangas i upp till 35 grader tack vare ,Swivel“-teknologi fér idealiska avstralningsegenskaper
och perfekt inriktning p& hérpostionen.

ANSLUTNING TILL EN STEREOFORSTARKARE
| bild 4 visas hogtalarnas anslutning vid en stereoftrstarkare.

TIPS FOR ATT UNDVIKA REPARATIONER

Alla MAGNAT-hogtalare ar installda pa basta méjliga klang nar klangkontrollerna star i mellanlaget,
dvs vid linjar atergivning av forstarkaren. Vid starkt uppvridna kontroller tillfors bashogtalaren och/eller
diskanthogtalaren mer energi, vilket kan leda till att de forstors.

Om du har en forstarkare med avsevart hogre utgangseffekt an den for boxarna angivna max. tillatna
belastning, kan storre ljudstyrka leda till att hogtalarna forstérs — vilket emellertid séllan férekommer.

Forstarkare med liten utgangseffekt kan redan vid mellanljudstyrka bli mycket farliga for boxarna,
eftersom de lattare Overstyrs &n starka forstéarkare. Denna 6verstyrning fororsakar tydligt métbar och
horbar distorsion som ar mycket farlig for hogtalarna.

Beakta darfor eventuell distorsion nar du andrar ljudstyrkan — och sénk den i sa fall genast. Den som
lyssnar med hog ljudstyrka maste se til att férstarkaren har minst den ugangseffekt med vilken boxarna
kan belastas.

ALLMANT SAGT...

kan forstarkare, tuner och CD/DVD-spelare — inte endast vid lagprisprodukter — generera horbara
svangningar med hog frekvens. Lat en fackman kontrollera anlaggningen om diskanthogtalaren bortfaller
vid 1&g resp mellanljudstyrka.
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TEKNISKA DATA

Max belastning

Impedans

Brytfrekvens:

Frekvensomrade
Rekommenderad forstarkareffekt
Verkningsgrad (1 W/1 m)
Yttermatt @:

Oppning @:

Monteringsdjup:

Max belastning

Impedans

Brytfrekvens:

Frekvensomrade
Rekommenderad forstarkareffekt
Verkningsgrad (1 W/1 m)
Yttermatt @:

Oppning @:

Monteringsdjup:

Max belastning

Impedans

Brytfrekvens:

Frekvensomrade
Rekommenderad forstarkareffekt
Verkningsgrad (1 W/1 m)
Yttermatt (B x H):

Oppning (B x H):
Monteringsdjup:

Interior ICP 262
70/ 120 Watt

2 x 8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz
20 — 140 Watt
90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior ICP 62
70/ 120 Watt
8 Ohm

4000 Hz

36 — 24000 Hz
20 — 140 Watt
90 dB

233 mm

198 mm

88 mm

Interior IWP 82
80 /140 Watt

8 Ohm

3800 Hz

34 — 26000 Hz
20 — 160 Watt
91 dB

254 x 359 mm
218 x 321 mm
88 mm

Interior ICP 82
80/ 140 Watt
8 Ohm

4000 Hz

34— 24000 Hz
20 — 160 Watt
91 dB

275 mm

240 mm

102 mm

Interior ICP 52
60/ 100 Watt
8 Ohm

4000 Hz

38 — 24000 Hz
20 — 120 Watt
89 dB

202 mm

168 mm

81 mm

Interior IWP 62
70/ 120 Watt

8 Ohm

3800 Hz

36 — 26000 Hz
20 — 140 Watt
90 dB

218 x 305 mm
185 x 272 mm
67 mm

VI FORBEHALLER OSS RATTEN TILL TEKNISKA ANDRINGAR.
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YBaxkaeMmbiin notpebutens npoaykumn MAGNAT!

[Mpexae Bcero, no3sonbTe nobnarogaputb Bac 3a 1o, 4to Bbl caenanu BbIGOp B nonb3y v3genvi
MAGNAT. Co cBoel CTOpOHbI Mbl No3gpasnsem Bac ¢ atum warom. bnarogaps caenaHHomy Bbibopy
Bbl cTanv BnagenbuemM ka4eCTBEHHON NPOAYKLMA, MONYYMBLUEN MEXAYHAPOAHOE NPU3HaHVe.
MpounTanTte, noxanycTta, BHUMaTENbHO HXECTeAyoLLMe yka3aHus No BBOAY B aKcnnyaTauumio Bawwmnx
rPOMKOroBOpUTENEN.

FPOMKOIOBOPUTEJIb MAGNAT INTERIOR ICP/IWP — CMNELUWANBHO And NOTONOYHOIo
MOHTAXA/ HACTEHHOIO MOHTAXA (PUC. 1)

rpomkorosoputenin  MAGNAT INTERIOR ICP/IWP ocHaleHbl TakuM XUTPOYMHbIM 3aXVUMHbIM
MeXaHM3MOM, KOTOPbI NO3BONSET HAUMPOCTENLLMM 06pa3oM 3aKpenuTb NX B OTBEPCTUMN aKyCTUYECKO
cTeHbl. [polle BCero Npom3BoanTb MOHTaX Ha MOTOMKE U3 MMNCOKAapPTOHHbIX NAMT Tuna “Purunc® unm
nofo6HbIxX UM. [Npu HanuyMm OTBEPCTUSI B KAMEHHOW Knagke criefyeT MCnonb3BaTb AOMOMHUTENBHO
nnuTy (purunc, aepeso). MoHTaxHble pasmepbl Bbl Moxe HanTu B pasgene “TexHudeckue gaHHbie” B
KOHLIe pYKOBOACTBaA.

Mocne cHATUA 3aLMUTHOW PeLLeTKN AOCTYNEH 3aKMMHOM MeXaHW3M AN KpenneHUst FpOMKOroBopuTens.
OcnabbTe BUHTHI U NpuBeAMTe 3axumbl B noavumio A. Mocne nosvunoHMpPOBaHWs B oTBepcTun Bel
[OIDKHbI 3aKaTb BUHTbI, BCIIEACTBME YEro 3axuMbl aBTOMaTUYECKN 3aBOpaYMBalOTCA B nosvumio B un
3aXMMaloTCA A0 OTKas3a.

OBLUME YKA3AHUA MO NOAKMTHOYEHUIO FPOMKOIrOBOPUTENENA MAGNAT

[ns nogknto4eHns rpoMkoroBoputenei Bam Heobxogumo umeTs cneumnanbHble kabenu, nprobpetaemMble
B CreumanuaMpoBaHHbIX MarasuHax. Bo nsbexaHume cHUXKeHUs1 kayecTBa 3By4YaHUsi Mbl peKOMeHOyeM
Bam npumeHsTb kabenu anvHom Ao 3 M 1 ¢ nnowaabio ceyeHuss He MeHee 1 MMm?, a npu GonbLuen
OnuHe - He meHee 1,5 Mm2.

[o Tex nop, noka He GyayT cAenaHbl BCe COEAUHEHUS], YCUNUTENb U NMPUEMHIMK JOIKHbI OCTaBaTbCsl B
BbIKIMFOYEHHOM COCTOSIHUW. [nsi Toro, YTobbl BbIGpaTh NpaBurbHy0 ANWMHY Kabenei, rpOMKOroBOpUTENK
nepes 3TUM AOMKHbI ObITb pa3MeLLeHbl Ha CBOUX MecTax. [inuHbl kabenen ans 06omx kaHanoB AOMKHbI
ObITb OANHAKOBbLIMM.

OunctuTe OT U30MALMM KOoHLbI kabenen Ha yyacTke 10 — 15 MM 1 ckpyTUTE KOHLbI. KOHTaKTbl AUHAaMUKOB
OCHalLLeHbl KNEMMHbIM MeXaHU3MoM (puc. 2). Haxxmunte Ha ronoBKy KNeMMbl U BBEAUTE U30NUPOBAHHbIN
KOHeL, nuTua B 6okoBoe oTBepcTHeE. Mpn OTNyCKaHWUM FONOBKY KNeMMbl kabernb HaaéxHo mkeupyeTcs,
yTO 0becneunmBaeT HaUMyYLLNIA KOHTaKT.

Mpy nogknoveHun kabens obpallaite BHAMAHUE Ha MPaBUIbHOCTL (HA3MPOBKU MOOKIHOYEHUS, T.€.
YepHble (-) 3a3KMM Kaxx4oro U3 rpoMKOroBOpUTENe AOMmKeH ObiTb COEAUHEH C (-) 3aXXMMaMU yCUnmTens,
COOTBETCTBEHHO, KpacHbIN (+) 3aXMM KaZOoro 13 rpoMKOroBoputenein AosmkeH ObiTb coeauHeH ¢ (+)
3axkumamu yeunutens. O6bl4HO, C Lenblo obreryeHnst npasBurbHOW asnpoBKM ofHa U3 xun kabens
1151 FPOMKOTOBOPUTENS UMEET PUCIIEHYHO UMW LIBETOBYH MapPKUPOBKY.

Ewe pa3 ybeamTecb B HageXHOCTU 3akpenneHus kabenem u OTCYTCTBUW KOPOTKOrO 3aMblKaHWs,
Hanpumep, 13-3a BbICTyNatLLMX U3 3aXXUMOB BOMTOKOH NpoBoAa. ATO MOXEeT NPeACTaBnsATb ONacHOCTb
[0S BKITHOYEHHOT0 yCUnmTens.

PErYnMPOBAHUE BbICOKOYACTOTHOI'O YPOBHA (PUC. 3)

YacToTHbIi (hunbTp npegnaraetr Bam NpU MOMOLLUM BbICOKOKAYECTBEHHbLIX MepeknoyaTenei
VHOMBUAYanbHYO 3BYKOBOE COrflacoBaHMe CUCTEMbl FPOMKOrOBOpUTENEN.

PekomeHayeTcs BbIMOMHUTL ONTUMAaribHYH HACTPOIKY MO MMYHOMY BKyCYy NpochyLuvBaHus. B kayecTtse
OCHOBHOW HacTpOWK/ ANs1 pa3nUyHbIX NOMELLEHNA NPOCMyLUMBaHWUSA Mbl PEKOMEHOYEM UCMOMb30BaTh
criegytoLme NoroXeHust nepeknyaTens:
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MomewweHne ona Mpumep MonoxeHune
npocnyluMBaHus nepekntoyarens
HacTpoika ¢ manbim BnaxHble nomelLeHns, TBepable oTpaxaroLime -2dB
LymonoaasneHvem NOBEPXHOCTW, NNNTKA, Bonblune CTEKMSAHHbIE

NOBEPXHOCTU, MOMELLIEHUSI C HE3HAYUTENBHOM

Me6nupoBKoii
HacTtpoiika ¢ 06bl4HbIM - |KOBpOBbIE MOKPbLITUSA Nona, CTEKNSHHbIE MOBEPXHOCTU 0dB
LymornogasneHmemM C 3aHaBeCOM, KOXaHble YCTPOWCTBa, NOMELLEHUS C

06bl4HON MebrnmpoBkomn
Hactpolika ¢ cunbHbiM  |KoBpOBbIE MOKPbLITHS Nnora, 06MBOYHbLIE YCTPOWCTBA, +2dB
LuymonogasneHuemM TshKenble 3aHaBeChl, MOMELLLEHUSI C CUMbHOW

Me6nupoBKoii

Interior ICP 82/ICP 62/ICP 52/IWP 82/IWP 62

BbICOKOHACTOTHbIN FPOMKOrOBOPUTENb MOXET NOBOpaYMBaThCcst bnarogaps ,LUapHUPHON “-TEXHONOrN 40
35 rpagycos, 4TObblI TEM caMbiM AOBUTLCS MaeanbHON XapakTepUCTUKN U3MYHeHNs 3ByKa 1 MO3BONUTL
BbINOMHUTL MPEBOCXOAHYH HaNpPaBfieHHOCTb Ha MECTO MPOCHYyLLUNBAHUS.

NOAOKNIOYEHUE K CTEPEOYCUIMUTENIO
Ha pucyHke 4 nokaszaHo NoAcoeavHeHNe rpOMKOrOBOPUTENS K CTEPEOYCUITUTENIO.

COBETbI MO UCKIMIOYEHUIO CUTYALIUN, TPEBYIOLLMX PEMOHTA

Bce rpomkorosoputenu MAGNAT HacTpoeHbl Ha Hawusyudllee BOCMpPOM3BeLEHME B YCIOBUSX, Koraa
perynsaTop ypoBHS 3Byka HaxOAMUTCA B CPeAHEM MOSIOXKEHUW, T.€. Ha JIMHEWHOM y4yacTke paboTbl
ycunutensi MowHocTu. CyLlecTBEHHOE MOBbLILLIEHWE YPOBHS 3BYKa MPUBOAUT K TOMY, YTO B obnactu
HU3KUX U/ BEPXHUX TOHOB BbIAENSAETCA M3ObITOYHAA 3HEPrusl, YTO NPY BbICOKOW TPOMKOCTU MOXET
NPUBECTU K UCKAXKEHWIO 3BYYaHUS.

Ecnu B Bawem pacnopsikeHWn HaxoOuTCsl ycunuTenb, KOTOpbIi obnagaeT cyllecTBeHHO Gonee
BbICOKOW BbIXOAHOW MOLLHOCTbIO, MPEBbLILLAIOLLEN NACMNOPTHYH Harpy304Hytd CMOCOGHOCTb KOMOHOK,
TO TaKoOW YPEe3MEPHbIN YPOBEHb MPOMKOCTU MOXET MPUBECTU K Pa3pyLUEHWIO FPOMKOrOBOPUTENS, YTO,
BMpoYeM, Criy4aeTcsi BeCbMa pefKo.

Yeunutenu co crnabbiM BbIXOAOM, MOTYT, OAHAKO, NMPEeACTaBMSTb ONAcHOCTb ANt KOMOHOK yXe npu
CcpefHen cure 3ByKa, Tak Kak OHWU MOTYT OKa3aTbCs Neperpy>xeHHbIMVM HamMHOro BbicTpee, YeM B cryyae
MOLLHbIX ycunutenen. Takas neperpyska obycnoBnuBaeT OTYETNIMBO pernctpvpyemMble npnbopamu
CNbILUMMbIE UCKaXKEeHUsI, KpariHe onacHble Ans Baluero rpomkoroBopuTensi.
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B cBs13n ¢ aT1M Npocum 06paLLl,aTb BHUMaHUE Ha UCKaXXeHUA, BO3HMUKaloLLMe Npu perynnposaHnun 3ByKa, u,
npu HeobXoAMMOCTH, HeMeaANeHHO YMeHbLUaTb €ro ypoBeHb. ToT, kTO NOBUT cnywaTtb, OO0JDKEeH cneanTb
3a Tem, 4TobbI ycunuTerb Kak MOXHO pexe BblAaBall Takytd MOLLUHOCTb, KOTOpasda MOXET MpUBECTU K
neperpyskam B KOJIOHKaxX.

B OBLLEM...

yevnutenu, TioHepbl 1 CD/DVD nneepbl - M HE TOMbKO B CilyYae HeAOPOrMX 3AENnM - MOryT BOCNIPOV3BOAUTL
BOCMPUHUMAaEMbIE CITyXOM BbICOKOYACTOTHbIE Korebanns. Ecnv npn Manom n cpegHemM ypoBHSIX FPOMKOCTH
y Bac nponagatoT BbICOKMe TOHa, TO Bally cuctemy gomkeH NpoBepuTb CNeLmnanmct.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Interior ICP 262

Interior ICP 82

Harpy3ouHasi cnoco6HOCTb: 70/120 Bt 80/140 Bt
MmnepaHu: 2x8 Om 8 Om
PaspenutensHas yactoTa: 4000 I'y, 4000 Iy,
YacToTHbIN AnanasoH: 36 -24000 T 34-24000 Iy
PekomeHgyemasi mowHocTb yeunutens: 20 — 140 BT 20 - 160 Bt
Koadp. nonesHoro gencteus (1 B1/1 m): 90 nb 91 nb
Hapy>Hble pasmepbl J: 233 Mm 275 Mm
OTtBepcTre G: 198 mm 240 mm
MoHTaxHas rnybuHa: 88 Mm 102 mm

Interior ICP 62

Interior ICP 52

Harpy3souHasi cnoco6HOCTb: 70/120 BT 60/100 BT
MmnepaHu: 8 Om 8 Om
PasgenutensHas yactoTa: 4000 I'y, 4000 Iy,
YacToTHbIN AnanasoH: 36 —-24000 Ty 38-24000 Ty
PekomeHayemas MOLLHOCTb yCUIUTENS: 20 — 140 Bt 20-120 Bt
Koadh. nonesHoro gewncteus (1 BT/1 m): 90 nb 89 nb
HapyxHble pa3mepsbl J: 233 Mmm 202 mm
OtBepcTre J: 198 Mm 168 Mm
MoHTaxHas rnybuHa: 88 Mm 81 Mm

Interior IWP 82

Interior IWP 62

Harpy3o4Has cnocobHoCTb: 80/140 Bt 70/120 Bt
MmnepaHu: 8 Om 8 Om
PasgenutensHas yactoTa: 3800 Ny 3800 Ny
YacToTHbIV AnanasoH: 34 -26000 Iy 36 —-26000 Iy
PekomeHayemasi MOLLHOCTb yCUnuTens: 20 -160 Bt 20 — 140 Bt
Koadh. nonesHoro gencteus (1 B1/1 m): 91 nb 90 nb
HapyxHble paamepsbl (LLUXB): 254 x 359 mm 218 x 305 mm
OtBepcTue (LxB): 218 x 321 Mmm 185 x 272 Mmm
MoHTaxHas rnybuHa: 88 Mm 67 MM

BO3MOXXHbl TEXHUWYECKUE U3MEHEHMUA.
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B MAGNATAF,

BHRMERBEEIEM T MAGNATE R, BRAERBERIRONMN, SERHE | DER
BT —#HRtFIAZE R,

EERAENSHEZH  BEENERETHSMIEA,

MAGNAT INTERIOR ICP/IWP R\ - # AT =% / HATEXLE (B 1)

MAGNAT INTERIOR ICP/IWPRIW\#) B EH.#I R LI HER T MR ITHA , EEERIUER
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4 Interior INC 82/INC 62/INC 52/INW 82/INW 62

Amplifier/Receiver
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@ Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines MAGNAT HiFi-Produktes geworden. MAGNAT HiFi-Produkte
erfreuen sich aufgrund der hohen Qualitét eines ausgezeichneten Rufes weltweit. Dieser hohe Qualitatsstandard ermdglicht es fir MAGNAT
HiFi-Produkte 5 Jahre Garantie zu gewéhren.

Die Produkte werden wahrend des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprift. Im Servicefall beachten Sie bitte
folgendes:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur fur den Erstbesitzer.

2. Wahrend der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mangel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer
Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Minderung, Wandlung,
Schadenersatz oder Folgeschaden sind ausgeschlossen. Die Garantiezeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht berihrt.

3. Am Produkt durfen keine unsachgeméaRen Eingriffe vorgenommen worden sein.

4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunéachst an lhren Fachhandler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das
Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafiir, dass * das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, « die
Kontrollkarte ausgefiillt dem Produkt beiliegt « die Kaufquittung beigefligt ist.

5. Von der Garantie ausgenommen sind: « Leuchtmittel « Verschleiteile « Transportschaden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen fir
solche Schaden miissen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) « Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen
u.s.w. (Diese Defekte missen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei lhrem Handler reklamiert werden.) « Fehler, die durch fehlerhafte
Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgeméRe Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder &uRere gewaltsame
Einwirkung entstanden sind. « UnsachgemaR reparierte oder geanderte Geréte, die von anderer Seite als von uns geoffnet wurden.
« Folgeschaden an fremden Geréten « Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverstandnis.

‘E Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a MAGNAT HiFi equipment. Due to high quality
MAGNAT HiFi products have earned an excellent reputation through the western world. And this high quality standard enables us to grant
a 5-years warranty for MAGNAT HiFi products.

The equipments are checked and tested continously during the entire production process. In case you have problems with your MAGNAT
HiFi equipment, kindly observe the following:

1. The guarantee period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.

2. During the guarantee period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part
at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or subsequential
damages, are excluded. The guarantee period is not altered by the fact that we have carried out guarantee work.

3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this guarantee.

4. Consult your authorized dealer first, if guarantee service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory,
please insure that « the component is packed in original factory packing in good condition « the quality control card has been filled out and
enclosed with the component « your enclose your receipt as proof of purchase.

5. Excluded from the guarantee are: * llluminates « Wear parts * Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for
such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). « Scratches in cases, metal
components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) « Defects caused by
incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. « Equipments which
have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. « Consoquential damages to other
equipments. « Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties.

@

Vouz avez bien choisi et étes le propriétaire heureux d’un produit MAGNAT. Les produits MAGNAT ont une excellente réputation pour leur
bonne qualité. Pour cette raison, nous accordons 5 ans de garantie sur tous les produits MAGNAT.

Toutes nos félicitations!

Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications a des contréles et vérifications constants. Si, pourtant, vous
rencontrez des difficulés avec votre appareil MAGNAT veuillez tenir compte de ce qui suit:

1. La garantie débute avec I'achat de I'appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.

2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons, a
notre guise, a I'’échange ou a la réparation des pieces défectueuses.

3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée a I'appareil.

4. Lors d’'une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu a votre distributeur. Si ce dernier décide que I'appareil doit nous
étre retourné, veuillez tenir compte que: « I'appareil soit expédié dans son ermballage d’origine, * la carte de controle diment remplie soit
jointe, « le bon d’achat soit joint.

5. Ne sont pas compris dans la garantie: « Matériel d"eclairage * Pieces d’usure « Avaries de transport, visibles ou non (de telles réclamations
doivent étre faites immédiatement auprés du transporteur, du chermin de fer ou de la poste). « Des rayures sur le boitier, pieces métalliques,
couvercles etc. (ces dommages doivent étre signalés directement a votre distributeur dans les trois jours suivant I'achat). « Dommages
résultant d’'un raccordement incorrect, maniement incorrect (voir instructions de service), surcharge ou application de force extérieure.
« Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous.  Dommages ultérieurs a d’autres
appareils. « Remboursement des frais a des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.
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GARANTIEKARTE
WARRANTY CARD

Typ/Type

Serien-Nr./Serial-No.

Name und Anschrift des Handlers/Stempel
Name and address of the dealer/stamp

Kaufer/Customer

Name/Name

StralRe/Street

PLZ, Ort/City

Land/Country

Kaufdatum/buying date

Nur giiltig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung!
No warranty without receipt!
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Maghat

Magnat Audio-Produkte GmbH
Lise-Meitner-Str. 9 « D-50259 Pulheim « Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 » Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
www.magnat.de
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