J

PHONES
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

CAR RECEIVERS — Receivers = Media receivers and stations « Native receivers « CD/DVD changers « FM-modulators/USB adapters « Flash memory « Facia plates and adapters = Antennas = Accessories |

CAR AUDIO — Car audio speakers = Amplifiers « Subwoofers ¢ Processors « Crossovers  Headphones ¢ Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers « Model computers ¢ Accessories |

GPS NAVIGATORS — Portable GPS = Built-in GPS « GPS modules « GPS trackers « Antennas for GPS navigators = Accessories | VIDEO — DVR = TV sets and monitors « Car TV tuners = Cameras = Videomodules
= Transcoders = Car TV antennas « Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms « Bike alarms « Mechanical blockers « Immobilizers « Sensors = Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon = Bixenon « Lamps
= LED = Stroboscopes = Optic and Headlights « Washers « Light, rain sensors « Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronics « Front parktronics « Combined parktronics ¢ Rear-view mirrors

= Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters « Mirrors heaters ¢ Screen-wipers heaters « Engine heaters « Auto-refrigerators  Air conditioning units « Accessories | TUNING — Vibro-isolation

= Noise-isolation « Tint films « Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors « Handsfree, Bluetooth « Windowlifters « Compressors « Beeps, loudspeakers « Measuring instruments « Cleaners « Carsits

= Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits « Upholstery « Grilles » Tubes « Cable and wire * Tools « Miscellaneous | POWER — Batteries « Converters  Start-charging equipment « Capacitors

« Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers « Marine audio speakers « Marine subwoofers « Marine amplifiers « Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives « Washer fluid «
Care accessories = Car polish = Flavors = Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil = Transmission oil « Brake fluid = Antifreeze « Technical lubricant

In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in
Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced
consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose
the very particular thing. We are waiting for you at the address
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Ubersetzung / Translation

EN  USER MANUAL
CcZz NAVOD K POUZITI

SK NAVOD NA POUZITIE

BETONTRENNSCHNEIDER

CONCRETE CUTTER
REZACKA BETONU
REZACKA BETONU

Z1-BES350Y
EAN: 9120039231624

C€

ACHTUNG: Ol kontrollieren!
Motor startet nicht bei Olmindermenge!!

ATTENTION: Check Qil!
Engine don‘t start with low oil!!
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2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

DE  SICHERHEITSZEICHEN EN  SAFETY SIGNS CZ  VYZNAM BEZPECNOSTNICH
BEDEUTUNG DER SYMBOLE DEFINITION OF SYMBOLS symoLO
SK  VYZNAM BEZPECNOSTNYCH
SYMBOLOV
DE CE-KONFORM! - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien.
EN CE-Conformal! - This product complies with the EC-directives.
CZ CE-SHODA: Tento vyrobek odpovidad smérnicim ES
SK CE-ZHODNE: Tento vyrobok zodpoveda smerniciam EU.
DE Anleitung beachten!
EN Follow the instructions!
CZ Postupujte podle pokynd!
SK Precitajte si tento navod!
DE Keine offene Flamme, Feuer, offene Zindquelle und Rauchen verboten!
EN No open flame, fire, open source of ignition and smoking prohibited!
CZ Zadny otevieny plamen, ohen, oteviené zapalovani a koufeni zakazany!
SK  Ziadny otvoreny plamefi, ohefi, otvorené zapalovanie a fajéenie zakdzané!
DE Vergiftungsgefahr! Betreiben Sie das Gerét nicht in geschlossenen Bereichen oder in schlecht
belufteten Rd&umen, auller es besteht adaquate Liftung durch Abluftventilatoren oder Schlauche
EN Danger of Intoxication! Do not operate the unit in closed areas or in poorly ventilated rooms
unless there is adequate ventilation through exhaust fans or hoses.!
cz Nebezpeéi otravy! Neprovozujte stroj v uzavienych prostorach nebo Spatné vétramych mistnostech.
Nebezpedi otravy kysli¢nikem uhelnatym!
SK Nebezpeéenstvo intoxikacie! PouZivajte iba vonku a daleko od otvorenych okien a vetracich
otvorov!
DE Warnung vor heier Oberflache #a| DE Sicherheitsabstand einhalten!
EN Hot Surface Iq—JIl EN Keep safe distance!
Cz Varovani pfed horkym povrchem! CZ  Dodrzujte bezpeénou vzdalenost od stroje!
SK Upozornenie na hordci povrch! SK  DodrZujte bezpeénl vzdialenost od strojal
DE Personliche Schutzausristung tragen!
EN Wear personal protective equipment!
CZ Pouzivejte ochranné pom{cky!
SK  Pouzivajte ochranné pomocky!
DE ACHTUNG: Ol kontrollieren! Motor startet nicht bei Olmindermenge!!
EN ATTENTION: Check Qil! Engine don’t start with low oil!!
CZ POZOR: Zkontrolujte hladinu oleje! Pfi nedostatku oleje motor nenastartujel!l!
SK POZOR: Skontrolujte hladinu oleja! Pri nedostatku oleja sa motor nespusti!!
DE Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder die entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!
EN Warning signs and/or stickers on the machine which are illegible or have been removed must be replaced immediately!
cz Varovné stitky a/nebo samolepky, které jsou necitelné nebo chybi, ihned nahradte!
SK Varovné Stitky a / alebo samolepky, ktoré s necitatelné alebo chybaju, ihned nahradte!
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3 TECHNIK Z/ TECHNICS /7 TECHNIKA

Komponenten / components / Casti stroje

3.1 11

Z1-BES350Y

Unterer Gashebel / Lower throttle /
Spodna paka plynu

Anlassergriff / starter handle /
Startovacia rukovét

Choke-Hebel / choke lever /
Skrtiaca klapka

Zundkerze / spark plug /

Sviecka KoIecko stoii fezu

Trelbstofftank / fuel tank /
Pallvova nadrz

Z1-BES350Y

Haltebugel / holding bracket /
Rukovat ovladania

Heberahmen / Lifting frame /
ZdV|haC| ram

Wassertank / water tank
Nadrz na vodu

Spurrad / pomter

Motorol Ablassschraube / oil drain plug /
Vypustna skrutka oleja

ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.Zipper-Maschinen.at
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Technische Daten / Technical data / Technicka data

Motor/ engine /
Motoru

3.2

Starter / starter /
starter

@ Bohrung Diamanttrennscheibe / g inner bore diamond cutting disc

Upinaci prdmér diamantového kotouce

Max. Schnitttiefe / max depth of cut
Max. hloubka fezu

Schall-Leistungspegel ,guaranteed sound power level /
Akusticky vykon Lwa

Gewicht brutto / weight (gross) /
Hmotnost brutto /

Verpackungs-Abmessungen / packaging dimensions
Rozmeéry baleni

Spez.

Kraftstoff / fuel /
Palivo /

mm

|

1-Zyl. 4-Takt / 1 cyl., 4-
stroke / 1-véalcovy 4-taktni
G200F

bleifreies Benzin, unleaded
fuel (95 ROZ)
/bezolovni benzin (95 ROZ)

Seilzug / recoil /
7 vv O
Startovaci snura

50

110

940x580x770
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4  VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren
Inbetriebnahme und Handhabung des ZIPPER Betontrennschneiders ZI-BES350Y, nachfolgend als
"Maschine" bezeichnet.

Die Anleitung ist Bestandteil der jeweiligen Maschine und darf nicht entfernt werden.
Bewahren Sie sie fur spétere Zwecke an einem geeigneten, fur Nutzer (Betreiber) leicht
zuganglichen, vor Staub und Feuchtigkeit geschutzten Ort auf, und legen Sie sie der
Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Beachten Sie im Besonderen das Kapitel Sicherheit!

Durch die standige Weiterentwicklung unserer Produkte kdnnen Abbildungen und Inhalte
geringfugig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Anderungen vorbehalten!

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverziuglich und vermerken Sie etwaige
Beanstandungen bei der Ubernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!

Transportschaden sind innerhalb von 24 Stunden separat an uns zu melden.

Far nicht vermerkte Transportschaden kann Holzmann Kkeine Gewahrleistung
Ubernehmen.

Urheberrecht

© 2018

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere
der Nachdruck, die Ubersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich
verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das fur ZIPPER Maschinen zustdndige Gericht als vereinbart.

Kundendienstadresse

ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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SICHERHEIT

5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthélt Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und
Handhabung der Maschine.
Zu lhrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
aufmerksam durch. Das ermdoglicht lhnen den sicheren Umgang mit der Maschine,
und Sie beugen damit Missverstandnissen sowie Personen- und Sachschaden vor.
Beachten Sie auBerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und
Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

Bestimmungsgemal3e Verwendung

Die Maschine ist ausschliel3lich fur folgende Tatigkeiten bestimmt:

Asphalt und Betonschneiden unter Einhaltung aller technischen Grenzwerte und aller Sicher-
heitsbestimmungen.

FUr eine andere oder daruber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende
Sachschéden oder Verletzungen ubernimmt NEN keine Verantwortung
oder Garantieleistung.

5.1

511 Technische Einschrankungen

Die Maschine ist fur den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:
Rel. Feuchtigkeit: max. 65 %
Temperatur (Betrieb) +5° C bis +40° C
Temperatur (Lagerung, Transport) -20° C bis +55° C

51.2 Verbotene Anwendungen / Gefahrliche Fehlanwendungen

¢ Betreiben der Maschine ohne adéaquate korperliche und geistige Eignung

Betreiben der Maschine ohne entsprechende Kenntnis der Bedienungsanleitungen

(Maschine + Motor).

Anderungen der Konstruktion der Maschine

Betreiben der Maschine bei Nadsse und Regen

Betreiben der Maschine in explosionsgeféahrdeter Umgebung

Betreiben der Maschine in Innenrdumen oder geschlossenen Bereichen

Betreiben der Maschine ohne funktionierende bzw. fehlende Schutzbleche

Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen

Veradndern, umgehen oder aul3er Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine

5.2 Nutzen der Maschine zum Transport von Personen
Die nicht bestimmungsgemale Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung
dargelegten Ausfihrungen und Hinweise hat das Erléschen samtlicher Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche gegenuber der Zipper Maschinen GmbH zur Folge.

Anforderungen an Benutzer

Voraussetzungen fur das Bedienen der Maschine sind die korperliche und geistige Eignung sowie
Kenntnis und Verstandnis der Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass ortlich geltende Gesetze und Bestimmungen das Mindestalter
des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschranken konnen!
Legen Sie ihre personliche Schutzausrustung vor Arbeiten an der Maschine an.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln durfen nur von einer
Elektrofachkraft durchgefuhrt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
vorgenommen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schaden und gesundheitlichen Beeintrachtigungen sind bei
Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln fur sicheres Arbeiten insbesondere
folgende Punkte zu bericksichtigen:
e Uberpriifen Sie die Maschine vor jeder Verwendung auf ihren einwandfreien Zustand.
Achten Sie darauf, dass alle Schutzvorrichtungen am richtigen Platz und funktionstiichtig

5.3
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SICHERHEIT

sind, und vergewissern Sie sich, dass alle Muttern, Schrauben etc. fest angezogen sind.
Nehme Sie die Maschine nicht in Betriebe, wenn Sie merken, dass Teile fehlen oder
beschadigt sind!

e Sorgen Sie im Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine fir ausreichende
Lichtverhéltnisse.

e Halten Sie Hande und FuRe von sich bewegenden Maschinenteilen fern und achten Sie
beim Arbeiten stets auf sicheren Stand.

e Stellen Sie sicher, dass der zu stampfende Bereich keine "stromfiihrenden" Elektrokabel,
Gas-, oder Wasserleitungen enthalt, welche durch die Vibration beschadigt werden
koénnen.

e Entfernen Sie Einstellwerkzeug vor dem Einschalten von der Maschine.

e Lassen Sie die laufende Maschine niemals unbeaufsichtigt (Maschine vor dem Verlassen
immer stillsetzen).

e Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerat
einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.

¢ Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr
vertraut sind und die Uber die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet
sind.

e Tragen Sie stets geeignete personliche Schutzausristung (Gehérschutz, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe, eng anliegende Arbeitsschutzkleidung etc.)!

e Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Miudigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter
Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!

o Betreiben Sie das Geréat niemals in Gegenwart brennbarer Flussigkeiten oder Gase
(Explosionsgefahr!).

e Filhren Sie Wartungs-, Einstell- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Motor

durch.
¢ Verwenden Sie nur von Zipper Maschinen empfohlene Ersatzteile und Zubehor.
5.4 Spezielle Sicherheitshinweise zum Betrieb von Z1-BES350Y

¢ Die Maschine ist fur die Bedienung durch eine Person konzipiert. Bedienen Sie die
Maschine stets von hinten. Stellen Sie sich niemals seitlich neben oder vor die Maschine,
wenn der Motor lauft.

e Im Umkreis von 15m keine 2. Person.

e Halten Sie sich von Kanten und Graben fern und vermeiden Sie Situationen, in denen die
Maschine umkippen kdnnte.

e UbermaRiger Larm kann zu Gehorschaden und temporaren oder dauerhaften Verlust der

Horfahigkeit fuhren. Tragen Sie einen nach Gesundheits- und Sicherheitsregelungen

zertifizierten Gehérschutz, um die Larmbelastung zu begrenzen.

KEINE SEITLICHE DRUCKAUSUBUNG AUF DAS KREISSAGEBLATT

FUHREN SIE KEINE LANGEN KONTINUIERLICHEN SCHNITTE DURCH.

BETRIEBSZEIT SCHNEIDEN OHNE WASSERKUHLUNG MAX. 30 SEKUNDEN

KEINE KURVEN SCHNEIDEN, SAGEBLATT NIE SCHRAG AUF MATERIAL ANSETZEN.

Sicherheitshinweise fur Maschinen mit Verbrennungsmotor

e Beruhren Sie Motor und/oder Auspufftopf im laufenden Betrieb bzw. unmittelbar nach dem
Abstellen nicht! Diese Bereiche werden im Betrieb heil? und kénnen Verbrennungen
verursachen.

Beruhren Sie den Zundkerzenstecker nicht, wenn der Motor lauft (elektrischer Schlag!).
Betreiben Sie das Gerat nicht in geschlossenen Bereichen oder in schlecht belufteten
R&umen, aulRer es besteht adaquate Luftung durch Abluftventilatoren oder Schlauche.
(Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxyd!)

Rauchen Sie nicht wahrend des Betriebs der Maschine.

Rauchen Sie nicht beim Auftanken der Maschine.

Betanken Sie die Maschine nur in einem gut belufteten Bereich.

Betanken Sie die Maschine nicht, wenn der Motor lauft oder die Maschine noch heil? ist.
Tanken Sie die Maschine nicht in der Nahe offener Flammen auf.

Verschutten Sie beim Auftanken keinen Kraftstoff.

5.5
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INBETRIEBNAHME

e Kurbeln Sie einen uberfluteten Benzinmotor nicht an, so lange die Zundkerze
herausgenommen ist — im Zylinder angestauter Kraftstoff spritzt aus der
Zundkerzen6ffnung heraus.

¢ Nehmen Sie an Benzinmotoren keinen Zundfunkentest vor, wenn der Motor Uberflutet oder
Benzin zu riechen ist. Ein Streufunke kénnte die Dampfe entzinden.

¢ Verwenden Sie Benzin oder andere Arten von Kraftstoff bzw. entflammbare Losungen nicht
zum Reinigen der Maschinenteile, vor allem nicht in geschlossenen Raumen. Die Dampfe
von Kraftstoffen und Lésungen kénnen explodieren.

e Halten Sie den Bereich um den Auspufftopf immer frei von Fremdsubstanzen, wie z.B.
Blattern, Papier, Kartons etc. Ein heier Auspufftopf kdnnte diese Substanzen entziinden
und ein Feuer verursachen.
VerschlieRen Sie den Tankdeckel nach dem Tankvorgang wieder.
Uberprifen Sie Kraftstoffleitung und Tank regelmaRig auf Undichtheit und Risse. Betreiben
Sie die Maschine nicht, wenn Lecks im Kraftstoffsystem bekannt sind.

e Lagern Sie Kraftstoff nur in daftir vorgesehenen und zugelassenen Behaltern.

Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmafiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen. Bedingt durch
Aufbau und Konstruktion der Maschine kénnen im Umgang mit den Maschinen

5.6 Gefahrdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet
sind:

GEFAHR

Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefahrliche
Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt, wenn sie nicht
gemieden wird.

Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine moéglicherweise
gefahrliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine maglicherweise
gefahrliche Situation hin, die zu geringfugigen oder leichten Verletzungen fuhren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine moéglicherweise gefahrliche
Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

6.1 Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre
entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der
fehlerfreien Bedienung der Maschine. Sicheres Arbeiten hangt in erster Linie von lhnen ab!

6 INBETRIEBNAHME

Lieferumfang prufen

6.2

Uberpriifen Sie die Maschine nach Anlieferung unverziiglich auf Transportschaden und fehlende
Teile.

Checkliste vor der Inbetriebnahme

HINWEIS

Der Einsatz von Farbverdinnern, Benzin, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln fuhrt
zu Sachschéaden an den Oberflachen! Fir die der Reinigung deshalb nur milde Reinigungsmittel
verwenden!
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= Reinigen Sie die Maschine und entfernen Sie gegebenenfalls Schmutz und Staub.

=  Wenn der Luftfilter verschmutzt ist, blasen Sie die Filterpatrone von innen durch,
indem Sie einen Strahl trockener Druckluft auf und ab bewegen. Fahren Sie damit so
lange fort, bis der gesamte Staub entfernt ist. Ersetzen Sie den Luftfilter
erforderlichenfalls durch einen neuen.

= Priufen Sie den Vergaser auf auBeren Schmutz und Staub und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls mit trockener Druckluft.

= Uberprifen Sie Feststellmuttern und Schrauben auf festen Sitz. (Durch Vibrationen
geloste Schrauben oder Bolzen kénnen zu Unfallen fuhren!)

6.2.1 Motordl-Stand prufen

HINWEIS

Ein zu niedriger Olstand fiihrt zu Schaden am Motor und verkiirzt die Lebensdauer der
Maschine. Uberpriifen Sie deshalb vor jedem Start den Motorél-Stand und fullen Sie
gegebenenfalls Motordl nach.

1. Zur Prufung des Motorol-Standes stellen Sie die
Maschine auf einer sicheren, ebenen Flache ab.
Motor abschalten und Maschine zehn Minuten
stehen lassen, damit sich das zirkulierende Ol in
der Olwanne sammeln kann.

2. Ol-Messstab herausdrehen und mit einem
sauberen, fusselfreien Lappen oder einem nicht
fasernden Papiertuch abwischen.

3. Messstab wieder bis zum Anschlag in die Offnung
schieben, aber nicht einschrauben. (Achten Sie
darauf, dass der Stab wirklich ganz eingeschoben
wurde - manchmal verkantet er sich.)

4. Ol-Messstab wieder herausziehen und Olstand
ablesen. Dafur gibt es zwei Markierungen - siehe
Abbildung links.

5. Bei niedrigem Olstand empfohlenes Ol bis maximal

zum oberen Rand nachfillen.

Ol-Messstab wieder einschieben und festdrehen.

Untergrenze 6.

6.2.2 Fullstand des Kraftstofftanks uberpriufen

HINWEIS

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften zur Kraftstoffkontrolle. Filtern Sie den
Kraftstoff beim Tanken um zu verhindern, dass Fremdpartikel in den Verbrennungsraum
gelangen. Wischen Sie ausgelaufenen Kraftstoff auf.

Ablauf:
1. Tankdeckel (sitzt auf dem Kraftstofftank) aufschrauben.
2. Fillstands-Uberpriifung in Form einer Sichtpriifung. Erforderlichenfalls Benzin
mit entsprechender Oktanzahl (ROZ 95) nachfullen.
3. Tankdeckel nach dem Tanken wieder gut verschlieZen.
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7 BETRIEB

e Sichern Sie die Arbeitsumgebung ab, bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen.

e Versuchen Sie nie, die Maschine in Betrieb zu nehmen, bevor Sie die Sicherheitshinweise
gelesen und verstanden haben, sowie alle erforderlichen MalRnahmen vor der
Erstinbetriebnahme durchgefuhrt haben.

e Sachgemal durchgefihrtes Einbringen und Verdichten des Betons ist Voraussetzung fur
erfolgreiches Betonglatten.

e Transport der Maschine zum Einsatzort: Montieren Sie die Transportstange in die dafur
vorgesehene Halterung an der Vorderseite der Maschine. Transport der Maschine durch 2
Personen.

Informationen zur Erst-Inbetriebnahme

Die Maschine wird vormontiert ausgeliefert, Sie missen lediglich das Diamantkreissageblatt

montieren sowie ggf. den Halteblgel.

7.1.1 Montage des Kreissageblattes
7.1 Motorhauptschalter auf OFF. Nehmen Sie den Kreissageblattschutz ab. Mit dem mitgelieferten
Gabelschlissel 16sen Sie die Mutter und entfernen diese, nehmen die dufRere Flange ab,
montieren das Kreissageblatt, montieren die Flange und ziehen die Mutter wieder an. Die Mutter
ist durch die Gewinderichtung selbstfestziehend bei Rotation.

HINWEIS

Beachten Sie, dass die Maschine ohne Motorol, Kraftstoff und Getriebedl

ausgeliefert wird. Stellen sie sicher, dass diese Betriebsmittel vor der Erst-

Inbetriebnahme aufgefillt sind.

ACHTUNG: Maschine startet nicht bevor Motorol bis zur Obergrenze nachgefullt

ist Olmangelschmierung!
7.1.2 Testlauf Erstinbetriebnahme
e Lassen Sie die Maschine fur rund 3 Minuten im Leerlauf laufen
e Achten Sie auf abnormale Gerausche
e Achten Sie auf die Abgase (zu schwarz, zu weil3)?

7.1.3 Hinweise fur die ersten 20 Betriebsstunden
Um die Lebenserwartung Ihrer Maschine zu optimieren, sollten Sie folgende Punkte befolgen:
e Schonen Sie den Motor die ersten 20 Betriebsstunden (dies gilt auch fur gebrauchte
Motoren nach einer umfassenden Wartung). Das heil3t, geringere Drehzahl und geringere
7.2 max. Arbeitsbelastung als wahrend des Normalbetriebs.
e Wechseln Sie das Motorol nach den ersten 20 Betriebsstunden.

Betriebshinweise

e Ziehen Sie bei laufendem Motor niemals den Seilzug an. Dies schadigt den Motor.

e Der Zugmechanismus fur die Veranderung der Motordrehzahl ist mit einer Justierschraube
begrenzt. Diese ist werkseingestellt. Verandern Sie diese Einstellung nie eigenmaéchtig, Sie
kénnten den Motor Uberlasten.

¢ Betreiben Sie die Maschine unter keinen Umstanden auf Gefallen von Uber 20°, da selbst
bei optimalem Olstand der Motor nicht mit genug Schmierung versorgt sein konnte.

e In der Richtung der Vorrickbewegung der Maschine und innerhalb des Sicherheitsbereichs
um die Maschine, darf niemand auf3er dem Bediener stehen.

o Diamanttrennscheibe in max. oberste Stellung, Schnittmarker (Gestange mit roter Rolle)
runterklappen, an Schnittlinie ausrichten. Diamanttrennscheibe an Schnittlinie ausrichten.

e Schneiden Sie nur so schnell, wie es das Material erlaubt. Falls sich die
Diamanttrennscheibe beim Vorschub anhebt, verlangsamen Sie den Vorschub

e Bei gewlnschten Schnitttiefen von mehr als 90mm sollte dies durch 2 Arbeitsschritte
erreicht werden.

Das richtige Gefuhl fur die richtige Vorschubgeschwindigkeit ist wichtig. Schieben Sie die
Maschine schnell genug, dass sich die Diamanttrennscheibe in das Material hineinarbeiten
kann, jedoch sobald sie merken, dass die Drehzahl sinkt, reduzieren Sie bitte den Vor-
schub.
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Maschine starten

7.3

1. Drehen Sie den Kraftstoffschalter auf die Position , EIN".

2. Drehen Sie den Motor EIN/Aus-Schalter (Zundschalter)
ebenfalls auf die Position ,EIN".

Die Geschlossen-Position des Choke-Hebels reichert
das Kraftstoffgemisch zum Starten eines kalten Motors an.
Die Geotffnet-Position liefert das richtige Kraftstoffgemisch fur
den Normalbetrieb nach dem Start sowie fiir den Neustart
eines warmen Motors.

3. Bringen Sie den Choke-Hebel in die Position
»GESCHLOSSEN", nur fir kalten Motor.

7.4

4. Stellen Sie den Gashebel auf ,Halbgas"™ (= Mittelstellung
zwischen ,schnell® und ,langsam®.

: Ziehen Sie das Starterseil nicht bis zum Ende durch
und lassen Sie es nach dem Ziehen nicht zurtckschnellen,
sondern nur zugig zurickspulen.

5. Fassen Sie den Startergriff und ziehen Sie ihn langsam
heraus. Der Widerstand wird an einer bestimmten Stelle am
starksten. Dieser Punkt entspricht dem Kompressionspunkt.
Lassen Sie das Seil von diesem Punkt aus ein wenig
zuruckrollen und ziehen Sie es dann kraftvoll heraus.

6. Schalten sie den Choke-Hebel nach ,Offen, wenn der
Motor lauft.

7. Wasserhahn zur Kuhlung der Diamanttrennscheibe 6ffnen
8. Diamanttrennscheibe langsam herunterkurbeln, Schnitt
vertiefen, bis die gewilnschte Schnitttiefe erreicht ist.

7.4.1
Bei Gefahr und/oder in einer Notsituation kdnnen Sie die Maschine schnell mit dem
Drehzahlregler ausschalten, indem Sie diesen vollstandig in die Stop Position schieben.

7.4.2
1.
2.

o0 R w

Maschine stoppen
Not-Aus

Normales Ausschalten

Diamanttrennscheibe in oberer Stellung bringen

Stellen Sie den oberen Gaszughebel auf ,Minimum"® und lassen Sie den Motor bei
niedriger Drehzahl noch ca. 3 Minuten leer laufen.

Stellen Sie dann den Motor EIN/AuUs Schalter (Zindschalter) auf die OFF Position.
SchlieBen sie den Wasserhahn am Boden des Wassertanks.

Schliefen Sie den Kraftstoffschalter.

Warten Sie mit der Einlagerung der Maschine so lange zu, bis der Motor abgekuhlt ist.
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8 WARTUNG

HeilRe Oberflachen und rotierende Maschinenteile bei laufendem Motor kénnen
schwere Verletzungen hervorrufen oder sogar zum Tod fuhren. Setzen Sie die
Maschine vor Umrist-, Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer still und
sichern Sie sie gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme.

Instandhaltungs- und Wartungsplan

8.1.1 MaRRnahmen-Tabelle

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine

8.1 Kraftstoffstand Uberprifen Taglich vor Inbetriebnahme
Lockere oder verlorene Schrauben Taglich vor Inbetriebnahme
Beschadigung irgendwelchen Teiles Taglich vor Inbetriebnahme
Auf Ollachen bzw. Benzinflecken unter der Taglich vor Inbetriebnahme

Maschine achten! Benzinleitung, Tank,
Tankdeckel auf Riss, undichte Stelle prifen.

Motorol Gberprufen / ggf. nachfillen Taglich vor Inbetriebnahme
Maschine saubern Taglich nach Inbetriebnahme
Riemenspannung Taglich vor Inbetriebnahme
Riemenzustand Taglich vor Inbetriebnahme
Luftfilter reinigen Alle 100 Arbeitsstunden/ monatlich
Zundkerzen Uberprufen/ reinigen Alle 50 Arbeitsstunden / bei Bedarf
Motor6l wechseln Nach Erstinbetriebnahme nach 20

Arbeitsstunden / Alle 200 Arbeitsstunden
Die angegebenen Intervalle beziehen sich auf das Arbeiten unter ,normalen" Betriebsbedingun-
gen. Je nach Belastung kann ein Wechsel/Tausch aber auch schon zu einem friheren Zeitpunkt

8.2 erforderlich sein.

Motordl wechseln

Kontaktieren Sie gegebenenfalls die lokalen Behoérden fiir Informationen

Altole sind giftig und dirfen nicht in die Umwelt gelangen!
| bezuglich der ordnungsgemagen Entsorgung.

1. Ol-Ablassschraube an der Hinterseite des Motors losen.

2. Oltank-Kappe (K) 6ffnen. Das abflieRende Ol in einem
Auffangbehalter sammeln und fachgerecht entsorgen!

3. Ol-Ablassschraube nach dem Entleeren wieder anziehen.

4. Uber die Einfull-Offnung (K) frisches Ol nachfullen (s.

Abschnitt Motordél-Stand prifen).
Verwenden Sie nur qualitativ hochwertiges Motor-Ol, z.B.:
SAE30, 15W40 oder vergleichbares!
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Luftfilter reinigen
Ein verunreinigter Luftfilter kann zu Problemen beim Anlassen der Maschine,
zu Leistungsverlust wahrend des Betriebs und zur Verkirzung der
Motorlebensdauer beitragen.
Fur Motorschéaden infolge unterlassener regelméagiger Reinigung des Luftfilters
Ubernimmt Zipper Maschinen Keinerlei Haftung.
1. Zum Reinigen des Luftfilters I6sen Sie als erstes die Flugelmutter am
Luftfiltergehé&use, entfernen sie die Abdeckung (Schaumstoff-Filter-Element)
und nehmen die Luftfilterkassette (Papier-Filter-Element) heraus. Reinigen
Sie beide Elemente mechanisch mit einer weichen Burste
2. Soll nur die Luftfilterkassette gereinigt werden, blasen Sie mit einem
trockenen Druckluftstrahl von der Innenseite gegen den Filter, bis der
gesamte Staub entfernt ist.
Ein Luftfilterwechsel steht an, wenn:
e die Motorleistung abfallt und der Treibstoffverbrauch gleichzeitig zunimmt
¢ der Olverbrauch zunimmt
¢ das Anlassen des Motors schwerer wird

8.3

Zundkerze reinigen

1. Ziehen Sie die Zundkerzen-Kappe heraus und entfernen Sie Verunreinigungen im
8.4 AulRenbereich der Zindkerze.
Schrauben Sie anschlieBend die Zindkerze mit dem Zundkerzen-Schlussel heraus.
Uberprufen Sie die Keramikisolierung, reinigen Sie die Elektroden (Metallspitzen) und
kontrollieren Sie den Abstand zwischen den Kontakten. Er sollte 0,7 bis 0,8 mm betragen.
4. Bauen Sie die gereinigte (oder getauschte) Zundkerze wieder ein und bringen Sie die
Zundkerzenkappe wieder an.

wn

9 TRANSPORT

Maschine niemals mit laufendem Motor anheben oder transportieren!

HINWEIS

Fur das Heben und Abstellen der Maschine auf einem anderen Transportmittel sind zwei
Personen erforderlich — eine Person fur die Bedienung des Hebezeugs und eine Person, um
die Maschine in Balance zu halten.

Montieren Sie den Gashebel am Griff ab. Lassen Sie Treibstoff sowie Motorél und
Getriebedl ab. Dann die Maschine in den Verpackungskasten einpacken, mit
Gabelstaplern oder muskelkraft auf den Transportwagen heben, dann auf einer
Stelle befestigen, um Verschiebung und Maschinenschaden zu vermeiden.

10 LAGERUNG

Wenn die Maschine langere Zeit (=30 Tage) still steht:

1. Oltanks bzw. Treibstofftank leeren.

2. Die zZindkerze abnehmen und einige Tropfen Motor6l in den Zylinder einfullen. Mittels
Seilstarter den Motor einige Male umdrehen, sodass das Ol im Zylinderinnenraum gut
verteilt wird. Die Zundkerze reinigen und wieder anbringen.

3. Die ausgekuhlte Maschine abdecken und aufRerhalb der Reichweite von Kindern und
nicht autorisierten Personen in einer gut bellfteten, trockenen und frostfreien
Umgebung lagern.
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ENTSORGUNG

ENTSORGUNG

Informationen bzgl. der verfugbaren Entsorgungsmdglichkeiten. Wenn Sie bei lhrem
Fachhandler eine neue Rittelplatte oder ein gleichwertiges Gerat kaufen, ist dieser in

11
E Entsorgen Sie Ihre Maschine nicht im Restmull. Kontaktieren Sie lhre lokalen Behdrden fur
EE bestimmten Landern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

12 FEHLERBEHEBUNG
WARNUNG

HeiRe Oberflachen und rotierende Maschinenteile bei laufendem Motor kénnen
schwere Verletzungen hervorrufen oder sogar zum Tod fuhren. Maschine vor Arbeiten
zur Stérungsbeseitigung immer still setzen und gegen unbeabsichtigte
Wiederinbetriebnahme sichern.

____Fehler | . Mogliche Ursache / Behebung |
Wenn der Motor nicht Den Ein/Ausschalter tiberprifen und sicherstellen,

anspringen will: dass er auf “EIN" geschaltet ist.

» Die Kraftstoffversorgung tberprifen.
= Startvorgang beachten Kaltstart/Warmstart

= Sicherstellen, dass das Ziundkabel der Ziindkerze
angeschlossen ist.

= Ziundkerze Uberprifen

= Vergaser und Luftfilter Gberprifen und sicherstellen, dass sie
sauber sind.

Im Falle dass der Motor » Die Kraftstoffversorgung uberpriifen.
stoppt: " . ..
= OQlstand Uberprifen.
= Uberpriifen, dass der Kraftstoffhahn eingeschaltet ist.
= Den Zustand des Luftfilters Uberprifen.

Wenn CI'_e'T 'ienz"t‘)”?c’t(:r nicht » Die Kraftstoffversorgung uberpriifen.
enu eistun ringt: . . .
9 d 9 9 = Uberprifen, dass der Kraftstoffhahn eingeschaltet ist.

= Den Zustand des Luftfilters tGberprufen.

Kreissageblatt vibriert *  Mutter/Flange nicht angezogen
= Mutter/Flange verschmutzt
= Kreissageblatt nicht korrekt montiert

Kreissageblatt schneidet nicht = Kreissageblatt stumpf > erneuern,
= Falsches Sageblatt > geeignetes Sageblatt verwenden
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13 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This manual contains information and important instructions for the installation and correct use of
the ZIPPER ZI-BES350Y.

Following the usual commercial name of the machine (see cover) is substituted in this manual with
the name "machine".

This manual is part of the product and shall not be stored separately from the product.
Save it for later reference and if you let other people use the product, add this instruction
manual to the product.

Please read and obey the security instructions!
Due to constant advancements in product design, construction pictures and content may diverse
slightly. However, if you discover any errors, inform us please.

Technical specifications are subject to changes!

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport
damage or missing parts.

Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial
product receipt and unpacking before putting the product into operation.

Please understand that later claims cannot be accepted anymore.

Copyright

© 2018

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication,
translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law.
Court of jurisdiction is the regional court Linz or the competent court for 4707 Schlusslberg,
Austrial

Customer service contact

ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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14 SAFETY

This section contains information and important notices for safe commissioning and handling of
machine.

For your own safety, read these operating instructions carefully before putting the
machine into operation. This will enable you to handle the machine safely and
prevent misunderstandings as well as possible damage to property and persons. Also
observe the symbols and pictograms used as well as the safety instructions and
hazard warnings!

Intended use of the machine

The machine is intended exclusively for the following activities:
Concrete, asphalt and bitumen cutting

assumes no responsibility or warranty for any other use or use
beyond this and for any resulting damage to property or injury.

14.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Relative humidity: max. 65 %
Temperature (for operation) +5° C bis +40° C
Temperature (for storage and/or transport) -20° C bis +55° C

14.1.2 Prohibited Use / Forseeable Misuse

e Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude

Operating the machine without appropriate knowledge of the operating instructions

(machine + motor).

Changes in the design of the machine

Operating the machine in wet and rainy conditions

Operating the machine in a potentially explosive environment

Operating the machine indoors or in closed areas

Operation of the machine without functioning or missing guards

Remove the safety markings attached to the machine.

Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.

Use of the machine for the transport of persons

14. 2The prohibited/hazardous use or disregard of the information and instructions presented in this
manual will result in the voiding of all warranty and damage claims against Zipper Maschinen
GmbH.

User Qualification

Prerequisite for the use / operation of the machine is a corresponding physical and mental
14.33ptitude as well as knowledge and understanding of the instruction Manual.

Please note that local laws and regulations may determine the minimum age of the
operator and restrict the use of this machine!

Put on your personal protective equipment before working on the machine.

Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified
electrician or carried out under the guidance and supervision of a qualified Electrician.

Safety instructions

In order to avoid malfunctions, damage and health hazards when working with this machine, in
addition to the general rules for safe working, the following measures in particular must be
observed UNCONDITIONALLY:
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e Check that the machine is in perfect condition before each use. Ensure that all guards are
in place and working properly and that all nuts, bolts, etc. are securely tightened. Do not
take the machine into operation if you notice that parts are missing or damaged!

e Ensure sufficient lighting conditions in the working and surrounding areas of the machine.

e Keep hands and feet away from moving machine parts and always ensure a safe stand
when working.

e Ensure that the area to be tamped does not contain any electric cables, gas or water lines
which could be damaged by vibration.

Remove the adjustment tool from the machine before operation.
Never leave the running machine unattended (always stop the machine before leaving it).

e Ensure that unauthorised persons maintain a safe distance from the machine and keep
children away from the machine.

¢ The machine may only be operated, serviced or repaired by persons who are familiar with
it and who have been informed of the dangers arising during this work.

o Always wear suitable personal protective equipment (ear protection, gloves, safety shoes,
close-fitting protective clothing, etc.)!

¢ Do not work with the machine if you are tired, not concentrated or under the influence of
medication, alcohol or drugs!

e Never operate the unit in the presence of flammable liquids or gases (danger of
explosion!).

e Carry out maintenance, adjustment and cleaning work only when the engine is switched
off.

e Only use spare parts and accessories recommended by Zipper machines.

144 Special safety instructions for the operation of ZI-BES350Y

e The machine is desighed to be operated by one person. Always operate the machine from
behind. Never stand next to or in front of the machine when the engine is running.

o Keep safety distance of 15m to other persons.

o Keep away from edges and trenches and avoid situations where the vibratory plate could
tip over.

e Excessive noise can cause hearing damage and temporary or permanent hearing loss.
Wear hearing protection certified to health and safety regulations to limit noise exposure.

e Do not increase the regulated idle speed of the engine above 3,500 rpm. This could result
in damage to the machine or personal injury.

e DO NOT APPLY ANY PRESSURE TO THE SIDE OF THE ROTATING CUTTING BLADE! THIS
RUINS THE DRIVE MECHANISM!

e DO NOT PERFORM TOO LONG CUTS IN A ROW

13.5 THE MAX ALLOWED OPERATING TIME FOR CUTTING WITHOUT WATER COOLING IS 30

SECONDS.

e NEVER CUT DRY WITH CUTTING BLADES THAT ARE SUITABLE FOR WATER COOLED WET
CUTTING ONLY.

Safety instructions for machines with combustion engine

e Do not touch the engine and/or muffler during operation or immediately after switching
off! These areas become hot during operation and can cause burns.

e Do not touch the spark plug connector when the engine is running (electric shock!).

e Do not operate the unit in closed areas or in poorly ventilated rooms unless there is

adequate ventilation through exhaust fans or hoses. (Risk of suffocation from carbon

monoxidel)

Do not smoke while the machine is in operation.

Do not smoke when refuelling the machine.

Refuel the machine only in a well ventilated area.

Do not refuel the machine when the engine is running or the machine is still hot.

Do not refuel the machine near naked flames.
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Do not spill fuel when refuelling.
Do not crank a gas flooded engine as long as the spark plug is removed- fuel in the
cylinder sprays out of the spark plug opening.

¢ Do not carry out an ignition spark test on engines if the engine is flooded or gas can be
smelled. A stray spark could ignite the vapours.

e Do not use fuel to clean machine parts, especially indoors. Vapours from fuels may
explode.

e Always keep the area around the muffler free of foreign substances such as leaves, paper,
cardboard, etc. A hot muffler could ignite these substances and cause a fire.

e Close the filler cap after refuelling.

e Check the fuel line and tank regularly for leaks and cracks. Do not operate the machine if
leaks in the fuel system are known.

e Store fuel only in designated and approved containers.

Hazard warnings

Despite intended use, certain residual risks remain. Due to the design and construction of the
machine, hazardous situations may occur which are identified as follows in these operating
instrictions:

DANGER @

A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, may result in serious injury or even death.

_CAUTION

A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE

A safety note designed in this way indicates a potentially dangerous situation which,
if not avoided, may result in property damage.
Irrespective of all safety regulations, their sound common sense and corresponding technical
suitability/training are and remain the most important safety factor in the error-free operation of
the machine. Safe working depends first and foremost on you!
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15 OPERATION

Check scope of delivery

After delivery, check the machine immediately for transport damage and missing Parts.

Checklist before each use

NOTICE

15.1
The use of paint thinners, petrol, aggressive chemicals or abrasives leads to material damage

to the surfaces! Therefore use only mild detergents for cleaning!

[
[
%)

= Clean the machine and remove dirt and dust if necessary.

= If the air filter is dirty, blow the filter cartridge from the inside by moving a jet of dry
compressed air up and down. Continue until all dust has been removed. Replace the
air filter with a new one if necessary.

= Check the carburettor for external dirt and dust and clean it with dry compressed air if
necessary.

= Check the nuts and bolts for tightness. (Screws or bolts loosened by vibrations can
lead to accidents!)

15.2.1 Checking the engine oil level

NOTICE

Too low an oil level will damage the engine and shorten the life of the machine.
Therefore, check the engine oil level before every start and top up the engine oil if
necessary.

1. To check the engine ail level, place the machine
on a safe, level surface. Switch off the engine and
allow the machine to stand for ten minutes so that
the circulating oil can collect in the oil pan.

2. Unscrew the oil dipstick and wipe with a clean,
lint-free cloth or a non-fibrous paper towel.

3. Push the dipstick into the opening, but do not
screw it in. (Make sure that the dipstick has really
been pushed in completely).

4. Pull out the oil dipstick again and read off the oil
level. There are two markings for this - see
illustration on the left.

5. If the oil level is low, refill the recommended oil
up to the upper edge (maximum filling volume:
approx. 0.5 litres).

6. Push in the oil dipstick again and tighten.
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15.2.2 Checking the fuel tank level

NOTICE

Observe the safety regulations for fuel control. Filter the fuel during refuelling to
prevent foreign particles from entering the combustion chamber. Wipe up leaked fuel.

1. Screw on the tank cap (sits on the fuel tank).

2. Level check in the form of a visual inspection. If necessary, top up with fuel
with the appropriate octane number (RON 95).

3. Close the fuel filler cap tightly after refuelling.

16 OPERATION

Save the working environment before you start working.
e Only put the machine into operation after you have read and understood the safety
instructions and carried out the necessary measures before initial commissioning.

e Proper preparation and consistency of the concrete are essential for a good working.

e Transport of the machine onto the concrete to be processed: Mount the transport bar
into the bar holder at the front side of the machine. Minimum two persons lift the
machine onto the concrete surface. Attention! The machine is heavy. Be sure to
proper lifting technique to avoid injuries.

Information on Initial Start-up

NOTICE

Note that the machine is delivered without engine oil and fuel. Make sure that
this equipment is filled up before the machine is put into operation for the first time.
ATTENTION: The machine does not start until the engine oil has been refilled to
the upper limit.

16.1.1 Test Run Initial Start-up

e Let the machine run idle for about 3 minutes.
e Pay attention to abnormal noises.
e Pay attention to the exhaust fumes (too black, too white)?

16.1.2 Notes on the first 20 operating hours

In order to optimize the life expectancy of your machine, the following points should be observed:
16.2 e Do not operate the engine for the first 20 operating hours @ maximum load (this also
applies to used engines after extensive maintenance). This means lower speed and lower
maximum working load than during normal operation.
e Change the engine oil after the first 20 hours of operation.

Operating Instructions

¢ Never use the recoil-starter while the engine is running. This will damage the engine.

e The pull mechanism for changing the engine speed is limited by an adjusting screw. This is
factory set. Never change this setting on your own, you could overload the motor.

e Do not operate the machine on slopes of more than 20°, as even with an optimum oil level
the engine may not be supplied with sufficient lubrication.

e In the direction of the machine and within a range of one meter around the machine,
nobody but the operator must stand.

e Bring the cutting blade in uppermost position, hinge the cutting line marker (rod with red
wheel) down and bring the marker and blade into cutting line.

e Adapt your cutting speed to the material.

o If you see that the cutting blade does not hold the cutting depth but comes up,

you push the machine too fast.
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o If you see that the saw blade is getting slower - you push the machine too fast
e Cuts with cutting depth of more than 90mm should be performed in two consecutive
working steps.

Starting the Machine

16.3

1. Turn the fuel valve to the "ON" position.

2. Set the engine oON/OFF switch (ignition switch) also to
the "On" position.

The closed position of the choke lever enriches
the fuel mixture for starting a cold engine. The open
position provides the correct fuel mixture for normal
operation after starting and for restarting a warm
engine.

3. Turn the choke lever to the "Closed" position, only
for cold engine.

4. Set the throttle lever to "half throttle” (= middle
position between "fast” and "slow").

Do not pull the starter rope through to the end
and do not let it rewind after pulling, but only rewind it
quickly.

5. Grab the starter handle and pull it out slowly. The
resistance becomes strongest at a certain point. This
point corresponds to the compression point. Let the
rope roll back a little from this point and then pull it
out powerfully.

6. Turn the choke lever to "Open when the engine is
running.

7. Open the shut-off valve on the bottom of the water
tank.

8. Crank the cutting blade slowly down, until it has
reached the desired cutting depth in the material.
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Stopping the Machine
16.4.1 Emergency Stop

In case of danger and/or in an emergency situation, you can quickly switch off the machine
with the speed governor by pushing it completely into the STOP position.

16.4.2 Normal switch-off

Bring the cutting blade in uppermost position

Set the upper throttle lever to "minimum" and let the engine run idle for approx. 3
minutes at low engine speed.

Then set the engine ON/OFF switch (ignition switch) to the OFF position.

Close the shut-off valve on the bottom of the water tank.

Close the fuel switch.

. Wait until the engine has cooled down before storing the machine.

17 MAINTENANCE

Hot surfaces and rotating machine parts while the engine is running can cause
serious injury or even death. Always stop the machine before carrying out any
conversion, adjustment, cleaning or maintenance work and secure it against
unintentional restarting.

16.4

oA e

Maintenance and Servicing PLan
17.1 1711 Table of Measures

Checks and activities to be performed

Check fuel level Always before operation
Loose or lost screws and nuts Always before operation
Damage of any machine part Always before operation
Check for fuel or oil patch/spot under the Always before operation

machine. Check fuel pipe, fuel tank and
fuel tank cap for leaks.

Check motor oil level / fill-up if necessary Always before operation

Belt tension Always before operation

Belt condition Always before operation

Clean air filter every 100 working hour/ monthly
Check spark plug/ event. clean every 50 working hour/ weekly

17.2 CHANGE motor oil (SAE 10W40 or similar) 20 working hours after 1st operation
/every 200 working hours

The specified intervals refer to working under "normal” operating conditions. Depending on the
load, a change/exchange may also be necessary at an earlier point in time.

Changing the engine oil

NOTICE
@ Waste oils are toxic and must not be released into the

environment! Contact your local authorities for information on proper
disposal.
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Loosen oil drain plug on the rear of the engine.

Open oil tank cap . Collect the draining oil in a collecting container and
dispose of it properly!

Tighten oil drain plug again after emptying.

Top up with fresh oil via the filling opening (K) (see section Checking the
engine oil level).

Only use high-quality engine oil, e.g. SAE30, 15W40 or similar!

Cleaning the air filter

17.3

17.4

A contaminated air filter can contribute to problems starting the machine,

loss of performance during operation and shorten engine life.

Zipper Machines does not accept any liability for engine damage caused

by failure to clean the air filter regularly.

To clean the air filter, first loosen the wing nut on the air filter housing,

remove the cover (foam filter element) and remove the air filter cassette

(paper filter element). Clean both elements mechanically with a soft

brush.

If only the air filter cassette is to be cleaned, blow a dry jet of

compressed air from the inside against the filter until all dust has been

removed.

An air filter change is necessary when:

e The engine power drops and the fuel consumption increases at the
same time.

¢ the oil consumption increases

¢ the starting of the engine becomes more difficult

Cleaning the spark plug

1. Pull out the spark plug cap and remove impurities from the outside of the spark plug.

N

Unscrew the spark plug using the spark plug wrench.

3. Check the ceramic insulation, clean the electrodes (metal tips) and check the distance
between the contacts. It should be 0.7 to 0.8 mm.

4. Reinstall the cleaned (or replaced) spark plug and replace the spark plug cap.

18 TRANSPORT

Never lift or transport the machine with the engine running!

Lifting and transporting with separate devices

NOTICE

There are two persons required to lift and park the machine on another transporting devices.
- one person to operate the hoist and one person to keep the machine in balance.

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Dismount the throttle on the handle. Drain fuel, engine oil and transmission oil.
Then pack the machine into the packing box, lift it onto the transport trolley
with forklift trucks, then fix it in place to avoid displacement and machine
damage.
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19 STORAGE

If the machine is not used for a longer period of time (=30 days):

1. Empty the oil tanks or fuel tank.

2. Remove the spark plug and pour a few drops of engine oil into the cylinder. Using a
rope starter, turn the engine a few times so that the oil is well distributed inside the
cylinder. Clean the spark plug and replace it.

3. Cover the cooled machine and store it out of the reach of children and unauthorised
persons in a well-ventilated, dry and frost-free environment.

20 RECYCLING

Do not dispose of your machine in residual waste. Contact your local authorities for
information on available disposal options. If you buy a new vibratory plate or
equivalent from your dealer, he is obliged in certain countries to dispose of your old

B e properly.

21 TROUBLESHOOTING

WARNING

Hot surfaces and rotating machine parts while the engine is running can cause
serious injury or even death. Always stop the machine before carrying out
troubleshooting work and secure it against unintentional restarting.

\ Failure Possible root-cause / measure \

IT the engine does not wagpto = Check the ON/OFF switch if it is ,ON"
start: » Check the fuel cock if on
= Check for fuel, check the fuel pipe for leaks
= Cold start / warm start difference
= Spark plug
= Carburator or air filter polluted.
When the engine stops: = Check fuel supply chain.
= Check motor oil level.
= Check air filter.
When engine output drops: = Check the air filter.
Diamond cutting disc vibrates ¢ Nut/flange not tightened/ set cor-rectly - tighten
e Nut flange is dirty > clean and tighten
e Cutting disc not mounted correctly - check
Diamond cutting disc does not e Cutter disc is dull = renew
cut e Wrong cutter disc > choose suitable one
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22 PREDMLUVA (C2)

Vazeny zakazniku!

Tento navod k pouZiti obsahuje informace a dileZité pokyny k bezpeénému uvedeni do provozu a
pouzivani REZACKA BETONU ZIPPER ZI-BG350Y, které jsou v navodu nahrazeny slovem ,stroj"

Navod k pouziti je soucasti stroje a nesmi byt od stroje odstranén. Uschovejte navod
pro pripad pozdéjsiho pouziti, a pokud stroj predavate nékomu tretimu navod prilozte!
Uchovavejte ho na suchém a bezprasném misté!

Zvlasté dbejte na kapitolu Bezpecnost!

Vzhledem ke stalému vyvoji nasich produktl se mohou vyobrazeni a text lehce ligit. Pokud zjistite
chybu, informujte nas prosim.

Technické zmény vyhrazeny!

Ve

Po obdrzeni zbozi ihned zkontrolujte, zda neni poskozeno a je aplné. Chybéjici ¢asti nebo
poskozeni vyznacte dopravci na pirepravnim dokladu.!

Poskozeni dopravou nam nahlaste do 24 hodin.

Za nenahlasené prepravni skody neprebirame zadnou zaruku.

Autorské pravo

© 2018

Tato dokumentace je chranéna autorskym pravem. VSechna prava vyhrazena! Kopirovani, pfeklady
nebo pouziti fotografii, vyobrazeni a pod. Bude soudné stihano.

Jako soudni misto plati mistné pFislusny soud pro firmu ZIPPER Maschinen.

Adresa zakaznického servisu

ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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23 BEZPECNOST

Tato kapitola obsahuje informace a dlleZité pokyny k bezpeénému uvedeni do provozu a provozu
stroje.

Pro vasi bezpecnost si pred uvedenim do provozu peclivé proctéte tento navod. To
vam umozni bezpecnou praci se strojem a vyhnuti se nedorozuménim, jakoz i
vécnym sSkodam a zranénim. Zvlaste dbejte na symboly a piktogramy, nalepené na
stroji, jakoz i bezpecnostni pokyny!

Uéel pouziti

Stroj je vyhradné urcen k nasledujicim cinnostem:
Rezani asfaltu a betonu pfi dodrzeni véech technickych parametrd a bezpe&nostnich pravidel.

23.1Pro ostatni pouziti a z tohy vyplyvajici Skody a zranéni nepfrebira firma
zadnou odpovédnost a zaruku.

23.1.1 Technickd omezeni

Stroj je urcen k provozu za nasledujicich podminek:

Rel. vihkost: max. 65 %

Teplota (pro provoz) +5° C az +40° C

Teplota (skladovani a transport) -20° C az +55° C
23.1.2 Zakazané pouziti / nebezpecné pouziti

Provozovat stroj ve Spatném zdravotnim a mentalnim stavu
Provozovat stroj bez dodstatecnych znalosti ndvodu (stroj + motor).
Ménit konstrukci stroje

Provozovat stroj v mokru a desti

Provozovat stroj ve vybusném prostredi

Provozovat stroj uvnitf auzavienych prostorach

Provozovat stroj bez bezpe&nostnich krytl

Odstrafiovani bezpe&nostnich nalepek a Stitk{ ze stroje.

Ménit nebo vyrazovat z Cinnosti bezpecnostni prvky stroje.

Pouzivat stroj k dopravé osob

23.2

Nedovolené pouZiti stroje vede k zaniku vekerych zaruk a narokl na nahradu $kody vGci firmé
Zipper Maschinen GmbH .

Pozadavky na uzivatele

Pfedpokladem k pouzivani tohoto stroje je t&lesna a dudevni zplsobilost, jakoZ i znalost a
porozuméni navodu k pouziti.

23.3pbejte na to, Ze mistni pravni predpisy mohou omezit minimalni vék obsluhy stroje!
Pfed zahajenim préace se strojem si nasadte osobni ochranné pom{cky.
Prace na elektrickych castech stroje jsou povoleny pouze elektromechanikiim s
prisluSnym opravnénim nebo pod jejich vedenim a kontroluou.

Vseobecné bezpecnostni pokyny

K zamezeni zadvadam, skodam a zranéni pfi praci se strojem vedle vSeobecnych bezpecnostnich
pravidel dodrzujte nasledujici pokyny:

e Pred pouzitim zkontrolujte bezvadny stav stroje. Dbejte na to, aby vSechny bezpecnostni
prvky stroje byly na svych mistech, ujistéte se, Ze vSechny matky a Srouby jsou pevné
dotaZeny. Stroj nepouzivejte, pokud nékteré c¢asti chybi nebo jsou vadné!

¢ Dbejte na dostatecné osvétleni pracovisté.
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Drzte ruce a nohy dale od pohyblivych ¢asti stroje a pfi praci dbejte na jisty postoj.
Zajistéte, aby hutnény prostor neobsahoval elektrické vedeni pod proudem, plynové nebo
vodovodni potrubi, které by mohlo byt strojem poskozeno.

e Pred zapnutim stroje odstrarite vSechny nastroje a naradi, pouzité pro nastaveni stroje.

e Pracujici stroj nenechavejte nikdy bez dozoru (stroj pred opusténim pracovisté vzdy

vypnéte).

¢ Dbejte na to, aby nepovolané osoby a zvlasté déti dodrzovaly bezpecnou vzdalenost od
stroje.

e Stroj smi byt provozovan, udrzovan a opravovan pouze vyskolenym personalem.

e PouZivejte pFi praci se strojem osobni ochranné pomtcky (ochranu sluchu, rukavice,
bezpecnostni boty, pfiléhavé objeceni a pod.)!

e Se strojem nepracujte p¥i Gnavé nebo pod vlivem alkoholu, 1ékd a drog!

e Se strojem nepracujte v blizkostizadpalnych kapalinnebo plyn{ (nebezpeéi exploze!).

o Udrzbu nebo opravy stroje provadéjte pouze pfi vypnutém motoru.

e Pouzivejte pouze nahradni dily a pfislusenstvi, doporucené firmou Zipper Maschinen.

Specialni bezpecnostni pokyny k provozu Z1-BES350Y

e Stroj smi byt obsluhovan pouze jednou osobou. Misto obsluhy je vzadu. Nikdy se nestavte
pred stroj nebo po strané stroje, pokud je stroj v provozu.

234, Ve vzdalenosti 15m se nesmi pohybovat nepovolané osoby.
e Pracujte se strojem dale od kraji vykopl, abyste zamezili situaci, Ze stroj spadne do
vykopu.
e Nadmérny hluk stroje mGze poskodit vas$ sluch. Vzdy pouZivejte pfi praci ochranu sluchu,
abyste snizili zatizeni hlukem.
e KOTOUC NASMI BYT V ZADNEM PRIPADE STRANOVE NAMAHAN!
o NEPROVADEJTE DLOUHE REZY.
e PROVOZNI DOBA BEZ VODNIHO CHLAZENI MAX. 30 SEKUND.
55 ° NIKDY NEREZTE KRIVKY, KOTOUC NIKDY NENASAZUJTE DO REZU SIKMO.

Bezpecnostni pokyny pro stroj se spalovacim motorem

e Nedotykejte se pfi provozu motoru nebo vyfuku, tyto ¢asti jsou pfi provozu a kratce po
vypnuti horké a mohou zpUsobit popaleni.
Nedotykejte se pfi provozu koncovky svicky (elektricky uder!).
Neprovozujte stroj v uzavienych prostorach nebo Spatné vétramych mistnostech.
Nebezpedi otravy kyslicnikem uhelnatym.
PFi provozu stroje nekufrte.
Nekufte pfi tankovani stroje.
Stroj tankujte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Stroj tankujte pouze pfi vypnutém a vychladlém motoru.
Stroj netankujte v blizkosti otevieného ohné
Pozor na rozlité palivo pfi tankovani - ihned otrete.
Stroj s vySroubovanou svickou neprotacejte, palivo stfikd otvorem pro svicku ven.
Nezkousejte funkci zapalovani pfi pfesyceném motoru nebo pokud je u stroje citit benzin.
Jiskra mGze zapalit benzinové pary.
¢ NepouzZivejte benzin nebo lehce zapalna fedidla pro cCisténi stroje, zvlasté pak ne v
23.6 uzavienych prostorech. Vypary paliva mohou explodovat.
e Udrzujte vyfuk a jeho okoli &isté od cizich latek a predmé&tl (listi, papir, karton a pod.)
Horky vyfum mdze zpdsobit jejich vzniceni.
Po tankovani uzaviete nadrz zatkou.
Pravidelné kontrolujte nadrz a palivové vedeni na tésnost. Pokud dojde k Gniku paliva,
stroj nepouziveijte.
e Palivo skladujte pouze v k tomu uréenym nadobam.

Pokyny k bezpecnosti

I pfi sprdvném pouzivani zUstavaji nékterd rizika. Vlivem konstrukce a zhotoveni stroje mohou pfi
praci se strojem vzniknout nebezpecné situace, které jsou v tomto navodu popsany:
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%

Nedodrzeni tohoto pokynu muze vést k nebezpeéné situaci, kterd vede k t&zkému
zranéni nebo smrti.

Tento pokyn vede k mozné nebezpecné situaci, kterd mize skon¢it zrané&nim nebo
smrti, pokud pokyn neni respektovan.

POZOR

Pokud tento pokyn neni repektovan, méze jeho nedodrzeni vést k nebezpe&né
situaci, kterd mQze kon¢it i zran&nim.

POKYN ]

g v

Pokud tento pokyn neni respektovan, mize vést k nebezpedné situaci, kondici az
poskozenim stroje a vécnym skodam.

i pfes dodrzovani bezpe&nostnich predpist zlstava nejdilezité&j$im bezpednostnim predpokladem
vase technické vzdélani a zdravy rozum pfi provozu stroje.
Bezpecna prace zavisi predevsim na vas!
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24 UVEDENI DO PROVOZU

Kontrola obsahu dodavky

Po dodani stroje ihned zkontrolujte, zda nedoslo k jeho poskozeni dopravou a jeho Uplnost.

Kontrola pred uvedenim do provozu

POKYN

24.1
Pouziti redidel, benzinu nebo agresivnich chemikalii nebo abraziv vede k poskozeni povrchu

stroje! Pro Cisténi pouzivejte pouze jemné Cistici prostredky!
24.2

= Stroj ocistéte od prachu a necistot.

= Pokud je znecistén vzduchovy filtr, vyfoukejte filtr stlacenym vzduchem zevnitf nebo
filtr nahradte novym.

= Zkontrolujte, zda karburator neni znecistén a pfipadné ho taktéz vyfoukejte stlacenym
vzduchem.

= Zkontrolujte dotaZeni nastavovacich matek a &roubd. (vibracmi uvolnéné &rouby
mohou vést ke zranéni!)

24.2.1 Kontrola oleje v motoru

POKYN

Nizky stav oleje vede k jeho poskozeni a snizuje zivotnost stroje. Zkontrolujte pred
startem motoru stav oleje.

1. Pro kontrolu oleje stroj postavte na rovné a
bezpecné misto. Vypnéte motor a nechte stroj 10
minut odstat, aby mohl olej stéci do olejové vany.

2. VySroubujte olejovou mérku a otfete ji hadrem
nebo papirovou utérkou.

3. Mérku zasunte do nalévaciho otvoru, ale
nesroubujte. (Dbejte na to, aby byla mérka Uplné
zasunuta - nékdy dojde k zadrhnuti)

4. Mérku opét vytahnéte a odectéte vysku olejové
hladiny. K tomu jsou na mérce dvé rysky. Viz obr.
vievo

5. Pfi nizkém stavu oleje doplnte olej po horni rysku.

Max. mnozstvi oleje je ca. 0,5 litru).

Mérku opét zasroubujte a pevné dotahnéte.

Untergrenze 6.
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24.2.2 Kontrola stavu paliva

POKYN

dbejte na predpisy pro kontrolu a dopliiovani paliva. Pfi tankovani palivo filtrujte,
abyste predesli jeho znecisténi. Pokud palivo rozlijete, ihned ho otrete.

Postup:
1. OdSroubujte uzaveér nadrze.
2. Provedte kontrolu zrakem. Dopliite potfebné mnozstvi s pozadovanym
oktanovym cislem (Bezolovnaty benzin 95).
3. Uzavér nadrze opét zasroubujte.

25 PROVOZ

= Pred zahajenim prace si provérte pracoviste.

» Nikdy nepracujte se strojem pokud si nepreétete a neporozumite bezpe&nostnim predpisiim a
dokud jste neprovedli Ukony pfed prvnim spusténim.

e Spravné polozeni a zhusténi betonu je predpokladem pro Uspésné uhlazeni.

e Transport stroje na pracovisté: Namontujte transportni ty¢ a k tomu urcené drzaky na predni
stranu stroje. Stroj prenasejte dvéma osobami.

Informace k uvedeni do provozu

25. POKYN

uvédomte si, Ze se stroj dodava bez oleje a paliva. Pred provozem zkontrolujte, ze
je palivo a olej doplnéno.

POZOR: Stroj nenastaruje, pokud hladina oleje nedosahuje k horni hrané
olejové mérky! Pojistka proti nizkému stavu oleje!

25.1.1 Testovaci béh p¥i prvnim startu

e Nechte stroj bézet poprvé 3 minuty naprazdno.
e Zkontrolujte, jestli motor nevydava podivné zvuky.
e Zkontrolujte vyfukové plyny (pfilis ¢erné, prilis svétlé)?

25.1.2 Pokyny pro prvnich 20 provoznich hodin

Pro prodlouzeni zivotnosti stroje dodrzujte nasledujici body:
25.2 * Prvnich 20 provoznich hodin motor Setfete a nepretézujte (toto plati i pro motory po
opravé) to znamena nepracovat v maximalnich otackach a pfi maximalnim zatizeni.
e Po prvnich 20 hodinach vymeérnite olej v motoru.

Provozni pokyny

e Nikdy netahajte za startovaci $fiiru pi b&Zicim motoru. Mize dojit k po$kozeni motoru.

e Plynové lanko je zajisténo pro omezeni maximalnich otacek Sroubem z vyroby. Toto
nastaveni svévolné neménte. Mohlo by dojit k pretizeni motoru.

e Stroj za zadnych okolnosti neprovozujte pfi ndklonu, vétSim nez 20°, motor nemusi byt
dostatecné mazan.

e Ve sméru pohybu desky a okoli jednoho metru kolem stroje nesmi stat zadné osoby kromé
obsluhy.

e Kotouc nastavte do horni polohy, kolec¢ko znaceni fezu (Cevené kolecno na tycce) sklopte,
nastavte stroj do linie fezu.

o Rezte pouze tak rychle, jak to material dovoluje. Pokud se pFi fezani kotou¢ nad-zvedava,
zpomalte rychlost posuvul!

e Pri hloubkach Fezu vyssich nez 90mm je nutné tuto dosahnout ve dvou pracovnich krocich.
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PROVOZ

e Spravny cit pro rychlost posuvu je velmi dileZity. Posouvejte stroj dostate¢né rychle, aby
kotou¢ mohl material zpracovat, kdyz vSak otacky kotouce poklesnou, rychlost posuvu
zpomalte.

Startovani stroje

25.3
1. Otocte packu benzinového kohoutu do polohy ,EIN".

2. Natocte vypinac zapalovani motoru do polohy ,EIN".

krtici klapka v poloze uzavieno
(Geschlossen)obohacuje smés pro start studeného motoru.
Klapka v oteviené poloze (Gedffnet) zajistuje spravnou smés
pro normalni provoz nebo pro start zahfatého motoru.

3. Skrtici klapku davejte do polohy uzavieno
~GESCHLOSSEN", pouze pfi studném motoru.

4. Nastavte plynovou paku na pll plynu (= stfedni poloha
mezi rychle a pomalu.

YA Nevytahujte strtovaci $fidiru az do konce a pro navrat ji
nechte pomalu navinout, nepoustéjte z ruky!

5. Uchopte rukojet startovaci $filiry a pomalu ji vytahnéte.
V urcitém misté dojde ke zvySenému odporu - to odpovida
kompresi. V tomto misté nechte kousek navinout zpét a poté
silné zatahnéte.

6. Po rozbéhnuti motoru presunte Skrtici klapku do polyhy

,Offen™.

7. Otevrete ventil na spodku nadrze s vodou

8. Kotou¢ pomalu spoustéjte doll a prohlubujte pomalu ez aZ
po dosazeni potfebné hloubky.

25.4

Vypnuti stroje

25.4.1 Nouzové vypnuti
PFi nebezpedi nebo v nouzové situaci je mozné stroj vypnout prepnutim paky regulatoru
otacek do polohy Stor.

25.4.2 Normalni vypnuti
1. Kotouc nastavte do horni polohy
2. Nastavte paku plynu na ,Minimum" a pfi nizkych otackach nechte stroj jesté ca. 3
minuty bézet naprazdno.
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UDRZBA

3. Poté prepnéte vypinac zapalovani motoru do polhy OFF.
4. Uzavrete ventil na spodku nadrze s vodou

5. Benzinovy kohout pfepnéte do polhy uzavieno.

6. Po vychladnuti motoru miZete stroj uloZit ke skladovani.

26 UDRZBA

Horké plochy a rotujici ¢asti motoru stroje mohou zpUsobit tézké zranéni, vedouci az
k smrti. Pfed Udrzbou, ciSténim a nastavovanim stroje ho vypnéte a ujistéte se, ze

O v e . v r Ve e
nemuze dojit k jeho nechténému nastartovani.

Plan Gdrzby a péce o stroj

26.1.1 Tabulka akont

26.1 Kontroly pro udrzbu stroje

Kontrola stavu paliva Denné pred provozem

Uvolnéné nebo ztacené Srouby Denné pred provozem

Poskozeni Casti stroje Denné pred provozem

Kontrola uniku paliva a olej pod strojem. Denné pred provozem

Kontrola Uniku prasklinami v nadrzi a

vedeni.

Kontrola motorového oleje/ popf. doplnéni Denné pred provozem

Napnuti femene Denné pred provozem

Stav femene Denné pred provozem

Vycisténi vzduchového filtru po kazdych 100 hodinach
prace/mésicné

Kontrola zapalovaci svi¢ky/ vycisténi po kazdych 50 hodinach prace/tydné

Vyména motorového oleje(SAE 10W40) po 20 hodinach po uvedeni do provozu
poté kazdych 200 hodin/mésicné

Udané intervaly se vztahuji k praci v ,normalnich" podminkach. Podle zatizeni je mozné udélat
26.2,yménu drive.

Vymeéna oleje v motoru

1. vySroubujte Sroub na zadni strané motoru.

26.3 2. Otevrete krytku oleje. Vytékajici olej zachytavajte do vhodné nadoby
a radné zlikvidujte!
3. Vypoustéci olej po vyprazdnéni opét zasroubujte.
4. Nalévacim otvorem nalijte Cerstvy olej (viz oddil kontrola oleje v
motoru).
Pouzivejte pouze kvalitni motorové oleje!

POKYN

' Staré oleje jsou jedovaté a nesmi se dostat do okolniho prostredi!
Kontaktujte mistni GFady pro informace o spravné likvidaci odpadd.

Kontrola spojky

PFi sejmutém klinovém femenu zkontrolujte spojku na usazeniny a klinek Femenice na
opotiebeni a poskozeni. Zkontrolujte vnéjsi stranu pfi sejmutém Femenu na usazeniny a VvV

ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.Zipper-Maschinen.at
Z1-BES350Y
Autogoods “130”



TRANSPORT

drazku na opotrebeni a poskozeni. Vycistéte V drazku podle potieby. Opotfebeni oblozeni
nebo botky zkontrolujte protocenim. Pokud je botka opotifebena, dochazi k nedostate¢nému
prenosu sily a spojka zacne prokluzovat.
Cisténi vzduchového filtru
Znedistény filtr mdZze zplsobit problémy se startovanim stroje, ke ztraté
vykonu motoru a ke zkraceni zivotnosti.
Za $kody na motoru, zpsobené nedostatecné vycisténém a udrZovaném
filtru neprebira firma Zipper Maschinen Zadnou zaruku.
1. K cisténi vzduchového filtru uvolnéte nejprve kfidlovou matku na krtu
filtru, sejméte kryt (p€novou Cast filtru) a vyjméte papirovy filtr ven. Obé
26.4 ¢asti mechanicky ocistéte meékym kartacem
2. Pokud distite filtracni papirovou kazetu, vyfoukejte ji z vnitfni strany
staléenym vzduchem, dokud zcela neodstranite znecisténi.
Vyménte vzduchovy filtr, pokud:
e se snizil vykon motoru a zvysila se spotifeba paliva
¢ zvysila se spoteba oleje
e ztizilo se startovani motoru

Cisténi zapalovaci svi¢ky

Sejméte kabel svicky.

Klicem na svic¢ku ji vySroubujte.

Zkontrolujte izolator svicky, vycistéte elektrody (kovové hroty) a zkontrolujte vzdalenost
kontaktt. Vzdalenost ma byt 0,7 aZ 0,8 mm.

4. NaSroubujte vycisténou svicku a nasadte zapalovaci kabel.

26.5

WwnNE

27 TRANSPORT
~ VAROVANI

Stroj nikdy nezvedejte nebo netransportujte s bézicim motorem!

Odmontujte plynovou paku z rukojeti. Vypustte palivo a olej z motoru.
Stroj zabalte do prepravni bedny. S pomoci vysokozdvizného voziku
vyzvednéte na transportni prostfedek. Stroj fadné upevnéte, abyste
zamezili jeho poskozeni.

28 SKLADOVANI

Pokud stroj nebudete pouZivat déle neZ 30 dni:
1. Vypustte nadrz s palivem a oleje.
2. Demontujte zapalovaci svicku a nakapejte olej do valce. S pomoci startovaci &idry
nékolikrat motor protocte, aby se olej ve valci rozprostrel. Vycistéte zapalovaci svicku
a opét ji zasroubujte.
3. Vychladly stroj zakryjte a ulozte v suchych, dobfe vétranych prostorach, mimo dosah
déti a nepovolanych osob.

ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.Zipper-Maschinen.at

ZI-BES350Y
Autogoods “130”



LIKVIDACE

29 LIKVIDACE

informaci o spravné likvidaci a dostupnych moznostech likvidace Vaseho vyrobku. Pokud si
budete pofizovat u svého prodejce nové bouraci kladivo nebo obdobné zafizeni, je tento

E Vas stroj nevyhazujte do komunalniho odpadu. Kontaktujte mistni organy pro ziskani
povinen zajistit likvidaci Vaseho starého vyrobku.

30 ODSTRANENI ZAVAD
POZOR

Horké casti stroje a rotujici dily mohou vést ke zranéni, koncicim az smrti. Pred
odstranénim zavady stroj vypnéte a zajistéte, ze nedojde k jeho nechténému zapnuti.

________zavada pFicina/odstranéni

Motor nestartuje: » Provéfte vypinad stroje a ujistéte se, Ze je v poloze
»ON" - stroj je zapnut.

» Provérte stav a dodavku paliva.

*» Dodrzujte pravidla pro studeny/teply start.

» Ujistéte se, zZe je spravné upevnén kabel na svicce.
» Zkontrolujte zapalovaci svicku

= Zkontrolujte Cistotu karburatoru a vzduchového filtru

Motor se zastavuje: = Zkontrolujte dodavku paliva

= Zkontrolujte stav oleje

* Provérte, Ze je palivovy kohout otevien.
= Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

Pokud motor nema = PFezkousejte dodavku paliva.
dostatecny vykon: vy v . . , Y

= Proverte, ze je palivovy kohout otevren.
= Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

KotoucC vibruje e Nedotazend matka pfiruby
e Znecisténd piiruba/matka

« Spatné namontovany kotou¢

KotouC nefeze e Kotouc je otupeny
e Nesprdvny kotou& > pouizijte vhodny kotou&
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS /7 NAHRADNI DILY

31 ERSATZTEILE / SPARE PARTS /7 NAHRADNI DILY

Ersatzteilbestellung / spare parts order / Objednavka ndhradnich
dilG
(DE) Mit ZIPPER-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind.
Die Passgenauigkeit der Teile verkirzt ihre Einbauzeit und erhtht die Lebensdauer der Maschine.

HINWEIS

31.1 Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen fuhrt zum Verlust der Garantie!
Verwenden Sie beim Tausch von Komponenten/Teilen deshalb nur Originalersatzteile!

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende dieser
Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um
Missverstandnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der
Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die bendétigten Ersatzteile eindeutig markiert sind.
Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation.

(EN) With ZIPPER spare parts you use spare parts that are ideally matched to each other. The
fitting accuracy of the parts shortens their installation time and increases the service life of the
machine.

NOTE

The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the
guarantee! Therefore, when replacing components/parts, only use original spare parts!
When ordering spare parts, please use the service form at the end of this manual. Always state

machine type, spare part number and designation. In order to avoid misunderstandings, we
recommend enclosing a copy of the spare part drawing with the spare part order, on which the
required spare parts are clearly marked.

You will find the ordering address under customer service addresses in the foreword to this
documentation.

(C2) Pomoci nahradnich dild ZIPPER mizete pouzit ndhradni dily, které jsou dokonale shodné.
Pfesnost montaze soucasti zkracuje jejich montazni dobu a prodluzuje zivotnost stroje.

POZNAMKA

Instalace jinych nez originalnich nahradnich dild vede ke ztraté zaruky!
Ve ’ v v v 7 n O V7 . . . s e ’ Ve e
Pri vymené soucastek / dilu pouzivejte pouze originalni nahradni dily!
PFi objednévani nahradnich dill pouZijte servisni formuldf uvedeny na konci této pfiru¢ky. Vzdy uvadé&jte typ stroje,
¢islo nadhradniho dilu a nézev. Aby nedochdzelo k nedorozuménim, doporucujeme umistit nahradni objednavku s kopii
nékresu nahradnich dilll, na kterém jsou jasné oznaceny pozadované ndhradni dily.

Adresa objednavanidaleznete v adresarich zékaznické sluzby v predmluvé této dokumentace.
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Explosionszeichnung / Exploded View / Vykres dilli

31.2
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33 GEWAHRLEISTUNG (DE)

1.) Gewahrleistung:

Die Fa. ZIPPER Maschinen gewéhrt fur mechanische und elektrische Bauteile eine
Gewabhrleistungsfrist von 2 Jahren fur den Hobby Einsatz; bei gewerblichem Einsatz besteht eine
Gewabhrleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Kéaufers. Treten
innerhalb dieser Frist Mangel auf, welche nicht auf im Punkt 3 angefiihrten Ausschlussdetails
beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Geréat reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung:

Damit die Berechtigung des Gewahrleistungsanspruches uUberprift werden kann, muss der Kaufer
seinen Handler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Geréat der Fa.
Zipper. Bei berechtigtem Gewahrleistungsanspruch wird das Gerat beim Handler von Zipper
abgeholt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht
akzeptiert und angenommen.

3.) Bestimmungen:

a) Gewahrleistungsanspriche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Geréat eine Kopie
der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt
der Anspruch auf Gewahrleistung, wenn das Gerat nicht komplett mit allen Zubehdrteilen zur
Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewahrleistung schlieRt eine kostenlose Uberpriifung, Wartung, Inspektion oder
Servicearbeiten am Gerate aus. Defekte aufgrund einer unsachgemaflen Benutzung durch den
Endanwender oder dessen Handler werden ebenfalls nicht als Gewahrleistungsanspruch
akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem Treibstoffen, Frostschaden in Wasserbehaltern,
Treibstoff Uber Winter im Benzintank des Gerates.

¢) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleil3teilen wie : Kohleblrsten, Fangsacke, Messer,
Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Filhrungen, Kupplungen, Dichtungen,
Laufrader, Sageblatter, Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlangerungen, Hydraulikole, Ol,- Luft-
u. Benzinfilter, Ketten, Zundkerzen, Gleitbacken usw.

d) Ausgeschlossen sind Schaden an den Geraten verursacht durch: Unsachgemalfe Verwendung,
Fehlgebrauch des Gerates; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend;
Nichtbeachtung der Bedienungs-u. Wartungsanleitung; Hohere Gewalt; Reparaturen oder
technische Anderungen durch nicht autorisierte Werkstéatten oder Kunden selbst. Durch
Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder Zubehorteilen.

e) Entstandene Kosten ( Frachtkosten ) und Aufwendungen bei nichtberechtigten
Gewabhrleistungsanspriichen werden nach Uberpriifung unseres Fachpersonals dem Kunden oder
Handler in Rechnung gestellt.

) Gerate aulRerhalb der Gewahrleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder
Handlerrechnung gemal des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper.

g) Gewahrleistungsanspriche werden nur fur den Kunden eines Zipper Handlers, der das Geréat
direkt bei der Fa. Zipper erworben hat, gewéahrt. Diese Anspriche sind nicht Ubertragbar bei
mehrfacher VerauRerung des Gerates.

4.) Schadensersatzanspriche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Zipper haftet in allen Fallen nur beschrankt auf den Warenwert des Gerates.
Schadensersatzanspriche aufgrund schlechter Leistung, Mé&ngel, sowie Folgeschaden oder
Verdienstausfalle wegen eines Defektes wahrend der Gewéhrleistungsfrist werden nicht
anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerates.
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34 WARRANTY GUIDELINES (EN)

1.) Warranty:

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty
period of 2 years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting
with the purchase of the final consumer. In case of defects during this period, which are not
excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer.
The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is
legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by
dealers which have not been coordinated with ZIPPER, will not be accepted and refused.

3.) Regulations:

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher
from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the
accessories belonging to the machine are missing.

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the
machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted
as warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks,
leaving fuel in the tank during the winter, etc.

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders,
cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife
extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it
was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force
majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer
himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories.

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses
for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.

) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance
payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER.

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who
directly purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple
sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for
compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects
during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent
improvement of the machine.
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35 ZARUKA (C2)

1.) Zaruka:

Spolec¢nost ZIPPER Maschinen poskytuje zaruku na mechanické a elektrické Casti stroje v trvani 2
let pro soukromé pouziti vyrobku a v délce 1 rok pri pouziti pro ucel podnikani, a to pocinaje
datumem nakupu stroje. V pripadé vyskytu zavady v prib&hu zaruéni doby, kterd se nevyskytla
za okolnosti dle bodu 3, spole¢nost Zipper po posouzeni stroj opravi nebo vymeéni.

2.) Reklamace / hlaseni zavad:

Pro provéreni opravnénosti reklamace musi kupujici kontaktovat prodavajiciho; ten nahlasi
pisemné vzniklou zavadu spolecnosti Zipper. V pripadé opravnénosti reklamace zajisti spole¢nost
Zipper vyzvednuti vadného vyrobku u prodavajicino. Zasilky, které nebyly dopfedu odsouhlaseny
se spolec¢nosti Zipper nebudou akceptovany a prevzaty.

3.) Podminky:

a) Reklamace budou akceptovany pouze za predpokladu, Ze spolec¢né se strojem bude predlozena
kopie originalni faktury nebo kupniho dokladu vydaného autorizovanym prodejcem Zipper.
Zarucni narok zanikd, pokud neni stroj pripraven k vyzvednuti kompletni v¢etné celého
prislusenstvi.

b) Zaruka zahrnuje bezplatné odstranéni veskerych vad stroje, které omezuji spravnou funkci
stroje a jsou zpUsobeny vadou materidlu nebo vyrobni vadou, nikoliv uZivatelem nebo
prodavajicim_ Napf.: pouzitim nevhodného paliva, poskozeni mrazem, zanechanym palivem v

nadrzi pres zimni obdobi apod.

c) Ze zaruky jsou vyjmuty spotiebni dily jako napf.: uhlikové kartacky, zachycovaci pytel, nGz,
valce, fezaci desky, Fezaci zafizeni, vedeni, spojky, tésnéni, kolecka, listy pily, stipace, Stipaci
kliny, prodlouzeni &tipacich klinG, hydraulické oleje, olejové,- vzduchové- a benzinové filtry,
femeny, zapalovaci svicky, voditka apod.

d) Déle jsou vyjmuta poskozeni stroje zplsobend: nespravnym pouZivanim, pouzitim pro jiné nez
specifikované ucely; nedodrZzenim navodu na obsluhu a Udrzbu; vyssi moci; opravami nebo
technickymi zménami stroje neautorizovanym servisem nebo pfimo zakaznikem. Pouzitim jinych
neZ originalnich dill a pFisluSenstvi zna¢ky Zipper.

e) Vzniklé naklady (pfepravné apod.) pfi neopravnéné reklamaci, zjisténé nasimi kvalifikovanymi
pracovniky, budou fakturovany zakaznikovi nebo prodejci.

f) Stroje mimo zarucni dobu: Opravy budou provadény na zakladé predplatby nebo faktury
prodejce na zakladé kalkulace (vcetné prepravného) firmy Zipper.

g) Zaruka se vztahuje pouze na zakazniky, ktefi zakoupili stroj u autorizovaného prodejce Zipper,
ktery stroj poridil pfimo u firmy Zipper. Zaruka neni pfenosna pfi preprodeji stroje.

4.) Odpovédnost za vady a jiné zaruky:
Firma Zipper rudi vzdy jen do vySe hodnoty zbozi. Na nadroky ve smyslu nizké produktivity,
nasledné &kody nebo udly zisk z ddvodu zavady vzniklé v zaruéni dob& nebude bran zfetel. Firma
Zipper vychazi ze zakona o odstranéni vad.
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der Auslieferung.

und lhren Eindricken beim Umgang mit
unseren Produkten abhéangig:

- Probleme, die beim Gebrauch des
Produktes auftreten

- Fehlfunktionen, die in bestimmten
Betriebssituationen auftreten

- Erfahrungen, die fur andere Benutzer
wichtig sein kénnen

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu

an uns zu senden

Wir beobachten unsere Produkte auch nach

Um einen standigen Verbesserungsprozess
gewahrleisten zu kénnen, sind wir von lhnen

notieren und diese per E-Mail, Fax oder Post

We monitor the quality of our delivered

products in the frame of a Quality

Management policy.

Your opinion is essential for further product

development and product choice. Please let us

know about your:

- Impressions and suggestions for
improvement.

- experiences that may be useful for other
users and for product design

- Experiences with malfunctions that occur in
specific operation modes

We would like to ask you to note down your

experiences and observations and send them

to us via FAX, E-Mail or by post

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name /7 name:
Produkt / product:
Kaufdatum / purchase date:

E-Mail/ e-mail:

Erworben von / purchased from:

Vielen Dank fur Ihre Mitarbeit! / Thank you for your cooperation!

KONTAKTADRESSE /7 CONTACT:
Z.1.P.P.E.R MASCHINEN GmbH
4707 Schlusslberg, Gewerbepark 8
AUSTRIA

Tel :+43 7248 61116 700
Fax:+43 7248 61116 720
info@zipper-maschinen.at
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