J

PHONES
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

CAR RECEIVERS — Receivers = Media receivers and stations « Native receivers « CD/DVD changers « FM-modulators/USB adapters « Flash memory « Facia plates and adapters = Antennas = Accessories |

CAR AUDIO — Car audio speakers = Amplifiers « Subwoofers ¢ Processors « Crossovers  Headphones ¢ Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers « Model computers ¢ Accessories |

GPS NAVIGATORS — Portable GPS = Built-in GPS « GPS modules « GPS trackers « Antennas for GPS navigators = Accessories | VIDEO — DVR = TV sets and monitors « Car TV tuners = Cameras = Videomodules
= Transcoders = Car TV antennas « Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms « Bike alarms « Mechanical blockers « Immobilizers « Sensors = Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon = Bixenon « Lamps
= LED = Stroboscopes = Optic and Headlights « Washers « Light, rain sensors « Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronics « Front parktronics « Combined parktronics ¢ Rear-view mirrors

= Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters « Mirrors heaters ¢ Screen-wipers heaters « Engine heaters « Auto-refrigerators  Air conditioning units « Accessories | TUNING — Vibro-isolation

= Noise-isolation « Tint films « Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors « Handsfree, Bluetooth « Windowlifters « Compressors « Beeps, loudspeakers « Measuring instruments « Cleaners « Carsits

= Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits « Upholstery « Grilles » Tubes « Cable and wire * Tools « Miscellaneous | POWER — Batteries « Converters  Start-charging equipment « Capacitors

« Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers « Marine audio speakers « Marine subwoofers « Marine amplifiers « Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives « Washer fluid «
Care accessories = Car polish = Flavors = Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil = Transmission oil « Brake fluid = Antifreeze « Technical lubricant

In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in
Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced
consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose
the very particular thing. We are waiting for you at the address
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USER MANUAL

MANUEL D’UTILISATION
UPUTE ZA RAD
NAVODILA ZA UPORABO
HASZNALATI UTASITAS
NAVOD NA OBSLUHU

STROMERZEUGER

GENERATOR

GROUPE ELECTROGENE
GENERATOR
GENERATOR
ARAMFEJLESZTO
ELEKTROCENTRALA
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ACHTUNG: Ol (15W40) kontrollieren!

MOTOR startet nicht bei Olmindermenge!!

ATTENTION: Check Oil (15W40)!
Engine doesn’t start with low oil!!
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SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS
DE SICHERHEITSZEICHEN EN SAFETY SIGNS FR SIGNALISATION DE HR SIGURNOSNI
BEDEUTUNG DER DEFINITION OF SECURITE ZNAKOVI
SYMBOLE SYMBOLS DEFINITION DES ZNACENJE SIMBOLA
SYMBOLES )
SL VARNOSTNE OZNAKE HU BIZTONSAGI JELZES CZ BEZPECNOSTNI SYMBOLY
POMEN SIMBOLOV A SZIMBOLUMOK VYZNAM SYMBOLU
JELENTESE

DE CE-KONFORM - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien.

EN EC-CONFORM - This product complies with the EC-directives.

FR Conforme CE! - Ce produit est conforme aux Directives CE.

HR EZ - USKLADENOST - Ovaj je proizvod uskladen sa smjernicama Europske zajednice
SL CE-KONFORM - Proizvod izpolnjuje zahteve glede na direktive EU.

HU CE-KONFORM - Ez a termék megfelel az EU-iranyelveknek.

cz CE-SHODA - Tento vyrobek je v souladu se smérnicemi ES.

aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut
== vertraut um die Maschine ordnungsgemafR zu bedienen und so Schaden an Mensch
und Maschine vorzubeugen.

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and get
familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries
and machine defects.

FR LIRE LE MANUEL! Lire le manuel d” utilisation et de maintenance avec soin permet
de se familiariser avec les fonctions en vue d'utiliser correctement la machine afin
d” éviter les blessures et le dysfonctionnement de I'appareil.

HR PROCITAJTE UPUTE! Procitajte priruénik za korisnike i odrZavanje te se dobro
upoznajte s kontrolnim uredajima kako biste pravilno koristili stroj i izbjegli osobne
ozljede ili oStec¢enja stroja.

SL PREBERITE NAVODILA! Pozorno preberite obratovalna in vzdrZzevalna navodila za
vas stroj in se dobro seznanite z upravljalnimi elementi stroja, da boste lahko stroj
pravilno upravljali in tako preprecili poskodbe ljudi in poskodbe na stroju.

HU OLVASSA EL AZ UTMUTATOT! Alaposan olvassa el az iizemeltetési és karbantartd
utmutatot és jél ismerkedjen meg a gép kezel6elemeivel, hogy a gépet szabalyszerlen
kezelhesse és megel6zhesse az emberi sériléseket és gépkarosodasokat.

Cz PRECTETE SI TENTO NAVOD! Preltéte si fadné navod na obsluhu a Gdrzbu Vadeho
stroje a dobre se seznamte s ovladacimi prvky stroje, aby byl tento fadné obsluhovan
a predeslo se ke Skodam na stroji a zranénim osob.

|.l| DE ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung lhrer Maschine

DE WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der
Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann schwere Personenschaden
verursachen und zu toédlichen Unféllen fuhren!

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as well
as ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and even
lead to death.

FR ATTENTION! Ignorer les signes et avertissement de sécurité présent sur la machine
ainsi qu’ignorer les instructions présentes dans ce manuel peut causer des blessures
graves et méme conduire a la mort.

HR POZOR! Nepostivanje sigurnosnih znakova/naljepnica na stroju te nepostivanje
sigurnosnih uputa moze uzrokovati ozljede, ¢ak i smrtnu opasnost.

SL OPOZORILO! Upostevajte varnostne oznake! Neupostevanje predpisov in napotkov
za uporabo stroja lahko povzrodi hude telesne poskodbe in je lahko smrtno nevarno.

HU FIGYELMEZTETES! Vegye figyelembe a biztonsagi szimbélumokat! A gép
hasznalatara vonatkozé elGirasok és megjegyzések be nem tartdsa komoly személyi
séruléseket okozhat és halalos balesetekhez vezethet!

Ccz VYSTFgAH,éA! Dbejte bezpeé&nostnich symboll! Nedodrzovéni predpist a
pokynu muze vést k tézkym poranénim osob nebo dokonce smrtelnym
Urazum.
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SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

Warnung vor hei3en Oberflachen DE Sicherheitsabstand einhalten!
Hot surfaces ! EN Keep safe distance!

Risque de bralure! FR Garder une distance de sécurité !
Opasnost od opeklina! ° HR Drzite siguran razmak!

Nevarnost opeklin! I H'Il SL Ohranjajte varnostno razdaljo!
Egésveszély! HU  Tartsa be a biztonsagi tavolsagot!

Riziko popaleni! CZ Dodrzujte bezpecnou vzdalenost!

Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO)! Nicht in Innenr@umen und in der Nahe
von offenen Fenstern und BelGftungen verwenden

Danger of Intoxication (CO)! Only use outdoors and far from open windows and vents!
Danger d’intoxication (CO)! Utiliser uniquement en extérieur long de fenétre ouverte et
hors vents!

Opasnost od trovanja (CO)! Ne smijete raditi u zatvorenom prostoru niti daleko od
otvorenih prostora i izlaznih otvoral!

Nevarnost zastrupitve! Ne delajte s strojem v zaprtem prostoru in tudi ne v blizini odprtih
oken ter prezracevalnih odprtin.

Mérgezésveszély! Ne hasznélja beltéren valamint nyitott ablakok vagy ventilatorok
kdzelében

Riziko otravy! Pouzivejte pouze venku a dale od otevienych oken a vétrak!

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen; nicht wahrend des Betriebs befillen.

Warning of flammable liquids; turn off the engine before filling (gasoline)
Avertissement concernant les substances inflammables; Toujours arréter le moteur
avant de remplir.

Motor uvijek iskljucite prije punjenja spremnika. Motor se pokrene i odmah ugasi.
Pred polnjenjem rezervoarja izklopite motor.

FIGYELEM: A benzin rendkiviil tlizveszélyes! Dohanyzas valamint nyilt lang hasznalata
a tankolas alatt tilos.

PFi tankovani proto motor vzdy vypnéte a nechte vychladnout.

ACHTUNG! Ol fiir den Transport abgelassen. Vor dem Gebrauch 4-Takt Motorél einfiillen. Bei
Nichtbeachtung entsteht ein dauerhafter Schaden am Motor und setzt die Garantie auler Kraft!
ATTENTION! For transport, oil has been drained. Fill up with 4-stroke quality motor oil before
first operation! Failure to do so will result in permanent engine damage and void guarantee.
ATTENTION! Pour le transport I'huile a été vidangée. Remplir avec une huile moteur 4-temps
de qualité avant la premiere utilisation! L’utilisation de la machine sans huile impliquerait des
dommages moteurs important et annulerait la garantie.

POZOR! Izlijte ulje prije transporta. Napunite uljem za 4-taktne motore prije prve uporabe!
Ukoliko to ne uéinite, moze doéi do potpunog ostecenja motora i ponistenja jamstva!l

POZOR! Pred transportom izpustite olje. Pred uporabo rezervoar napolnite z oliem za 4-taktni
motor. NeuposStevanije tega napotka povzroci trajno Skodo na motorju in neveljavnost garancije!
FIGYELEM! A szdllitashoz az olajat leeresztette. Hasznalat el6tt toltson bele 4-ltem(
motorolajat. Ha ezt figyelmen kivil hagyja, akkor maradandd motorsérulést okozhat és a
garanciat is megsziinteti!

POZOR! Pred transportem olej vypustte. Pfed opétovnym pouzitim doplriite motorovy olej pro
Ctyftaktni motory. PFfi opomenuti hrozi trvalé poSkozeni motoru a ztrata zaruky.
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TECHNIK / TECHNIC / TECHNIQUE / TEHNIKA / TECHNIKA

3 TECHNIK 7 TECHNIC /7 TECHNIQUE 7/ TEHNIKA /7 TECHNIKA

3.1 Komponenten / Components /7 Composants / Komponente / Osszetevék

ZI-STE11001V

Treibstoffhahn / fuel tap / Robinet de carburant / Slavina

Spremnik goriva / Rezervoar za gorivo / goriva / Pipa za gorivo / Uzemanyagcsap /Palivovy kohout

Uzemanyagtartaly /Palivova nadrz

Treibstofftank / fuel tank / Réservoir de carburant / '

Bedienpanel / control panel / Plaque d’identification / Zindkerzenstecker / spark plug / Bougie d’allumage /
4 | Kontrolna plo¢a / Kontrolna ploS¢a / Kezel6panel 10 Svjecica / Vti¢ za vzigalno svecko / Gyertyapipa
/Ovladaci panel /Zapalovaci svicka

Startergriff / starter grip / Lanceur de démarrage /
6 | Rucka startera / Rocica zaganjalnika / Inditékar
/Startovaci kabel

Bedienpanel / control panel / Panneau de commande /
Kontrolna ploca / Kontrolna plosc¢a / Kezel6panel /Ovladaci
panel

Erdungsanschluss /ground terminal / Mise a la terre /
PrikljuCak za uzemljenje / Ozemljitveni prikljucek / Foldelési
csatlakozas

Uzémnéni

Olkontrollleuchte / oil alarm indicator light / Voyant d’alarme
niveau d’huile/ Lampica upozorenja razine ulja / Kontrolna
lu¢ka za olje / Motorolajellenérzé-lampa

Kontrolka motorového oleje

.
_
.
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TECHNIK / TECHNIC / TECHNIQUE / TEHNIKA / TECHNIKA

3.2 Technische Daten / Technical data / Données techniques / Tehnicki
podaci / Tehnicni podatki / Miliszaki adatok /Technické udaje

ZI-STE11001V

Hubraum / displacement / Cylindrée / Zapremina-kapacitet / 53 5 cm?
Prostornina / Hengeriirtartalom /Zdvih ’

Motordrehzahl / engine speed / Vitesse moteur / Brzina motora /
Stevilo vrtljajev motorja / Motorfordulatszam / max. 4800 min-!

Otacky motoru

Zindung /ignition / Bougie d’allumage / Paljenje / Vzig / Gyujtas
[Zapalovani

Verbrauch / fuel consumption / Consommation de carburant /
Potrosnja goriva / Povpreéna poraba / Atlagos fogyasztas/Pramérna 0,77 I/h
spotreba

Tankkapazitat / fuel tank capacity / Capacité réservoir de carburant /
Kakacitet spremnika goriva / Kapaciteta rezervoarja / Tartaly
tirtartalma /Objem nadrze

Motoréltankkapazitat / oil tank capacity / Capacité réservoir d’huile /
Kapacitet spremnika ulja / Kapaciteta rezervoarja motornega olja / 260 ml
Motorolajtartaly (rtartalma /Objem nadrze motorového oleje

Max. Leistung / max output / Puissance max. / Maksimalna izlazna ;
snaga / Maksimalna moc¢ generatorja / Max. Teljesitmény /Max. vykon 1100 W (S2 5min)

Schutzart / protection mode / Mode de protection / Vrsta/mod zastite / IP23M
Vrsta zascite / Védettség /Ochrana

challdruckpegel / Sound pressure level / Pression sonore / Razina
zvuénog tlaka/opterecenje / Nivo zvoénega tlaka / Hangnyomasszint 74 dB (A)  k:1,07 dB(A)
/Hladina akustického tlaku Lpa

Maschinenmalle / machine dimension / Dimension machine /
Dimenzije stroja / Mere stroja / A gép méretei /Rozmér 355 x 324 x 306 mm
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VORWORT (DE)

4 VORWORT (DE)
Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme
und Handhabung der ZIPPER Stromerzeuger ZI-STE11001V, nachfolgend als "Maschine" bezeichnet.

Die Anleitung ist Bestandteil der jeweiligen Maschine und darf nicht entfernt werden.
Bewahren Sie sie fur spatere Zwecke an einem geeigneten, fur Nutzer (Betreiber) leicht
zuganglichen, vor Staub und Feuchtigkeit geschitzten Ort auf, und legen Sie sie der
Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Beachten Sie im Besonderen das Kapitel Sicherheit!

Durch die standige Weiterentwicklung unserer Produkte kdnnen Abbildungen und Inhalte geringfigig
abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Anderungen vorbehalten!

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzuglich und vermerken Sie etwaige
Beanstandungen bei der Ubernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!

Transportschaden sind innerhalb von 24 Stunden separat an uns zu melden.

Fur nicht vermerkte Transportschaden kann Holzmann keine Gewahrleistung tlbernehmen.

Urheberrecht
© 2018

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der
Nachdruck, die Ubersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das fur 4707 Schlusslberg zustandige Gericht.

Kundendienstadresse

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthélt Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und
Handhabung der Maschine.

Zu lhrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
aufmerksam durch. Das ermoéglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine,
und Sie beugen damit Missverstdndnissen sowie Personen- und Sachschaden vor.
Beachten Sie auRerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und
Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

5.1 Bestimmungsgemalie Verwendung
Die Maschine ist ausschlief3lich fur folgende Tatigkeiten bestimmt:

Zum Betreiben von elektrischen Geraten, deren max. Leistung innerhalb der Leistungsangaben des
Generators liegen. Ein hoherer Anlaufstrom von induktiven Verbrauchern muss bericksichtigt werden.
Der Generator ist fur den Betrieb von herkémmlichen ohmschen und induktiven Verbrauchern wie z.B.
Lichterketten, elektrischen Handwerkzeugen (Bohrmaschinen, elektrischen Kettensagen,
Kompressoren) bestimmt.

Beim Anschluss an stationdren Anlagen wie Heizung, Hausversorgung, Klimaanlagen oder fir die
Stromversorgung von Wohnmobilen, ist bezuglich des Anschlusses und der Erdung unbedingt eine
Elektrofachkraft sowie der Heizungshersteller zu Rate zu ziehen.

FUr eine andere oder daruber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende
Sachschéaden oder Verletzungen ubernimmt R=N\ CHINEN keine Verantwortung oder
Garantieleistung.

511 Technische Einschrankungen

Die Maschine ist fur den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:
Rel. Feuchtigkeit: max. 65 %
Temperatur (Betrieb) +5° C bis +40° C
Temperatur (Lagerung, Transport) -20° C bis +55° C
Hohenlagen bis max. 1800m

51.2 Verbotene Anwendungen / Gefahrliche Fehlanwendungen

e Betreiben der Maschine ohne adaquate kérperliche und geistige Eignung
Betreiben der Maschine ohne entsprechende Kenntnis der Bedienungsanleitungen
(Maschine + Motor).
Anderungen der Konstruktion der Maschine
Betreiben der Maschine bei Nasse und Regen
Betreiben der Maschine in explosionsgefahrdeter Umgebung
Betreiben der Maschine in Innenraumen oder geschlossenen Bereichen
Betreiben der Maschine ohne funktionierende bzw. fehlende Schutzbleche
Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen
Verandern, umgehen oder aul3er Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine

Die nicht bestimmungsgemale Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten
Ausfuhrungen und Hinweise hat das Erléschen samtlicher Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche gegenuber der Zipper Maschinen GmbH zur Folge.

5.2 Anforderungen an Benutzer

Die korperliche und geistige Eignung sowie die Kenntnis und das Versténdnis der Betriebsanleitung
sind Voraussetzungen fur den Betrieb der Maschine. Personen, die aufgrund ihrer korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unwissenheit nicht in der Lage
sind, die Maschine sicher zu bedienen, durfen sie nicht ohne die Aufsicht oder Anweisung einer
verantwortlichen Person benutzen.Bitte beachten Sie, dass ortlich geltende Gesetze und
Bestimmungen das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser
Maschine einschranken kénnen!

Legen Sie ihre persoénliche Schutzausristung vor Arbeiten an der Maschine an.

ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.Zipper-Maschinen.at

ZI-STE11001V
Autogoods “130”



SICHERHEIT

Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln durfen nur von einer
Elektrofachkraft durchgefuhrt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
vorgenommen werden.

53

Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schaden und gesundheitlichen Beeintréachtigungen sind bei
Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln fur sicheres Arbeiten insbesondere folgende
Punkte zu berlcksichtigen:

Uberpriifen Sie die Maschine vor jeder Verwendung auf ihren einwandfreien Zustand. Achten Sie
darauf, dass alle Schutzvorrichtungen am richtigen Platz und funktionstiichtig sind, und
vergewissern Sie sich, dass alle Muttern, Schrauben etc. fest angezogen sind. Nehme Sie die
Maschine nicht in Betriebe, wenn Sie merken, dass Teile fehlen oder beschéadigt sind!

Sorgen Sie im Arbeits- und Umgebungsbereich der Maschine fur ausreichende Lichtverhaltnisse.
Halten Sie Hadnde und FuRe von sich bewegenden Maschinenteilen fern und achten Sie beim
Arbeiten stets auf sicheren Stand.

Entfernen Sie Einstellwerkzeug vor dem Einschalten von der Maschine.

Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerat
einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.

Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr
vertraut sind und die Uber die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet sind.
Tragen Sie stets geeignete personliche Schutzausriustung (Gehdrschutz, etc.)!

Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Mudigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter
Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!

Betreiben Sie das Gerat niemals in Gegenwart brennbarer Flussigkeiten oder Gase
(Explosionsgefahrt).

Fahren Sie Wartungs-, Einstell- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Motor durch.
Verwenden Sie nur von Zipper Maschinen empfohlene Ersatzteile und Zubehor.

Spezielle Sicherheitshinweise zum Betrieb der Maschine

Stromerzeuger nicht verwenden bei Regen, Nasse bzw. hoher Luftfeuchtigkeit.
STROMSCHLAGGEFAHR. LEBENSGEFAHR!

Den Generator mindestens 1m entfernt von Wanden oder angeschlossenen Geraten aufstellen.
Dem Stromerzeuger einen sicheren, ebenen Platz geben. Drehen und Kippen oder
Standortwechsel wéhrend des Betriebes ist verboten.

Sicherheitshinweise fur Maschinen mit Verbrennungsmotor

Berthren Sie Motor und/oder Auspufftopf im laufenden Betrieb bzw. unmittelbar nach dem
Abstellen nicht! Diese Bereiche werden im Betrieb hei? und kdnnen Verbrennungen
verursachen.

Berthren Sie den Zundkerzenstecker nicht, wenn der Motor lauft (elektrischer Schlag!).
Betreiben Sie das Gerat nicht in geschlossenen Bereichen oder in schlecht beltfteten Radumen,
auller es besteht adaquate Luftung durch Abluftventilatoren oder Schlauche. (Erstickungsgefahr
durch Kohlenmonoxyd!)

Rauchen Sie nicht wéhrend des Betriebs der Maschine.

Rauchen Sie nicht beim Auftanken der Maschine.

Betanken Sie die Maschine nur in einem gut belufteten Bereich.

Betanken Sie die Maschine nicht, wenn der Motor lauft oder die Maschine noch heil} ist.

Tanken Sie die Maschine nicht in der Ndhe offener Flammen auf.

Verschitten Sie beim Auftanken keinen Kraftstoff.

Falls Krafstoff Ubergelaufen ist, darf kein Startversuch unternommen werden. Stattdessen ist die
Machine von jeglichen ausgetretenen Kraftstoff zu reinigen und jegliche Zundversuche sind bis
dahin untersagt.

Kurbeln Sie einen Uberfluteten Benzinmotor nicht an, so lange die Zindkerze herausgenommen
ist — im Zylinder angestauter Kraftstoff spritzt aus der Ziindkerzen6ffnung heraus.

Nehmen Sie an Benzinmotoren keinen Zundfunkentest vor, wenn der Motor tberflutet oder
Benzin zu riechen ist. Ein Streufunke kénnte die Dampfe entzinden.

Verwenden Sie Benzin oder andere Arten von Kraftstoff bzw. entflammbare L6sungen nicht zum
Reinigen der Maschinenteile, vor allem nicht in geschlossenen Raumen. Die Dampfe von
Kraftstoffen und Losungen kénnen explodieren.
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SICHERHEIT

e Halten Sie den Bereich um den Auspufftopf immer frei von Fremdsubstanzen, wie z.B. Blattern,
Papier, Kartons etc. Ein heiRer Auspufftopf konnte diese Substanzen entziinden und ein Feuer
verursachen.

VerschlieRen Sie den Tankdeckel nach dem Tankvorgang wieder.
Uberpriifen Sie Kraftstoffleitung und Tank regelmaRig auf Undichtheit und Risse. Betreiben Sie
die Maschine nicht, wenn Lecks im Kraftstoffsystem bekannt sind.

e Lagern Sie Kraftstoff nur in dafiir vorgesehenen und zugelassenen Behaltern.

5.6 Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmaBiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen.
e Verbrennungsgefahr:

Das Beruhren der Schalldampfer, des Auspuffes und anderer erhitzbare Maschinenkomponenten kann,
nach langerem durchgehenden Betrieb bzw. wenn der Motor heil3 ist, zu schweren Verbrennungen
fahren.

e Feuer- und Explosionsgefahren

Benzin ist sehr leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen explosiv.

NIEMALS Treibstoff oder Motor6l nachfullen, wahrend die Maschine im Betrieb oder heil} ist.

Beim Auftanken und an Orten, an denen Kraftstoff gelagert wird, nicht rauchen und offene Flammen
oder Funken fernhalten.

Den Kraftstofftank nicht Gberfillen und beim Auftanken die Verschiittung des Benzins vermeiden.
Falls Benzin verschittet wurde, unbedingt sicherstellen, dass dieser Bereich vor dem Starten des
Motors vollkommen trocken/gereinigt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Tankverschluss nach dem Auftanken wieder gut verschlossen ist.

° Chemische Gefahren

Einen Benzin- oder Dieselmotor nie in einem verschlossenen Bereich ohne ausreichende Belluftung
bedienen oder auftanken.
Kohlenmonoxid Abgase von den inneren Antriebseinheiten des Verbrennungsmotors kénnen in
begrenzten Raumen durch Einatmen Gesundheitsschaden und Tod verursachen. Daher die Maschine
nur in gut geltfteten R&umen bzw. im Freien in Betrieb nehmen.
Flissige Kraftstoffe konnen auf der Haut und der Umwelt schwere Schaden verursachen.

e Gefahr durch elektrischen Strom
Direkter elektrischer Kontakt kann zu Stromschlagen fuhren. Niemals mit feuchten Handen berihren.
Achten Sie auf ausreichende Erdung.

e Gehdrschadigungen
Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Néahe des laufenden Gerats kann zu Gehoérschadigungen fuhren.
Gehorschutz verwenden!
Diese Risiken kdnnen minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die
Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemal und von
entsprechend geschultem Fachpersonal benutzt wird.
Trotz aller Sicherheitsvorschriften ist und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende
technische Eignung/Ausbildung zur Benutzung von einer Maschine der wichtigste Sicherheitsfaktor!

Bedingt durch Aufbau und Konstruktion der Maschine kdnnen im Umgang mit den Maschinen
Gefahrdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet sind:

GEFAHR

Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefahrliche
Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt, wenn sie nicht
gemieden wird.

WARNUNG

Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.
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VORSICHT

Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine mdglicherweise
gefahrliche Situation hin, die zu geringfugigen oder leichten Verletzungen fuhren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine mdéglicherweise gefahrliche
Situation hin, die zu Sachschaden fuhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre
entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien
Bedienung der Maschine.

6 BETRIEB

Uberpriifen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschadigungen oder fehlende
Teile umgehend Ihrem Handler oder der Spedition. Sichtbare Transportschaden missen auf’erdem gemaR den
Bestimmungen der Gewahrleistung unverzuglich auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als
ordnungsgemaf’ Gbernommen.

6.1 Vor der Inbetriebnahme

6.1.1 Motorolkontrolle

HINWEIS

Der Stromerzeuger wird ohne Betriebsmittel ausgeliefert!
Vor Erstinbetriebnahme muss Motorol 15W40 eingefiillt werden! qy.

Siehe Kapitel Wartung => Motorélwechsel

6.1.2 Treibstoffkontrolle

Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Flache.
Offnen Sie den Tankverschluss.

Prifen Sie den Treibstofffilter.

Nie ohne Treibstofffilter tanken!

Tanken Sie bleifreies Benzin.

NIE BEI LAUFENDER MASCHINE
NACHTANKEN!!

6.2 Betriebshinweise

HINWEIS

e Stellen Sie den Stromerzeuger immer auf einen festen und ebenen Untergrund! Drehen
und kippen oder Standortwechsel wahrend des Betriebs sind verboten.

e Prifen Sie vor dem Starten immer Motordél- und Treibstoffstand.

e Schlieflen Sie den Verbraucher erst an, wenn der Stromerzeuger mit voller Drehzahl lauft.
Trennen Sie den Verbraucher, bevor Sie den Stromerzeuger ausschalten.

e Angeschlossene Gerate missen in einem einwandfreien Zustand sein.

e Die Leitungslangen zum Verbraucher sind moglichst kurz zu halten.
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6.3 Bedienung

6.3.1 Starten

Drehen Sie den Treibstoffhahn auf Position ,ON*

Schalten Sie den EIN-AUS-Hauptschalter auf Position ,I“ ON.

Bei einem Kaltstart stellen Sie den Choke auf Position ,CLOSED*
(geschlossen).

Bei einem Warmstart (der Motor ist schon gelaufen und ist noch
warm) Choke auf Position ,OPEN* (offen) stellen. Sollte der
Stromerzeuger nach 5 Versuchen nicht anspringen, Choke auf
,CLOSED" stellen und nochmals versuchen.

Wenn der Motor lauft Choke nach ca. 20 s auf Position ,OPEN"
stellen

Den Motor mit dem Seilzugstarter starten.

Ziehen Sie am Griff kraftig an. Sollte der Motor nicht anspringen,
nochmals versuchen.

Normalstart: 3-4 Versuche

Beim Starten mit dem Seilzugstarter kann es durch plétzlichen
Riickschlag, verursacht durch den anlaufenden Motor, zu
Verletzungen an der Hand kommen.

6.3.2 Stoppen

- Unter normalen Umstanden den Stromerzeuger wie folgt ausschalten:

Alle Verbraucher ausschalten und vom Stromerzeuger trennen.

Lassen Sie den Stromerzeuger einige Zeit ohne angeschlossenem Verbraucher
laufen um abzukuhlen.

Schalten Sie den EIN-AUS-Hauptschalter auf Position ,0“ OFF.

Bei langeren Stehzeiten lassen Sie den Stromerzeuger einige Zeit ohne
angeschlossenem Verbraucher laufen um abzukiihlen. Danach den Treibstoffhahn
auf Position ,OFF*“ stellen. Der Motor |auft, bis der restliche Treibstoff im Vergaser
verbraucht ist. Dann EIN-AUS-Hauptschalter auf Position ,0“ OFF schalten

- Im Notfall den Stromerzeuger mit dem EIN-AUS-Schalter schnell
ausschalten
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WARTUNG

7 WARTUNG

Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und Maschine abkiihlen lassen!

Die Maschine ist wartungsarm und enthalt nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss.
Stérungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeintrachtigen kénnen, umgehend beseitigen lassen.

Nur ein regelmafig gewartetes und gut gepflegtes Gerat kann ein zufrieden stellendes Hilfsmittel
sein. Wartungs- und Pflegemangel kbnnen zu unvorhersehbaren Unfallen und Verletzungen fiihren.

Reparaturen die spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten nur von autorisierten Service Centern
durchgefiihrt werden.

UnsachgemaBer Eingriff kann das Gerat beschéadigen oder lhre Sicherheit gefahrden.

71 Instandhaltung und Wartungsplan
Vor iedem Nach: Nach: Nach: Nach: Nach:
Wartungsperiode Bejtrieb 1 Monat 3 Monat 6 Monat 12 Monat 24 Monat
5 BTS 25 BTS 50 BTS 100 BTS 250 BTS
Motorol Kontrolle X
(15W40) Austausch X X
Luftfilter Kontrolle X
Austausch X
Ziindkerze Kontrolle X
Austausch X
Benzintank Kontrolle X
und -filter
Austausc

Die entsprechende Wartung im angegebenen Monat oder nach dem Ablauf der vorgegebenen Betriebsstunden
(BTS) durchfuhren - je nach dem, was friher Eintritt.

7.2 Reinigung

o Wir empfehlen, die Maschine direkt nach jeder Benutzung reinigen.
e Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorgehause so staub- und schmutzfrei wie maéglich.

e Maschinengehause mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas handelstiblichem Spulmittel saubern
oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

Der Einsatz von Losungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln kann zu Lack-
und anderen Sachschaden an der Maschine fiihren!

Daher gilt: Bei der Reinigung nur Wasser und ggf. milde Reinigungsmittel verwenden.
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WARTUNG

7.3 Motorolwechsel

HINWEIS

Altdle sind giftig und duarfen nicht in die Umwelt gelangen!
Kontaktieren Sie gegebenenfalls die lokalen Behdrden fur Informationen
bezuglich der ordnungsgeméafien Entsorgung.

HINWEIS

Das alte Motord6l schnell und komplett ablassen, dies wird erleichtert wenn der Motor
noch warm ist.

o Offnen Sie den Motoréltankverschluss (3), kippen Sie die Maschine
und lassen Sie das Altdl in einen geeigneten Behalter laufen.

e Fullen Sie neues Motordl (15W40, 260ml) ein (2) und verschlieRen
Sie die Motoréltankéffnung wieder.

e Entfernen Sie Olreste mit einem Tuch. 50D
e Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Flache und starten Sie den B0

Motor. Bei ausreichendem Olstand wird der Olwarnsensor (1) nicht
aktiviert.

7.4 Luftfilter

e Ldsen Sie die Schrauben und
entfernen Sie den Luftfilterabdeckung
(1)

e Entfernen Sie den Luftfilter (2)

¢ Reinigen Sie den Luftfilter mit
Seifenwasser, spilen ihn
anschlieBend mit klarem Wasser und
lassen ihn vor erneutem Einbau gut
trocknen.

e Der Zusammenbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge
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7.5

7.6

1.7

7.8

Wenn die Maschine langer als 30 Tage gelagert wird:

7.9

Zindkerze

Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker (1) mit
einer Drehbewegung ab.

Entfernen Sie die Ziindkerze (2) mit einem
Zindkerzenschlussel (3).

Uberpriifen Sie die Ziindkerze auf
Verschmutzung und reinigen Sie diese

gegebenenfalls mit einer Kupferdrahtbiirste.

Elektrodenabstand (0,6 -0,7mm) prifen

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge

Benzintank und —filter

Offnen Sie den Treibstofftankdeckel (1)
Reinigen Sie den Filter (2)

Uberpriifen Sie den Treibstofftank
Setzen Sie den Filter wieder ein

Transport

Sichern Sie die Maschine gegen verrutschen
Stellen Sie sicher, dass aus dem Tank kein Benzin austreten kann.

WARTUNG

Wenn sich die Maschine in einem Fahrzeug befindet, darf der Aggregatmotor nicht angelassen werden.
Beim Transport die Maschine vor ibermafiger Hitze schitzen. Bleibt die Maschine langere Zeit in einem

geschlossenen Fahrzeug, kann sich der Treibstoff durch Uberhitzung entziinden.

Lagerung

Warten Sie bis die Maschine ausreichend
abgekdhlt ist.

Lassen Sie den Treibstoff aus dem Tank und dem
Vergaser in ein geeignetes Auffanggefald ab und
lagern Sie den abgelassenen Treibstoff in einem

geeigneten Behalter.

Lagern Sie diese an einem trockenen und
sauberen Ort aulRerhalb der Reichweite von
Kindern.

Entsorgung

Entsorgen Sie Ihre Maschine, Maschinenkomponenten und Betriebsmittel nicht im Restmuill.

Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behorden fiir Informationen bzgl. der verfligbaren

Entsorgungsmdglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhandler eine neue Maschine oder ein
gleichwertiges Gerat kaufen, ist dieser in bestimmten Landern verpflichtet lhre alte Maschine
EE fachgerecht zu entsorgen.
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8 FEHLERBEHEBUNG

Fehler

Motor lauft nicht

Mogliche Ursache

e Falsche Reihenfolge beim Startvorgang

FEHLERBEHEBUNG

Behebung

e Beachten Sie die richtige
Startfolge

Luftfilter verschmutzt

o Luftfilter reinigen/ersetzen

Fehlende Kraftstoffversorgung

e Tanken

Fehler in der Kraftstoffleitung

¢ Kraftstoffleitung auf Knicke oder
Beschadigungen tGberprifen

Motor abgesoffen

Zundkerze herausschrauben,
reinigen und trocknen;
anschliel’end das Starterseil
mehrmals ziehen; Ziindkerze
wieder reinschrauben

Zundkerzenstecker nicht aufgesteckt

Zundkerzenstecker aufstecken

Kein Ziindfunke

Ziindkerze reinigen/ersetzen
Zindkabel priifen

Treibstoffhahn geschlossen

Treibstoffhahn 6ffnen

e Zuwenig Motordl

Motordl kontrollieren

Motor lauft an und stirbt sofort ab

¢ Falsche Vergasereinstellung
(Leerlaufdrehzahl)

an Kundendienst wenden

Maschine arbeitet mit
Unterbrechungen (stottert)

e Vergaser ist falsch eingestellt

an Kundendienst wenden

e Zindkerze ist verrufdt

Zundkerze reinigen/ersetzen.
Zundkerzenstecker prifen

Motorolkontrollleuchte blinkt

Olstand kontrollieren

Motorol nachfillen

Motorolkontrollleuchte leuchtet

e Zuwenig/ kein Ol

Motordl einflllen

Ausgangskontrollleuchte blinkt 1x im
Intervall

Spannungssicherung aktiviert

Motor lauft mit zu geringer
Drehzanhl

Ausgangskontrollleuchte blinkt 2x im
Intervall

Thermoschutz aktiviert

e Maschine abklhlen lassen

Ausgangskontrollleuchte blinkt 3x im
Intervall

Uberlastschutz aktiviert

e Zu groRer Verbraucher

Ausgangskontrollleuchte blinkt 4x im
Intervall

Kurzschlussschutz aktiviert

e Verbraucher priifen

Sollten sie sich bei notwendigen Reparaturen nicht in der Lage fiihlen diese
ordnungsgemdR zu verrichten, oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafiir
nicht, ziehen sie immer eine Fachwerkstatte zum Beheben des Problems hinzu.
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9 PREFACE (EN)
Dear Customer!

This manual contains information and important instructions for the installation and correct use of the
ZIPPER generators ZI-STE11001V.

Following the usual commercial name of the machine (see cover) is substituted in this manual with the
name “"machine”.

This manual is part of the product and shall not be stored separately from the product.
Save it for later reference and if you let other people use the product, add this
instruction manual to the product.

Please read and obey the security instructions!

Due to constant advancements in product design, construction pictures and content may diverse
slightly. However, if you discover any errors, inform us please.

Technical specifications are subject to changes!

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport
damage or missing parts.

Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial
product receipt and unpacking before putting the product into operation.

Please understand that later claims cannot be accepted anymore.

Copyright
© 2018

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation
or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law.

Court of jurisdiction is the Landesgericht Linz or the competent court for 4707 Schliusslberg, AUSTRIA.

Customer Support

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, 4707 Schlisslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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10 SAFETY

This section contains information and important notices for safe commissioning and handling of
machine.

For your own safety, read these operating instructions carefully before putting the
machine into operation. This will enable you to handle the machine safely and
prevent misunderstandings as well as possible damage to property and persons.
Also observe the symbols and pictograms used as well as the safety instructions
and hazard warnings!

101 Intended use of the machine

The machine is intended exclusively for the following activities:

This power unit is designed exclusively for operating electric devices whose max. performance is
within the specifications for the generator. A higher starting current of inductive loads must be
considered. The generator is designed to operate from conventional resistive and inductive loads,
such as Lights, electric hand tools (drills, electric chain saws, compressors) determined.

When connecting to stationary systems such as heating, house supply, air conditioning or for the
power supply of mobile homes, an electrician and the heating manufacturer must be consulted
regarding the connection and grounding.

assumes no responsibility or warranty for any other use or use
beyond this and for any resulting damage to property or injury.

10.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Relative humidity: max. 65 %
Temperature (for operation) +5° C bis +40° C
Temperature (for storage and/or transport) -20° C bis +55° C

10.1.2 Prohibited Use / Forseeable Misuse
e Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude
e Operating the machine without appropriate knowledge of the operating instructions

(machine + motor).

Changes in the design of the machine

Operating the machine in wet and rainy conditions

Operating the machine in a potentially explosive environment

Operating the machine indoors or in closed areas

Operation of the machine without functioning or missing guards

Remove the safety markings attached to the machine.

Maodify, circumvent or disable the safety devices of the machine.

The prohibited/hazardous use or disregard of the information and instructions presented in this
manual will result in the voiding of all warranty and damage claims against Zipper Maschinen GmbH.

10.2 User Requirements

The physical and mental suitability as well as knowledge and understanding of the operating
instructions are prerequisites for operating the machine. Persons who, because of their physical,
sensory or mental abilities or their inexperience or ignorance, are unable to operate the machinery
safely must not use it without the supervision or instruction by a responsible person.

Please note that local laws and regulations may determine the minimum age of the
operator and restrict the use of this machine!
Put on your personal protective equipment before working on the machine.

Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified
electrician or carried out under the guidance and supervision of a qualified Electrician.
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10.3 Safety instructions

In order to avoid malfunctions, damage and health hazards when working with this machine, in
addition to the general rules for safe working, the following measures in particular must be observed
UNCONDITIONALLY:

Check that the machine is in perfect condition before each use. Ensure that all guards are in
place and working properly and that all nuts, bolts, etc. are securely tightened. Do not take
the machine into operation if you notice that parts are missing or damaged!

Ensure sufficient lighting conditions in the working and surrounding areas of the machine.
Keep hands and feet away from moving machine parts and always ensure a safe stand
when working.

Ensure that the area to be tamped does not contain any electric cables, gas or water lines
which could be damaged by vibration.

Remove the adjustment tool from the machine before operation.

Ensure that unauthorised persons maintain a safe distance from the machine and keep
children away from the machine.

The machine may only be operated, serviced or repaired by persons who are familiar with it
and who have been informed of the dangers arising during this work.

Always wear suitable personal protective equipment (eg. ear protection,.., etc.)!

Do not work with the machine if you are tired, not concentrated or under the influence of
medication, alcohol or drugs!

Never operate the unit in the presence of flammable liquids or gases (danger of explosion!).
Carry out maintenance, adjustment and cleaning work only when the engine is switched off.
Only use spare parts and accessories recommended by Zipper machines.

10.4 Special safety instructions for the operation of the machine

Do not use the generator if it is raining, wet or has high humidity. RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DANGER OF LIFE!.

Place the generator at least 1m away from buildings and the equipment connected to it.
Place the generator in a secure, level position. Do not turn, tip or change the generator's
position while it is working

10.5 Safety instructions for machines with combustion engine

Do not touch the engine and/or muffler during operation or immediately after switching off!
These areas become hot during operation and can cause burns.

Do not touch the spark plug connector when the engine is running (electric shock!).

Do not operate the unit in closed areas or in poorly ventilated rooms unless there is
adequate ventilation through exhaust fans or hoses. (Risk of suffocation from carbon
monoxidel)

Do not smoke while the machine is in operation.

Do not smoke when refuelling the machine.

Refuel the machine only in a well ventilated area.

Do not refuel the machine when the engine is running or the machine is still hot.

Do not refuel the machine near naked flames.

Do not spill fuel when refuelling.

Do not crank a gas flooded engine as long as the spark plug is removed- fuel in the cylinder
sprays out of the spark plug opening.

Do not carry out an ignition spark test on engines if the engine is flooded or gas can be
smelled. A stray spark could ignite the vapours.

Do not use fuel to clean machine parts, especially indoors. Vapours from fuels may explode.
Always keep the area around the muffler free of foreign substances such as leaves, paper,
cardboard, etc. A hot muffler could ignite these substances and cause a fire.

Close the filler cap after refuelling.

Check the fuel line and tank regularly for leaks and cracks. Do not operate the machine if
leaks in the fuel system are known.

Store fuel only in designated and approved containers.
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10.6 Hazard warnings

Despite intended use, certain residual risks remain.
e Risk of burns:

Touching the mufflers, exhaust and other machine components which can be hot after prolonged continuous
operation or when the engine is hot cause severe burns.

e Risk of fire and explosion:
Gasoline is highly flammable and explosive under certain conditions.
NEVER refuel fuel or engine oil while the machine is in operation or is hot.
When refueling and at places where fuel is stored not smoke or allow open flames or sparks.

Do not overfill the fuel tank and avoid the spillage of gasoline during refueling. If fuel is spilled make sure the area is
completely dry and cleaned before starting the engine.

Make sure that the filler cap is tightly closed again after refueling safely.
e Chemical risks
Never use or refuel a gasoline or diesel engine in a closed area without adequate ventilation.

Carbon monoxide emissions from the internal drive units of the engine can cause in confined spaces through
inhalation health effects and death. Therefore use the machine only in well-ventilated rooms or outdoors in operation.

Liquid fuels can cause serious damage on the skin and the environment.
o Risk of electric shock
Direct electrical contact may cause electric shock.
Never touch the unit with wet hands. Provide adequate grounding.
e Hearing damage
A longer stay in the immediate vicinity of the running unit may cause hearing damage.
Wear ear protectors!

Due to the design and construction of the machine, hazardous situations may occur which are
identified as follows in these operating instructions:

DANGER

A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, may result in serious injury or even death.

CAUTION

A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE

A safety note designed in this way indicates a potentially dangerous situation which, if
not avoided, may result in property damage.

Irrespective of all safety regulations, their sound common sense and corresponding technical
suitability/training are and remain the most important safety factor in the error-free operation of the
machine. Safe working depends first and foremost on you!
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11 OPERATION

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport damage or missing parts.
Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial machine receipt and
unpacking before putting the machine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted
anymore.

1.1 Pre-operation check

111 Check engine oil

NOTICE

The generator is delivered without engine oil and fuel! qy
Engine oil 15W40 must be filled before first use! :

See capture maintenance => engine oil change

11.1.2 Check fuel

Place the machine on a firm and flat surface.
Open the fuel cap.

Check the fuel filter.

Never refuel without fuel filter!

Fuel must be unleaded gasoline

NEVER REFUEL IF THE ENGINE IS RUNNING!!

11.2 Operation instructions

NOTICE

e Always place the machine on a firm and flat surface! No turning, tilting or moving during the
engine is running
Always check oil and fuel level before starting
Do not connect the appliance before the unit is running at full speed. Disconnect the
appliance before turning the unit off.

e Connected devices must be in perfect condition.

o Keep the cable length to the consumer as short as possible.
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11.3 Operation

11.31 Start

Turn the fuel cock to position ,ON*

Switch the ON-OFF switch to position ,I“ ON.

At cold start pull the choke to position ,CLOSED". Jrj A
At worm start (the engine was running and is still warm) pull choke to b0 ]
Position ,OPEN®. | B=

If the generator fails to start after 5 attempts, pull choke to position
"CLOSED" and try again.

After the engine starts pull the choke to position ,OPEN* after 20 s. . _f-=1= A

Start the engine with the recoil starter:
Grip the handle and pill the recoil starter.
If the engine does not start, try again.
Normally start: 3-4 attempts

When starting with the recoil starter, the motor may recoil
suddenly as it starts up, resulting in hand injuries!

e——— e——

11.3.2 Stop
- In normal circumstances switch off the generator as follows:
Shut down the connected devices and disconnect them from the generator. vy, DICATORAED
To cool down let the engine running for a while without any loads. on W
Switch off the generator by putting the ON-OFF switch to position ,,0“ OFF . [ I )
7 -
oFF B

At longer breaks:

To cool down let the engine running for a while without any loads.

Thereafter close the fuel cock by turning to position ,OFF*. > ,

The engine runs until the remaining fuel is consumed in the carburetor. (7 ?) ‘ @
Switch off the generator by putting the ON-OFF switch to position ,,0“ OFF "/ '

OoN ==

- In case of emergency stop the generator directly with the ON-OFF switch
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12 MAINTENANCE

No cleaning, upkeep, checks or maintenance when machine is running!
Shut off the machine and let it cool down before start servicing!

The machine does not require intense maintenance. However, to ensure a long lifespan, we strongly recommend
following the upkeep and maintenance plan.

Repairs must be carried out by specialists! Use original ZIPPER parts only!

NOTICE

Only a properly maintained equipment may be a satisfactory tool. Care and maintenance deficiencies
can cause unpredictable accidents and injuries.

Repairs should be performed only by authorized service centers.
Improper operation may damage the equipment or endanger your safety.

121 Maintenance plan
- . Before After: After: After: After: After:
Servicing period . 1 month 3 month 6 month 12 month 25 month
anyusing [ 5400 | 25HOO | 50HOO | 100HOO [ 250 HOO
Engine oil Inspection X
(15W40) Change x X
Air filter Inspection X
Change X
Spark plug Inspection X
Change X
Fuel tank / fuel Inspection
filter Charlm "

Provide appropriate servicing upon the earlier of the following: in the given month or after the specified hours of
operation (HOO) have expired.

12.2 Cleaning

o We recommend cleaning the machine immediately after each use.
o Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible
o Wipe the equipment with a moist cloth and some soft soap or blow it with compressed air at low pressure.

NOTICE

Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the machine!
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12.3 Engine oil change

NOTICE
Waste oils are toxic and must not be released into the environment!
Contact your local authorities for information on proper disposal.

NOTICE

Drain the used oil quickly and completely while the engine is still warm.

e Unscrew the oil filler cap (3); tilt the machine and let the used oil run
into a suitable container.

e Add new engine oil (15W40, 260ml) (2) and close the oil cap.
e Clean it with a rag.

e Put the machine on an even area and start the engine. If there is
sufficient oil level the oil-warning sensor (1) will be not activated.

124 Air cleaner

e Loosen the screws and remove the air
cleaner cover (1)

e Remove the air cleaner (2)

e Clean the air filter with soapy water,
then rinse with clear water and let it
dry thoroughly before reassembling.

e Reassemble the air cleaner in reverse

order
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12.5 Spark plug

¢ Remove the spark plug cap (1).

e Loosen the spark plug (2) using a
spark plug socket (3).

e Remove carbon deposits with a
copper wire brush.

e Check electrode gap (0,6 -0,7mm)

e Reassemble the spark plug in reverse
order

12.6 Fuel tank and fuel filter

e Unscrew the fuel cap (1)

e Remove and clean the fuel filter (2)
e Check the fuel tank

¢ Replace the fuel filter

12.7 Transport

e Secure the machine to prevent slipping
e Do not let the fuel spill out of the fuel tank.
e When the generator is placed on vehicle, the engine may not run.

¢ During transport, protect the machine from excessive heat. If longer periods in an enclosed vehicle the fuel
may ignite due to overheating.

12.8 Storage

If the machine is stored for longer than 30 days:

e Wait until the engine cools down sufficiently.

e Allow the fuel from the tank into a suitable
container and store the drained fuel in a suitable
container.

e Clean and dry machine
e Store in a dry, out of reach of children place

e Cover the machine well and store it in a dry and
clean place.
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12.9 Disposal

Do not dispose the machine, machine components fuel and oil in residual waste. Contact your local
authorities for information regarding the available disposal options. When you buy at your local dealer for a
replacement unit, the latter is obliged to exchange your old.

—
13 TROUBLE SHOOTING

Engine does not start e Incorrect starting sequence e Observe the correct starting
sequence
o Dirty air cleaner ¢ Clean/replace air cleaner
¢ No fuel supply o Refuel
e Fault in the fuel line ¢ Check the fuel line for kinks or
damages
¢ Engine flooded. e Screw off, clean and dry the

spark plug. Then pull the
cranking rope several times and
reinstall the spark plug

e Spark plug connector not placed on. ¢ Place on the spark plug
connector
¢ No ignition spark ¢ Clean/replace spark plug

¢ Check ignition cable

e Fuel cock closed e Open fuel cock
¢ Engine oil to few ¢ Check engine oil
Engine starts and is stalled e Incorrect idle adjustment e Contact customer service
immediately
Machine works with interruptions e Carburetor incorrectly adjusted ¢ Contact customer service
e Spark plug fouled ¢ Clean/replace spark plug
e Check spark plug connector
Oil alarm indicator light flashes e Check oil level e Fill engine oil
Oil alarm indicator light glows e To less or no oil e Fill engine oil
Output indicator light interval flash 1x | « Low voltage protection activated e Engine speed to low
Output indicator light interval flash 2x | « High temperature protection activated e Cool down the engine
Output indicator light interval flash 3x | ¢ Overload protection activated e To big loads
Output indicator light interval flash 4x | « Short circuit protection activated e Check loads

NOTICE

Should you in necessary repairs not able to properly to perform or you have not the
prescribed training for it always attract a workshop to fix the problem.
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14 PREFACE (FR)
Cher client!

Ce manuel contient des informations et des conseils pour une utilisation correcte et sdre et I'entretien
des Générateur a plaque ZIPPER, ZI-STE2800 ; ZI-STE5500 ; ZI-STE8000 et ZI-STE8004. Ci-aprés
le nom commercial habituel de I'appareil (voir page de couverture) de ce manuel sera remplacé par
le terme "machine".

Le manuel fait partie de la machine et ne doit pas étre stocké séparément. Le lire
attentivement avant la premiére utilisation de la machine et le conserver pour
référence future. Lorsque la machine est utilisée par d'autres personnes, toujours
remettre le manuel avec la machine!

Lire et respecter les consignes de sécurité!

En raison des progrés constants dans la conception des produits les photos et le contenu peuvent
varier légerement. Cependant, si vous constatez des erreurs, merci de nous en informer.

Les spécifications techniques sont soumises a changements!

Merci de vérifier le contenu du produit immédiatement apres réception pour un éventuel
dommage de transport ou de parties manquantes. Les revendications de dommages de
transport ou pieces manquantes doivent étre émise immédiatement aprées la réception
initiale de la machine et son déballage, et ceux avant de mettre la machine en marche.
Merci de comprendre que les demandes ultérieures ne pourront étre acceptées.

Droit d’auteur

© 2020

Ce document est protégé par le droit international des droits d'auteur. Tous droits réservés. Surtout
la réimpression et la traduction et la représentation des images seront poursuivies par la loi.

Le lieu de juridiction est le tribunal responsable de ZIPPER Maschinen, comme convenu.

Contact service aprés-vente

ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8

A-4707 Schlusslberg
Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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15 SECURITE

Cette section contient des instructions et des informations importantes pour la mise en service et
le fonctionnement en toute sécurité de la machine.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser la
machine. Cela permet d'utiliser la machine en toute sécurité, évitant ainsi les
malentendus, les blessures et les dommages matériels. Notez également les symboles
utilisés sur la machine, les pictogrammes, les instructions et les avertissements de
sécurité!
15.1 Utilisation correcte
La machine est congue pour les activités suivantes:

Ce générateur est concu exclusivement pour le fonctionnement des appareils électriques, a la
performance maximale dans les spécifications de performance du générateur. Un courant de
démarrage plus élevé de charge inductive doit étre considéré.

Le générateur est congu pour fonctionner a partir de résistance classique et charges inductives
telles que les lumiéres, outils a main électrique (perceuses, scies a chaine électriques,
compresseurs) déterminées.

Lorsqu'il est connecté a des systémes stationnaires tels que le chauffage, I'alimentation de la
maison, de systémes de climatisation ou de I'alimentation de maisons mobiles, par rapport au
terminal et la terre, vous devez nécessairement consulter un électricien qualifié et le fabricant de
chauffage pour obtenir des conseils.

Si vous utilisez la machine autrement que comme indiqué dans ce manuel, ZIPPER-
MASCHINEN décline toute demande de garantie, ou donner une compensation.

1511 Conditions environnementales

La machine est concue pour fonctionner dans les conditions suivantes:

Humidité: max. 65 %
Température (opérationnel) +5° Ca +40° C
Température (stockage, transport) -20° Ca +55° C

151.2 Utilisation interdite

e Ne pas utiliser la machine sans la condition physique et mentale appropriée.

¢ N'utilisez pas la machine sans une bonne connaissance du mode d‘emploi (machine + moteur).
e Toute modification de la conception de la machine est interdite.

¢ N'utilisez pas la machine par temps humide et sous la pluie.

¢ N'utilisez pas la machine dans un environnement potentiellement explosif.

¢ N'utilisez pas la machine a l'intérieur ou a endroits fermés.

e L'utilisation de la machine sans les dispositifs de sécurité est interdite.

¢ Interdit d'enlever les signes de sécurité attachés a la machine.

¢ Il est interdit de modifier, supprimer ou manipuler les dispositifs de sécurité de la machine.

Si vous utilisez la machine autrement que comme indiqué dans ce manuel, ZIPPER-
MASCHINEN décline toute demande de garantie, ou donner une compensation.

15.2 Conditions requises pour les utilisateurs

Pour utiliser la machine, une condition physique et mentale adéquate est requise, ainsi qu'une
connaissance préalable du manuel d'utilisation.

Les lois et réglementations locales en vigueur peuvent limiter I'age de I'opérateur et limiter
I'utilisation de cette machine!

Mettez votre équipement de protection individuelle avant de travailler avec la machine.
Les travaux sur les composants ou équipements électriques ne doivent étre effectués que
par un électricien qualifié ou sous la direction et la supervision d'un électricien qualifié.
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15.3 Instructions de sécurité

Pour éviter les dysfonctionnements, les dommages et les problemes de santé, les points suivants
doivent étre pris en compte lors de l'utilisation de la machine, en plus des regles générales relatives
a la sécurité du travail:

Vérifiez que la machine est en bon état avant chaque utilisation.

Assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont en place et en bon état de
fonctionnement et que tous les écrous, boulons, etc. sont sont serrés. N'utilisez pas la
machine si des piéces manquent ou sont endommagées!

Assurez des conditions d'éclairage adéquates dans la zone de travail et autour de la machine.
Gardez les mains et les pieds a l'écart des pieces mobiles de la machine, risque
d'écrasement.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de cables électriques sous tension, de conduites de gaz ou d'eau
dans la zone de travail qui pourraient étre endommagés par les vibrations.

Retirez tout outil de réglage avant de mettre la machine en marche.

Ne laissez jamais la machine sans surveillance en cours de fonctionnement (éteignez la
machine avant de quitter la zone de travail).

Les personnes non autorisées, en particulier les enfants, doivent étre tenues a I'écart de la
machine!

La machine ne peut étre utilisée, entretenue ou réparée que par des personnes familiarisées
avec cette machine et ayant recu des instructions sur les dangers pouvant survenir pendant
ce travail.

Portez des vétements et un équipement de sécurité appropriés lorsque vous travaillez avec
la machine (protection auditive, gants, lunettes de sécurité, chaussures de sécurité,
vétements de protection ajustés, etc.).

Il est interdit de travailler avec la machine en cas de fatigue, de manque de concentration
ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments!

N'utilisez jamais la machine en présence de liquides ou de gaz inflammables (risque
d'explosion!).

Effectuez les travaux d’entretien, de réglage et de nettoyage uniquement lorsque le moteur
est arréteé.

Utilisez uniquement les piéces de rechange et les accessoires recommandés par Zipper
Maschinen.

15.4 Consignes de sécurité particulieres pour la machine

Ne pas utiliser le générateur sous la pluie, I'hnumidité ou une humidité élevée. RISQUE DE
CHOC ELECTRIQUE! Danger de mort!

Placer la machine a au moins 1m d’‘un batiment ou de I’équipement qui lui est connecté.
Placer la machine de niveau et d’une position slire. Ne pas tourner ou modifier la position
de la machine lors de son fonctionnement.

15.5 Consignes de sécurité pour les machines a moteur a combustion interne

Ne touchez pas le moteur et/ou le silencieux pendant l'utilisation de la machine ou
immédiatement aprés l'avoir arrétée! Ces pieces chauffent pendant le fonctionnement et
peuvent causer de graves bralures.

Ne touchez pas le connecteur de la bougie lorsque le moteur est en marche (décharge
électrique!).

N'utilisez pas I'appareil dans des endroits fermés ou dans des endroits mal ventilés, & moins
que la ventilation soit adéquate, par le biais d'extracteurs d'air ou de tuyaux. (Risque
d'étouffement di au monoxyde de carbonel!).

Ne pas fumer en utilisant la machine.

Ne pas fumer en mettant du carburant dans la machine.

Ne ravitailler la machine en carburant que dans un endroit bien ventilé.

Ne chargez pas de carburant dans la machine lorsque le moteur tourne ou est encore chaud.
Ne chargez pas de carburant dans la machine a proximité de flammes nues.

Ne pas renverser de carburant lors du remplissage du réservoir. En cas de renversement,
nettoyez I'endroit avant de démarrer la machine.

Ne démarrez pas le moteur lorsque le moteur a essence est noyé et que la bougie est retirée,
le carburant stocké dans le cylindre sortira du trou de la bougie.
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SECURITE

e N'essayez pas de faire un test de démarrage du moteur s'il est noyé ou s'il sent I'essence.
Une étincelle pourrait enflammer les vapeurs.

o N'utilisez pas d'essence ou d'autres types de carburants inflammables ni de solvants pour
nettoyer les piéces de la machine, en particulier dans les espaces confinés. Les vapeurs des
carburants et des solvants peuvent exploser.

e Toujours garder la zone autour du silencieux exempte de substances étrangeres telles que
feuilles, papier, boites en carton, etc. Un silencieux chaud pourrait enflammer ces
substances et provoquer un incendie.

Ne pas oublier de fermer le bouchon du réservoir de carburant aprés avoir fait le plein.
Vérifiez régulierement la conduite de carburant et le réservoir a la recherche de fuites et de
fissures. N'utilisez pas la machine si le circuit d'alimentation en carburant présente des
fuites.

e Stocker le carburant fourni dans des conteneurs désignés et approuveés.

15.6 Risques résiduels

Méme si toutes les régles de sécurité et instructions d'utilisation sont respectées, il existe certains
risques résiduels.

e Risque de brilure:

Toucher I'échappement, le moteur et d’autres composants de la machine qui peuvent étre brulant lors du
fonctionnement prolongé de la machine est source de brllures graves.

¢ Risque de feu et d’explosion:
L’essence et hautement inflammable et explosive dans certaine condition.
Ne JAMAIS ni I'essence ni 'huile lorsque la machine est en fonctionnement ou encore chaude.

Lors du ravitaillement ou dans les endroits ou le carburant est stocké, ne pas fumer ou permettre la présence de
flamme ou d’étincelles.

Ne pas trop remplir le réservoir afin d’éviter un risque de débordement d’essence. Si du carburant est déversé,
s’assurer que la zone et la machine est complétement séche et nettoyé avant de démarrer le moteur.

S’assurer que le bouchon de réservoir est hermétiquement fermée apres un ravitaillement et d’'une maniere générale
avant d’allumer la machine.

¢ Risque chimique
Ne jamais ravitailler un moteur a essence ou diesel dans une zone fermée sans ventilation adéquate.

Les émissions de monoxyde de carbone provenant des unités d’entrainement interne de la machine peuvent causer,
dans des espaces confinés des effets graves sur la santé par inhalation e méme la mort. Par conséquent, utiliser la
machine uniquement dans des piéces bien ventilées ou a 'extérieur.

Les combustibles liquides peuvent causer des dommages graves sur la peau et I'environnement.
¢ Risque de choc électrique

Un contact électrique peut causer un choc électrique.

Ne jamais toucher I'unité avec des mains mouillées. S’assurer que la machine est correctement reliée a la terre.
o Dommage auditif

Se trouver pendant une longue période dabs une zone proche de la machine peut causer par la suite des problemes
auditifs.

Porter une protection auditive!

En raison de la conception et de la construction de la machine, I'utilisation de la machine peut
entrainer des situations dangereuses, identifiées comme suit dans le présent manuel d'utilisation:

DANGER

Un tel avis de sécurité indique une situation extrémement dangereuse qui, si elle
n'‘est pas évitée, entrainera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Un tel avis de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n‘est pas évitée, pourrait entrainer la mort ou des blessures graves.
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ATTENTION

Un tel avis de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n‘est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures.

NOTE

Un tel avis de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse pouvant
causer des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

Malgré tous les dispositifs de sécurité, votre qualification technique pour faire fonctionner une
machine telle que la ZI-STE11001V et maintenir le bon sens sont les facteurs de sécurité les plus
importants! Travailler en sécurité dépend principalement de vous!

16 UTILISATION

Aprés réception de la machine, vérifier que toutes les piéces sont présentes. Signaler tous dommages ou piéces
manquantes immédiatement a votre revendeur ou le transporteur. Les dommages visibles doivent également étre
enregistrés dans la livraison sans délai, conformément aux dispositions de la garantie, sinon les marchandises
seront acceptées comme livrées correctement.

16.1 Contréle de pré-fonctionnement
16.1.1 Vérifier I’huile moteur
NOTE
La machine est livrée sans huile moteur ni essence! qy.
Une huile moteur 15W40 doit étre rempli avant la premiére utilisation!

Voir le chapitre sur le changement d’huile

16.1.2 Vérifier le carburant

Placez la machine sur une surface dure et plate.
Ouvrir le réservoir de carburant.

Vérifier le filtre a essence.

Ne jamais ravitailler sans le filtre a essence!

Le carburant doit étre de I'essence sans plomb

NE JAMAIS RAVITAILLER LORSQUE LE MOTEUR
TOURNE !!!

16.2 Instruction de fonctionnement

NOTE

e Toujours placer la machine sur une surface dure et de niveau ! ne pas tourner ni déplacer
la machine lorsqu’elle est en fonctionnement

e Toujours vérifier I'huile et le carburant avant de démarrer

¢ Ne pas connecter de devise a la machine avant que la machine ne fonctionne a pleine
vitesse. Déconnecter la devise avant d’arréter la machine.

e Les devises connectés doivent étre en parfaite condition.

¢ Conserver la longueur de cable de la devise a connecté aussi courte que possible
(attention distance de sécurité appareil/machine 1m minimum !).

ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.Zipper-Maschinen.at

ZI-STE11001V
Autogoods “130”



16.3 Fonctionnement

16.3.1 Démarrage

Tourner le robinet d’essence sur la position « ON »

Mettre l'interrupteur ON-OFF sur la position « | » ON.

Pour un démarrage a froid, mettre le levier de préchauffage sur la
position « CLOSED ».

Pour un démarrage a chaud, mettre le levier de préchauffage sur la
position « OPEN ».

Si la machine ne parvient pas a démarrer aprés 5 essais, mettre le
levier de préchauffage sur la position « CLOSED » et ressayer.

Dans le cas d’'un démarrage a froid, une fois que le moteur a
démarré attendre 20 secondes puis remettre le levier de
préchauffage sur la position « OPEN ».

Démarrer la machine a 'aide du lanceur:
Tenir la poignée du lanceur et tirer.

Si le moteur ne démarre pas, ressayer.
Démarrage normal aprés 3-4 lancements

Lors du retour du lanceur, le moteur peut soudainement se
déplacer dans la direction opposée, et causer des blessures a la
main!

16.3.2 Arrét de la machine

- Dans des circonstances normales, éteindre la machine comme suit:

Eteindre d’abord la devise connectée puis la déconnectée de la machine.
Pour refroidir le générateur, le laisser un peu tourner sans devise connecté.
Refermer ensuite le robinet d’essence en le tournant sur la position « OFF ».

Le moteur tourne jusqu’a ce que le reste de carburant dans les carburateurs soit
entierement consommeé.

Eteindre alors la machine en mettant I'interrupteur sur la position « 0 » OFF.

- En cas d’arrét d’urgence du générateur, I’éteindre directement via
I'interrupteur ON-OFF
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ENTRETIEN

17 ENTRETIEN

Pas de nettoyage, entretien ou controle lorsque la machine est en fonctionnement!
Eteindre et laisser refroidir la machine avant d’effectuer une quelconque manipulation!

La machine ne nécessite pas un grand entretien. Toutefois si des dysfonctionnements ou des défauts apparaissent,
confier votre machine a un personnel qualifié et utiliser uniquement des pieces de rechange originale ZIPPER !

De plus, afin d’assurer une longue durée de vie de votre machine, nous recommandons hautement de suivre le plan
de maintenance ci-dessous.

NOTE

Uniquement un appareil bien entretenu peut étre un outil satisfaisant. Une absence d’entretien peut
résulter d’accidents imprévisibles ainsi que des blessures graves.

Les réparations doivent étre faites via un centre de service autorisé.
Une mauvaise utilisation peut endommager I'équipement et mettre en danger votre sécurité.

171 Plan de maintenance
- Apreés : Apreés : Apreés : Apres : Apres :
Période A‘Latm;:t:;zre 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 25 mois
ou5H ou25H ou 50 H ou 100 H ou 250 H
Huile moteur Inspection X
(L) Changement X X
Filtre a air Inspection X
Changement X
Bougie Inspection X
d’allumage
Changem X
Réservoir a Insptﬂon
essence/Filtre
a essence ChWt 1 X

Procéder a I'entretien approprié sur la premiére des éventualités du tableau : soit en fonction du temps donnés en
mois, soit en fonction du temps donnée en heures de fonctionnement.

17.2 Nettoyage

¢ Nous recommandons de nettoyer la machine aprés chaque utilisation.

e Garder toutes les devises de sécurité, bouches d’aération, carter moteur,... exempt de saleté et de
poussiére autant que possible.

o Nettoyer I'appareil avec un chiffon humide et un peu de savon ou souffler a I'air comprimé a basse pression.

NOTE

L’utilisation de solvants, produits chimiques agressifs ou autres agents agressifs ont pour effet
d’abimer I’habillage de la machine!
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17.3 Changement d’huile moteur

NOTE

Les huiles sont toxiques et ne devraient pas étre libérés dans
I'environnement! Si nécessaire, contactez les autorités locales pour plus
d'informations sur I'élimination appropriée.

I — O} E——

Vidanger I'huile utilisée complétement lorsque que le moteur est encore chaud

e Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (3); incliner la machine
et laisser couler I'huile usagée dans un récipient approprié.

¢ Remplir avec une huile nouvelle (15W40, 260ml) (2) et refermer le
bouchon.
e Nettoyer avec un chiffon.

e Mettre la machine dans une zone bien aérée Mettre la machine sur
une surface plane et démarrer le moteur. Si le niveau d'huile est
suffisant, le capteur d'huile d'alerte (1) ne sera pas activé.

17.4 Nettoyage du filtre a air

e Desserrer les vis et retirer le
couvercle du filtre a air (1)

e Retirer le filtre a air (2)

e Nettoyer le filtre a air avec de I'eau
savonneuse, puis rincer a I'eau claire
et le laisser sécher complétement
avant de les réassembler.

e Remonter le filtre a air dans I'ordre

inverse
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17.5 Bougie d’allumage

e Retirer le capuchon de bougie
d'allumage (1)

e Desserrer la bougie d'allumage (2) a
I'aide d’'une clé pour bougie d'allumage

)
e Enlever les dépbts de carbone avec
une brosse a fils de cuivre

o Vérifier écart d'électrode (0,6 -0,7mm)

e Remonter la bougie d'allumage dans
I'ordre inverse

17.6 Ravitaillement d’essence et filtre a essence

e Dévisser le bouchon du réservoir (1)

e Retirer et nettoyer le filtre a carburant (2)
o Vérifier le réservoir de carburant

e Replacer le filtre a carburant

17.7 Transport

e Bloquer la machine pour éviter qu’elle ne glisse
e Ne pas laisser un déversement de carburant se produire.
e Lorsque le générateur est placé sur le véhicule, le moteur ne doit pas étre mis en route.

e Pendant le transport, protéger la machine contre la chaleur excessive. Lors de périodes longues dans un
véhicule fermé le carburant peut s’enflammer en raison de la surchauffe.

17.8 Stockage

Si la machine est stockée pendant plus de 30 jours:

e Attendre que le moteur refroidisse suffisamment.

e Vidanger le carburant du réservoir dans un
récipient approprié et le stocker dans un récipient
approprié.

e Laisser la machine propre et séche

e Stocker dans un lieu sec, hors de portée des
enfants

e Bien couvrir la machine et la stocker dans un lieu
sec et propre.
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17.9 Recyclage

DEPISTAGE DE PANNE

Ne pas jeter votre machine a la poubelle. Contacter les autorités locales pour obtenir des informations
sur les possibilités d'élimination disponibles.

Lorsque vous achetez une nouvelle machine ou un dispositif équivalant a votre revendeur, le revendeur

est tenu de recycler votre vieille machine professionnellement.

18 DEPISTAGE DE PANNE

Probléme

Le moteur ne démarre pas

e Mauvaise séquence de démarrage

e Se reporter a la séquence de
démarrage présente dans ce
manuel

Filtre a air sale

o Nettoyer/remplacer le filtre a air

Pas de carburant

e Ravitailler

Probléme dans les durites de carburant

Nk Veérifier 'état des durites

Moteur noyé

e Dévisser, nettoyer et sécher la
bougie d'allumage. Ensuite, tirer
le lanceur de démarrage a
plusieurs reprises et réinstaller
la bougie d'allumage

Raccord de bougie mal ou pas positionné.

e Placer correctement le raccord
de bougie

Pas d’allumage via la bougie

o Nettoyer/remplacer la bougie
o Veérifier les cables d’allumage

Robinet d’essence fermé

e Ouvrir le robinet d’essence

Huile moteur insuffisante

o Vérifier/remplir I'huile moteur

Le moteur démarre et s‘arréte
immédiatement

Réglage du ralenti incorrect

e Contacter le service aprés-vente

La machine fonctionne avec
interruptions

Carburateur mal ajusté

e Contacter le service aprés-vente

Bougie encrassée

o Nettoyer/remplacer la bougie
d’allumage

o Vérifier les connexions de la
bougie

Le voyant d’huile clignote

Vérifier le niveau d’huile

Remplir I'huile moteur

Le voyant d’huile est allumé (rouge)

Pas/pas assez d’huile moteur

e Remplir I'huile moteur

Le voyant Output clignote avec 1x

intervalle

Protection bas voltage activée

¢ Vitesse du moteur trop faible

Le voyant Output clignote avec 2x

intervalle

Protection haute température activée

e Laisser le moteur refroidir

Le voyant Output clignote avec 3x

intervalle

Protection de surcharge activée

e Réduire la charge de la machine

Le voyant Output clignote avec 4x

intervalle

Protection court-circuit activée

o Vérifier la devise connecté a la
machine

NOTE

Lors de travaux de maintenance ou de réparation, si vous n’avez pas la formation
nécessaire, laissez toujours un atelier compétent faire le travail.
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19 PREDGOVOR (HR)
Postovani korisnice!

Ova Uputa za uporabu sadrzi informacije i vazne upute za sigurno pokretanje i rukovanje ZIPPER
elektri¢nim generatorom ZI-STE11001V, za koje se u nastavku koristi pojam "stroj".

Uputa je sastavni dio doti¢nog stroja i ne smije se uklanjati. Za kasnije ju koristenje
¢uvajte na prikladnom i korisnicima (vlasniku) lako dostupnom mjestu zasti¢enom od
prasine i vlage i prilozite u stroju kad ga predajete tre¢cim osobamal!

Posebno obratite pozornost na poglavlje Sigurnost!

Zbog stalnog razvoja nasih proizvoda slike i sadrzaji mogu se neznatno razlikovati. Ako uocite
pogreske, molimo Vas da nas obavijestite.

Pridrzavamo pravo tehnickih izmjena!

Robu odmah po primitku provjerite i na teretnom listu zabiljezite eventualne reklamacije
prilikom primopredaje od strane dobavljaca!

Transportna ostec¢enja treba nam posebno dojaviti u roku od 24 sata.

Za transportna ostecenja koja nisu zabiljezena tvrtka Holzmann ne moze preuzeti nikakvo
jamstvo.

Autorsko pravo
© 2020

Ova dokumentacija je zasticena autorskim pravom. Sva su prava pridrzana! Posebno ¢emo sudski
goniti pretisak, prevodenje i uzimanje fotografija i slika.

Dogovara se nadleznost suda koji je nadlezan za tvrtku ZIPPER Maschinen .

Adresa servisne sluzbe

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIJA

Tel :+43 7248 61116
Faks: +43 7248 61116-720

E-posta: info@zipper-maschinen.at
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20 SIGURNOST

Ovaj odjeljak sadrzi informacije i vazne upute za sigurno pokretanje i rukovanje strojem.

Radi vlastite sigurnosti prije pokretanja pazljivo procitajte ovu uputu za uporabu. To vam
omogucava sigurno rukovanje strojem, a time spreCavate nesporazume te ljudske i
materijalne Stete. Osim toga vodite racuna o simbolima i piktogramima koji se koriste na
stroju te o uputama o sigurnosti i upozorenjima na opasnost!

20.1 Namjenska uporaba
Stroj je namijenjen iskljucivo sljede¢im radovima:
Ovaj stroj je izraden iskljucivo za rad sa elektricnim uredajima Cija je maksimalna izvedba unutar
izvedbenih specifikacija istaknutih na generatoru. Treba se paziti na vecu zaletnu struju.

Generator je izraden za rad sa svjetlima, elektricnim ruc¢nim alatima (busilice, elektricne pile,
kompresori).

Kada priklju¢ujete na postojece/fiksne sustave kao Sto su grijanje, dovod elektricne struje, sustave
hladenja ili za dovod energije pokretnim domovima, priklju¢ak i uzemljenje treba izvoditi stru¢na
osoba.

Za drugacije koristenje koje izlazi iz ovih okvira te za materijalne stete ili ozljede koje iz
toga rezultiraju tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost niti jamstvo.

20.1.1 Tehnicka ogranicenja

Stroj je namijenjen za uporabu u sljedec¢im uvjetima u okruzenju:

Rel. vlaznost: maks. 65 %
Temperatura (rad) +5° C do +40° C
Temperatura (skladistenje, 220° C do +55° C
transport)

20.1.2 Zabranjena uporaba / opasna pogresna uporaba

Rad stroja bez odgovarajucih fizickih ili mentalnih sposobnosti

Rad stroja bez odgovarajuc¢eg poznavanja Upute za rad (stroj + motor).
Promjene konstrukcije stroja

Rad stroja na vlazi i kisi

Rad strojem u okruzenju u kojem prijeti opasnost od eksplozije

Rad stroja u unutrasnjosti ili u zatvorenim podrucjima

Rad stroja bez (funkcionalnih) zastitnih limova

Uklanjanje sigurnosnih oznaka na stroju

Mijenjanje, zaobilazenje ili stavljanje van snage sigurnosnih naprava na stroju

Nenamjenska uporaba odn. nepostivanje objasnjenja i uputa u ovoj Uputi dovodi do prestanka svih
jamstvenih prava i prava na naknadu stete prema tvrtki Zipper Maschinen GmbH.
20.2 Zahtjevi za korisnika

Preduvijeti za rukovanje strojem su fizicka i mentalna sposobnost te poznavanje i razumijevanje Upute
za uporabu.

Obratite pozornost na to da lokalni zakoni i odredbe mogu odredivati najmanju starost
rukovatelja te ogranic¢avati upotrebu ovog stroja!

Prije radova na stroju stavite osobnu zastitnu opremu.

Radove na elektricnim komponentama ili sredstvima za rad smiju obavljati samo strucni

elektricari ili se smiju obavljati samo pod vodstvom i uz nadzor struc¢nog elektricara.
20.3 Opce upute o sigurnosti

Radi spreCavanja pogreSaka u radu, Steta i ugrozavanja zdravlja prilikom radova sa strojem treba uz
opca pravila za siguran rad posebno obratiti pozornost na sljedece tocke:
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20.5

SIGURNOST

Prije svake uporabe provijerite ispravnost stroja. Pazite da sve zastitne naprave budu na
pravom mijestu i funkcionalne i uvjerite se da su sve matice, vijci itd. ¢vrsto zategnuti.
Stroj ne pokrecite ako primijetite da neki dijelovi nedostaju ili su osteceni!

U podrucju rada i u okruZzenju stroja pobrinite se za dovoljno osvjetljenje.

Ruke i noge drzite podalje od pokretnih dijelova stroja i za vrijeme rada pazite na
stabilnost.

Uvjerite se da u podrucju koje se zbija nema elektri¢nih kablova pod naponom,
plinovodnih ili vodovodnih cijevi koje bi se vibracijama mogle ostetiti.

Alat za namjestanje uklonite prije ukljucivanja stroja.

Stroj koji radi nikada ne ostavljajte bez nadzora (prije odlaska uvijek ugasite stroj).
Uvjerite se da neovlastene osobe budu da odgovaraju¢em sigurnosnom razmaku od
stroja te posebno djecu udaljite od stroja.

Rad, odrzavanje i popravljanje stroja smiju obavljati samo osobe koje poznaju stroj i
koje su tijekom tih radova upoznati s moguc¢im opasnostima.

Uvijek nosite prikladnu osobnu zastitu opremu (zastita za usi, rukavice, zastitna obuca,
pripijena zastitna radna odjeca itd.)!

Nemojte raditi na stroju ako ste umorni, dekoncentrirani odn. pod utjecajem lijekova,
alkohola ili droga!

Uredajem nikada nemojte raditi u prisutnosti gorivih tekuéina ili plinova (opasnost od
eksplozijel!).

Radove odrzavanja, namjestanja i ¢iS¢enja obavljajte samo kad je motor iskljucen.
Koristite samo rezervne dijelove i pribor koje je odobrila tvrtka Zipper Maschinen.

Posebne upute o sigurnosti za rad strojeva

Ne radite s generatorom na kisi, u mokrim uvjetima ili pri visokoj vlaznosti. RIZIK OD
ELEKTRICNOG UDARA! SMRTNA OPASNOST!

Postavite generator najmanje 1 m od zgrada i opreme na koji ga prikljucujete.
Postavite generator na sigurnu, ravnu povrsinu. Ne okrecite, naginjite ili radite izmjene
na generatoru kada je upaljen i radi.

Upute o sigurnosti za strojeve s motorom s unutarnjim izgaranjem

Ne dirajte motor i/ili ispuh tijekom rada odn. neposredno nakon iskljucivanja! Ti se
dijelovi za vrijeme rada jako zagrijavaju i mogu dovesti do opekotina.

Ne dirajte utikac svjecice dok motor radi (strujni udar!).

Uredajem ne radite u zatvorenim podrucjima ili u loSe prozracenim prostorijama osim
ako postoji odgovarajuce prozracivanje uz pomoc ispusnih ventilatora ili crijeva.
(opasnost od gusenja ugljicnim monoksidom!)

Za vrijeme rada stroja nemojte pusiti.

Nemojte pusiti prilikom ulijevanja goriva.

Gorivo ulijevajte samo u dobro prozracenom podrucju.

Nemojte ulijevati gorivo dok motor radi ili je stroj joS vrué.

Gorivo ne ulijevajte u blizini otvorenog plamena.

Prilikom ulijevanja ne izlijevajte gorivo.

Prepunjeni benzinski motor nemojte pokretati ru¢no dok je svjecica izvadena - gorivo
nakupljeno u cilindru prskat ¢e iz otvora za svjedicu.

Na motorima ne provodite testiranje iskre za paljenje ako je motor prepunjen ili se
osje¢a miris benzina. Iskra bi mogla zapaliti pare.

Benzin ili druge vrste goriva odn. zapaljive otopine nemojte koristiti za CiS¢enje dijelova
stroja, a posebno ne u zatvorenim prostorijama. Pare goriva i otopina mogu eksplodirati.
Podrucje oko ispusnog lonca uvijek odrzavajte Cistim od stranih tvari kao Sto su listovi,
papir, karton itd. Vruci ispusni lonac mogao bi zapaliti te tvari i uzrokovati pozar.
Nakon ulijevanja goriva zatvorite poklopac spremnika.

Vod goriva i spremnik redovito provjeravajte u pogledu propustanja i pukotina. Nemojte
raditi sa strojem ako ima propustanja u sustavu gorivu.

Gorivo ¢uvajte samo u za to predvidenim i odobrenim spremnicima.

20.6 Upozorenja na opasnost

Usprkos namjenskoj uporabi i dalje postoje druge opasnosti.
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SIGURNOST

e Rizik od opeklina:
Dodirivanje prigusivaca, ispusta i drugih komponenata stroja, koji mogu postati vruc¢i nakon
produzenog kontinuiranog rada, ili kada je motor vru¢, uzrokuju opasne opekline.

e Rizik od vatre i eksplozije:
Benzin je zapaljiv i eksplozivan po odredenim uvjetima.
NE ulijevajte gorivo ili ulje dok stroj radi ili dok je vruc.
Kada ulijevate gorivo, i na mjestima gdje spremate gorivo, ne smijete pusiti niti biti u blizini
otvorenog plamena ili iskrenja.
Ne ulijevajte previse goriva u spremnik i izbjegavajte prolijevanje benzina u tijeku punjenja
spremnika gorivom. Ako se benzin prolije, podrucje mora biti dobro osuSeno i ocis¢eno prije paljenja
motora.

Poklopac/kapica spremnika mora biti ¢vrsto zatvorena nakon ulijevanja goriva.
o Kemijski rizici
Ne koristite dizel motor, niti ne ulijevajte benzin u zatvorenom podrucju bez adekvatne ventilacije.

Karbon-monoksid emisije iz internih pogonskih jedinica motora mogu u zatvorenom prostoru
uzrokovati stetne ucinke na vase zdravlje i smrt samim udisanjem. Stoga, radite sa strojem samo u
dobro ventiliranim prostorijama ili na otvorenom prostoru.

Tekuca goriva mogu uzrokovati ozbiljne ozljede na kozi i Stete u okolisu.
¢ Rizik od elektricnog udara
Direktan elektri¢ni kontakt moze uzrokovati elektri¢ni udar.
Nikada ne dodirujte stroj mokrim rukama. Stroj uzemljite.
e Osteéenje sluha
Duzi boravak u blizini stroja koji je upaljen i radi moze uzrokovati osteéenje sluha.
Nosite zastitu za usi!

Uslijed izvedbe i konstrukcije stroja prilikom rukovanja strojem moglo bi doéi do opasnih situacija
koje su u ovoj Uputi za uporabu oznacene ovako:

OPASNOST

Ovakva Uputa o sigurnosti ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne
sprijeci, moze dovesti do smrti ili teSkih ozljeda.

Ovakva Uputa o sigurnosti ukazuje na mogucu opasnu situaciju koja, ako se ne
sprijeCi, moze dovesti do teskih ozljeda pa ¢ak i do smrti.

OPREZ

Ovakva Uputa o sigurnosti ukazuje na mogucu opasnu situaciju koja, ako se ne
sprijeCi, moze dovesti do manjih ili lakih ozljeda.

NAPOMENA

Ovakva Uputa o sigurnosti ukazuje na mogucu opasnu situaciju koja, ako se ne
sprijeCi, moze dovesti do materijalne Stete.

Neovisno o svim sigurnosnim propisima vas zdravi razum i vasa odgovarajuca tehnicka
kvalifikacija/obuka jesu i ostaju najvazniji ¢imbenik sigurnosti za ispravno rukovanje strojem!
Siguran rad u prvom redu ovisi o vamal
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21 RAD

Odmah nakon primitka provjerite sadrzaj pakiranja, kako biste utvrdili jesu li isporuceni svi dijelovi te
nije li doslo do ostecenja u transportu. Reklamacije za ostecenja u transportu i za neisporucene
dijelove moraju se poslati odmah nakon primitka posiljke, tj. nakon prvog otvaranja pakiranja i prije
prvog pustanja u pogon. Kasnije reklamacije se ne prihvacaju.

21.1 Provjera prije pocetka rada

21.1.1 Provjerite motorno ulje

NAPOMENA

Generator se isporucuje bez motornog ulja i goriva!
Ulijte 15W40 motorno ulje prije prve uporabe! qy-

Procitajte dio o odrzavanju => Zamjena motornog ulja

21.1.2 Provjerite gorivo

Stavite stroj na ¢vrstu i ravnu povrsinu.
Odvrnite kapicu otvora za ulijevanje goriva.
Provijerite filtar goriva.

Ne ulijevajte gorivo bez filtra!

Gorivo mora biti bezolovni benzin.

NE ULIJEVAJTE GORIVO KADA
MOTOR

RADI!

21.2 Upute za rad

NAPOMENA

e Uvijek postavite stroj na ¢vrstu i ravnu povrsinu! Stroj ne okrecite, naginjite niti
pomicite kada motor radi.

e Uvijek provijerite razinu ulja i goriva prije ukljuc¢ivanja stroja.

o Ne priklju¢ujte aparate prije nego Sto generator ne pocne raditi punom
brzinom. Iskljucite aparat/uredaj prije nego Sto iskljucite generator.

e Prikljuceni aparati/uredaji moraju biti u savrSenom stanju.

o Duzina kabla do potrosaca mora biti Sto je moguce kraca.

21.3 Rad

21.3.1 Start/Paljenje

Okrenite slavinu goriva na poziciju ,ON"/Uklju¢eno {

——
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Prekida¢ ON-OFF/Paljenje-gasSenje/ stavite u poziciju ,I"
ON/Ukljuceno

Kod hladnog paljenja povucite ¢ok u poziciju
~CLOSED"/ZATVORENO

Kod paljenja kada je motor prije radio i jos je topao,
povucite Cok u poziciju ,OPEN"/OTVORENO.

Ako se generator ne moze upaliti nakon 5 pokusaja,
povucite ¢ok na poziciju "CLOSED"/ZATVORENO i pokusSajte
ponovo.

Nakon Sto upalite motor, povucite ¢ok u poziciju
~OPEN"/OTVORENO nakon 20 s.

Upalite motor poteznim starterom/ruckom:
Uhvatite rucku i povucite uze startera.

Ako se motor ne upali, pokusajte ponovo.
Normalno se motor upali nakon 3-4 pokusaja.

Kada palite pomocu poteznog startera, motor moze
imati povratni udarac kada se upali, Sto moze
rezultirati u ozljedama ruke!

21.3.2 Stop/gasenje

- U normalnim uvjetima, ugasite generator kako slijedi:

Ugasite prikljuc¢ene uredaje i iskljucite ih iz generatora.

Kako biste ohladili motor, prvo ga ostavite da radi neko vrijeme bez
opterecenja.

Nakon toga zatvorite slavinu goriva tako da ju okrenete u poziciju
~OFF"/ISKLJUCENO.

Motor radi sve dok se ne potrosi sve preostalo gorivu u karburatoru.

Iskljucite generator tako da ON-OFF prekidac okrenete u poziciju
»0"/ISKLJUCENO

- U sluc¢aju nuzde, ugasite generator direktno na ON-OFF prekidacu

22 ODRZAVANJE

ODRZAVANJE

e~ \\ )

X Xt
herc

Ne smijete cistiti, provoditi provjere niti radnje odrzavanja kada je motor

upaljen!

Iskljucite stroj i ostavite da se ohladi prije poCetka bilo koje vrste servisiranja!

Stroj ne zahtijeva velike radove na odrzavanju. Medutim, kako biste osigurali duzi radni vijek,

preporucujemo vam da slijedite priloZeni plan odrZavanja.

Popravke mora provoditi stru¢na osoba! Koristite samo originalne ZIPPER dijelove!
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ODRZAVANJE

NAPOMENA

Samo pravilno odrZzavana oprema moZe biti zadovoljavajuéi alat. Neodrzavanje i
nebriga mogu uzrokovati nepredvidive nezgode i ozljede.

Popravke smije izvoditi samo ovlasteni servisni centri.
Nepravilan rad moze ostetiti opremu ili ugroziti vasu sigurnost.

22.1 Plan odrzavanja
Nakon Nakon Nakon 6 Nakon Nakon
Prije 1 3 mjeseci 12 25
Periodi servisirania prvog mjeseca | mjeseca ili 50 mjeseci mjeseci
J koristenj ili ili 25 radnih ili 100 ili 250
a 5 radnih | radnih sati radnih radnih
sati sati sati sati
Motorno ulje | Provjera X
(15W40) .
Zamjena X X
Filtar zraka Provjera X
Zamjena X
Svjecica Provjera X
Zamjena X
Spremnik Provjera X
goriva / X
Zamjena X

filtar goriva

Plan servisiranja provodite Sto se ranije dogodi; navedeni mjesec ili broj radnih sati.

22.2

Ciséenje

e Preporucujemo CiS¢enje stroja odmah nakon svakog koristenja.
e Na sigurnosnim uredajima, otvorima zraka i kucistu motora ne smije biti prljavstine niti

prasine.

e Obrisite opremu s vlaznom krpom i blagim deterdZzentom/sapunom ili propusite komprimiranim
zrakom pod niskim tlakom.

NAPOMENA

Ne koristite sredstva za c¢iSc¢enje niti otopine istih jer time mozete ostetiti

O

plasticne dijelove stroja!
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ODRZAVANJE

223 Zamjena motornog ulja

NAPOMENA

Stara ulja ne smiju dospjeti u okolis! Za informacije o ispravnom
zbrinjavanju po potrebi kontaktirajte lokalne viasti.

NAPOMENA

Izlijte brzo i u potpunosti ulje dok je motor jos topao

e Odvrnite kapicu otvora za ulje(3); nakrenite stroj i pustite da ulje
isteCe u odgovarajuci kontejner.

¢ Ulijte novo motorno ulje (15W40, 260ml) (2) i zatvorite kapicu.
e Ocistite krpom.

e Stavite stroj na ravno podrucje i upalite motor. Ako ima dovoljno ulja,
senzor za kontrolu razine ulja (1) se necée aktivirati.

224 Procistac¢ zraka

e Odvinite vijke i skinite vanjski
poklopac procistaca zraka (1)

e |zvadite procistac zraka (2)

e Ocistite filtar zraka vodom s malo
sapuna, zatim isperite Cistom vodom i
temeljito osusite prije ponovnog
postavljanja.

e Vratite filtar i izvedite radnje obrnutim

poretkom. —
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ODRZAVANJE

22.5 Svjecica

e Skinite poklopac svjecice (1).

e Odvrnite svjecicu (2) koriste¢i klju¢ za
odvijanje svjecice (3).

e Odstranite necistoée sa svjecice
pomocu zi¢ane Cetke.

e Provjerite razmak izmedu elektroda
(0,6 -0,7 mm).

e Vratite svjecicu obrnutim poretkom.

22.6 Spremnik goriva i filtar goriva

e Odvinite kapicu filtra goriva (1)
e lzvadite i ocistite filtar goriva (2)
e Provjerite spremnik goriva

e Ponovno vratite filtar goriva

22.7 Transport

e Dobro osigurajte stroj kako biste sprije€ili njegovo pomicanje.
¢ Ne smijete dozvoliti izlijevanje goriva iz spremnika.
o Kada stavljate generator na vozilo, motor ne smije raditi.

o U tijeku transporta zastitite stroj od prekomjerne topline. Ako se gorivo nalazi duZze vremena u zatvorenom
vozilu izloZzenom toplini, gorivo se moze zapaliti ako dode do pregrijavanja.

22.8 Skladistenje

Ako se stroj sprema na duzi period od 30 dana:

e PriCekajte sa se motor dovoljno ohladi.

¢ Izlijte gorivo iz spremnika u odgovarajuci kontejner
i spremite izliveno ulje u navedenom
odgovarajuc¢em kontejneru.

o COcistite i osusite stroj.

e Spremite na suho mjesto, izvan dohvata djece.

e Dobro pokrijte stroj i spremite ga na suho i Cisto
mjesto.
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229 Odlaganje

Ne odlazite stroj niti njegove komponente, kao ni gorivo i ulje, u normalan otpad! Stupite u kontakt s
lokalnim nadleznim vlastima vezano uz informacije za opcije odlaganja. Ukoliko kupujete zamjenske
dijelove kod lokalnog dobavlja¢a, on je obavezan odlagati stare dijelove/komponente.

[ ]
23 OTKLANJANJE POTESKOCA | SMETNJI

Motor se ne ukljuéuje/pali ¢ Nepravilan redoslijed paljenja e Pratite redoslijed paljenja
e Prljav procista¢ zraka ¢ QOcistite/zemijenite procistac
zraka
e Nema dovoda goriva ¢ Dolijete gorivo
e Greska u vodu goriva ¢ Provjerite vod — osteéenja ili
zapetljanost
¢ Motor preliven. ¢ Odvrnite, oCistite i osuSite

svjecicu. Zatim povucite potezno
uze nekoliko puta i vratite

svjecicu
o Konektor svjecice nije postavljen. ¢ Postavite konektor svjecice
¢ Nema iskre kod paljenja o QOcistite/zamijenite svjecicu

¢ Provjerite kabal paljenja

e Slavina goriva zatvorena ¢ Otvorite slavinu goriva
¢ Premalo motornog ulja ¢ Provjerite ulje
Motor se upali, ali se odmah ¢ Nepravilna prilagodba praznog hoda e Stupite u kontakt sa sluzbom za
gasi/usporava korisnike
Stroj radi s prekidima e Nepravilno prilagoden karburator ¢ Stupite u kontakt sa sluzbom za
korisnike
e Zaprljana svjecica ¢ QOcistite/zamijenite svjecicu
¢ Provjerite konektor svjecice
Blica alarmna lampica ulja ¢ Provjerite razinu ulja e Ulijete motorno ulje
Svijetli alarmna lampica ulja e Premalo ili nema ulja ¢ Ulijete motorno ulje
Lampica upozorenje izlaznog napona o Aktivirana zastita niskog napona e Brzina motora je preniska
blica 1x
Lampica upozorenje izlaznog napona o Aktivirana zastita visoke temperature ¢ Ohladite motor
blica 2x
Lampica upozorenje izlaznog napona o Aktivirana zastita preoptereéenja e Preveliko optereéenje
blica 3x
Lampica upozorenje izlaznog napona o Aktivirana zastita kratkog spoja e Provjerite opterec¢enje
blica 4x

NAPOMENA

Ukoliko niste u moguénosti provesti neophodne popravke, ili nemate dovoljno znanja za
provedbu, rijeSite problem u struénom i ovlastenom servisu.
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UVOD (SL)

24  UVOD (SL)
Spostovani kupec!

To navodilo za obratovanje vsebuje informacije in pomembne napotke za zagon in rokovanje
rokovanje s Z.1.P.P.E.R elektri¢nimi generatorji ZI-STE11001V, ki jima bomo v nadaljevanju rekli
stroj.

Navodilo za uporabo je sestavni del stroja in se ga ne sme odstraniti. Navodilo za uporabo
shranite, da ga boste lahko kasneje ponovno prebrali. Navodilo hranite na primernem mestu,
ki je zasciteno pred prahom in vlago ter lahko dostopno za uporabnika oziroma upravljalca
stroja. Ce stroj izrocite tretji osebi, prilozite zraven tudi to navodilo!

Upostevajte navodila, Se posebej poglavje Varnost!

Zaradi nenehnega razvoja nasih proizvodov lahko slike in vsebina nekoliko odstopajo od resni¢nega
stanja izdelka. Prosimo Vas, da nas o morebitnih napakah obvestite.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb!

Takoj po prejemu preglejte posiljko v prisotnosti dostavljalca in na tovornem listu zabelezite
morebitne reklamacije ob prevzemu posiljke!

O transportnih poskodbah nas obvestite posebej, v roku 24 ur.

Ce transportnih poskodb ne zabeleZite na tovornem listu, Holzmann ne more prevzeti nobenega
jamstva.

Avtorske pravice
© 2020

Ta dokument je avtorsko zasciten. Vse pravice pridrzane. Ponatis, prevod in jemanje slikovnega
materiala ni dovoljeno in se sodno preganja.

Kraj sodne pristojnosti za firmo ZIPPER Maschinen je pristojno sodisce, ki je dogovorjeno v pogodbi.

Naslov servisne sluzbe

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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VARNOST

25 VARNOST

To navodilo za uporabo vsebuje informacije in pomembne napotke za uporabo in rokovanje s
strojem.
Zaradi Vase varnosti pred uporabo natancno preberite to navodilo. Tako boste lahko
varno delali s strojem, se izognili nesporazumom ter preprecili poskodbe ljudi ali
materialno Skodo. Poleg tega upostevajte simbole in piktograme na stroju, kot tudi
varnostna opozorila ter opozorila za nevarnost!

25.1 Namenska uporaba
Stroj je namenjen izklju¢no za naslednje dejavnosti:
Ta elektricni agregat je koncipiran izklju¢no za obratovanje elektricnih naprav, katerih maksimalna
zmogljivost je v mejah modi in funkcije generatorja. Upostevati je potrebno visji zagonski tok
induktivnih porabnikov.

Generator je namenjen za obratovanje obi¢ajnih omskih in induktivnih porabnikov, kot so npr.
svetlobne verige, elektricna ro¢na orodja (vrtalni stroji, elektricne verizne Zage, kompresorji).

Pri prikljucitvi na stacionarne naprave kot so ogrevanje, elektricno napajanje v gospodinjstvu,
klimatske naprave ali za preskrbo z elektricno energijo v avtodomih se je v zvezi s prikljuckom in
ozemljitvijo potrebno posvetovati z elektricarjem in s proizvajalcem grelninh teles

Za materialno skodo ali telesne poskodbe, ki so posledica kakrsnega koli drugega nacina
uporabe, ZIPPER MASCHINEN ne prevzema nikakrsne odgovornosti ali garancije.

2511 Tehni€ne omejitve

Stroj je namenjen za uporabo v naslednjih okoljskih razmerah:
tivna viaga: 5. 65 %
peratura (med obratovanjem ) C do +40° C

peratura (skladis¢enje, transport) C do +55° C
25.1.2 Prepovedana uporaba / nevaren nacin uporabe

Uporaba stroja v neprimernem telesnem ali dusevnem stanju

Uporaba stroja, ne da bi prej prebrali in razumeli navodila za uporabo (stroj + motor).
Spremembe konstrukcije stroja

Delo s strojem na vlaznih tleh ali v dezju

Delo s strojem v okolju, kjer je nevarnost eksplozije

Delo s strojem v zaprtem prostoru ali na zaprtem obmocju

Delo s strojem brez scitnika ali Ce je SCitnik poSkodovan

Odstranitev varnostnih oznak, ki so bile pritrjene na stroju.

Spreminjanje, upravljanje ali izklapljanje varnostnih naprav na stroju

Uporaba stroja za prevazanje oseb

Nenamenska uporaba oz. neuposStevanje napotkov in opozoril v tem navodilu, vodi v takojsnjo
ugasnitev vseh pravic iz garancije in pravic do povracila Skode nasproti firmi ZIPPER GmbH.

25.2 Zahteve do uporabnika

Za delo s strojem morate biti v dobrem telesnem in duSevnem stanju. Poleg tega morate biti dobro
seznanjeni z navodilom za uporabo.

Prosim, upostevajte, da lahko lokalni zakoni in odredbe predpisujejo najnizjo dovoljeno
starost rokovalca stroja in na ta nacin omejijo uporabo tega stroja!

Pred vsakim delom na stroju imejte na sebi zasc¢itno opremo.

Dela na elektricnih komponentah stroja ali opreme lahko opravljajo samo osebe, ki so

strokovno usposobljene za to podroéje. Ce tovrstna opravila opravljajo druge osebe, mora
njihovo delo voditi in nadzirati strokovno usposobljena oseba.
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25.3 Splosni varnostni napotki

Da bi se izognili nepravilnemu delovanju, okvaram in ogrozanju zdravja, je potrebno pri delu s
strojem poleg splosnih pravil za varnost pri delu OBVEZNO upostevati naslednje napotke:

25.5

Pred vsako uporabo preverite, Ce je stroj v brezhibnem stanju. Pazite na to, da so vse
zascitne naprave na pravem mestu in da brezhibno delujejo. Prepricajte se, da so vse
matice, vijaki itd. dobro pritrjeni. Ne zazenite stroja, Ce opazite, da manjkajo doloceni
deli ali pa so poskodovani.

Poskrbite, da je na obmocju dela s strojem dovolj svetlo.

Pri delu s strojem pazite, da so roke in noge dovolj oddaljene od gibljivih delov stroja in
med obratovanjem stroja vedno pazite, da stojite STABILNO.

Prepricajte se, da na podroc¢ju nabijanja ni elektri¢nih kablov pod napetostjo, plinovodnih
ali vodovodnih napeljav, ki bi se zaradi vibracij lahko poskodovale.

Umaknite nastavitveno orodje, preden vklopite stroj.

Stroj med obratovanjem nikoli ne pustite brez nadzora (stroj mora biti vedno ustavljen,
ko ga zapustite).

Poskrbite, da so nepooblascene osebe, Se posebej pa otroci dovolj oddaljeni od stroja.
Stroj lahko upravljajo, vzdrzujejo ali popravljajo samo osebe, ki so seznanjene z
delovanjem stroja in z nevarnostmi, ki se lahko pojavijo med opravljanjem teh del.

Pri delu s strojem vedno nosite ustrezno zascitno opremo (zascita za sluh, zascitne
rokavice, zascitna obutev, tesno prilegajoCa se zascitna obleka itd.)!

Ne delajte s strojem, e ste utrujeni, brez koncentracije ali pod vplivom zdravil, alkohola
ali mamil!

S strojem nikoli ne delajte v prisotnosti vnetljivih tekocin ali plinov (nevarnost
eksplozije).

Vzdrzevalna, nastavitvena in Cistilna dela izvajajte vedno pri izklopljenem motorju.
Uporabljajte samo pribor, ki ga je priporocila firma ZIPPER.

Posebna varnostna navodila za delo s temi stroji

Generatorja ne uporabljajte, ¢e dezuje ali v vlaznih razmerah, kot tudi ne, ¢e je vlaznost
zraka visoka. NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA! SMRTNA NEVARNOST!

Generator postavite tako, da je najmanj 1 m oddaljen od sten ali naprav, ki so
priklju¢ene nanj.

Generator postavite na ravno in trdno podlago. Med obratovanjem je obracanje ali
prevracanje stroja ter spreminjanje lokacije stroja prepovedano.

Varnostna navodila za stroje z motorjem z notranjim izgorevanjem

Ne dotikajte se motorja in/ali izpusnega lonca, ko stroj obratuje oz. neposredno po
ustavitvi stroja. Ti deli se med obratovanjem mocno segrejejo in lahko povzrocijo
opekline.

Ne dotikajte se pokrova vzigalne svecke, ¢e motor teCe (nevarnost elektricnega udara).
Motor ne sme obratovati v zaprtem ali slabo prezratenem prostoru, ¢e ni omogoceno
prezracevanje z ventilatorjem ali s pomocjo prezraCevalnih cevi. (nevarnost zastrupitve z
ogljikovim monoksidom).

Ne kadite, ko stroj obratuje.

Ne kadite, ko v stroj vlivate gorivo.

Stroj polnite z gorivom le na podrocju, kjer je dovolj zracno.

Ne polnite goriva, ko motor tece ali ko je stroj Se vroc.

Ne polnite goriva v blizini odprtih plamenov.

Pri polnjenju goriva pazite, da ne razlivate goriva.

Ne zazenite motorja Ce pride do izliva bencina, dokler je svecka odstranjena. Gorivo, ki
se je nabralo v cilindru, izteka iz odprtine za svecko.

Ne preizkuSajte bencinskega motorja s vzigalno iskro, ¢e je motor preplavljen ali vonjate
bencin. Zaradi iskre se lahko vhamejo hlapi.

Ne uporabljajte bencina ali druge vrste goriva 0z. vnetljivih raztopin za c¢iScenje delov
stroja, zlasti ne v zaprtem prostoru. Hlapi goriva ali vnetljive raztopine lahko
eksplodirajo.
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e Pazite na to, da v obmoc¢ju okrog izpusSnega lonca ni tujih substanc, kot npr. listje, papir,
karton itd. Vroc izpusni lonec lahko povzroci, da se te substance vnamejo in povzrocijo
pozar.

Po polnjenju goriva ponovno privijte pokrov rezervoarja.
Redno pregledujte vod goriva in rezervoar, ¢e imata netesna mesta in razpoke. Stroj ne
sme obratovati, ¢e ugotovite netesna mesta v sistemu za gorivo.

e Bencin hranite samo v za ta namen predvidenih in atestiranih posodah.

25.6 Opozorila na nevarnost

Kljub namenski uporabi Se vedno obstajajo dolo¢ena tveganija.
¢ Nevarnost opeklin

Dotikanje dusilcev zvoka, izpuha ali drugih delov stroja, ki se segrejejo, lahko po dalj ¢asa trajajoem kontinuiranem
obratovanju oz. €e je motor vroc€, privede do tezkih opeklin.

¢ Nevarnost pozara in eksplozije
Bencin je zelo lahko vnetljiv, v doloenih okolis€inah pa je lahko tudi eksploziven.
NIKOLI ne dolivajte goriva ali motornega olja, dokler stroj obratuje ali je vroc.
Med vlivanjem goriva in na mestih, kjer se skladiS&i gorivo, ne kadite in odstranite odprt plamen ali iskre.

Rezervoarja za gorivo ne prenapolnite in pri polnjenju prepregite razlitje bencina. Ce se je bencin vseeno razlil,
obvezno poskrbite, da bo mesto razlitja o€iS€eno in popolnoma suho, preden zazenete motor.

Poskrbite, da bo pokrov rezervoarja za gorivo po polnjenju dobro zaprt.
¢ Kemicne nevarnosti

V zaprtem prostoru brez dodatnega prezracevanja nikoli ne delajte z bencinskim ali dizelskim motorjem, niti ne
vlivajte goriva v rezervoar.

Ogljikov monoksid v izpusnih plinih iz pogonskih delov motorja z notranjim izgorevanjem lahko v zaprtih prostorih
zaradi vdihovanja povzroci okvare zdravja in celo smrt. Zato lahko stroj uporabljate le v dobro prezracenih prostorih
ali na prostem.

Tekoca goriva lahko povzrogijo teZke poSkodbe koZe. Zelo Skodljiva pa so tudi za okolje.
o e+ Nevarnost elektricnega udara
Direkten kontakt z elektri€no napetostjo lahko povzroc€i elektri¢ni udar. Stroja se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
Poskrbite za zadostno ozemljitev.
e Poskodbe sluha
DaljSe zadrzevanje v neposredni blizini delujo€ega stroja lahko vodi v poskodbe sluha.
Uporabljajte zas¢ito za sluh!

V zvezi z gradnjo in konstrukcijo stroja lahko pri delu s strojem lahko nastanejo nevarne situacije, ki
so pogojene z gradnjo in konstrukcijo stroja in so v navodilu za uporabo oznacene na naslednji nacin:

Ta znak za nevarnost opozarja na neposredno nevarnost, ki lahko povzroci smrt ali
tezke poskodbe, cCe je ne preprecimo.

OPOZORILO

Ta znak za nevarnost opozarja ha mozno nevarnost, ki lahko povzroci tezke poskodbe ali
celo smrt, e je ne preprec¢imo.

PREVIDNOST

Ta znak za nevarnost opozarja ha mozno nevarnost, ki lahko povzrodi lazje poskodbe,
Ce je ne preprecimo.
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NAPOTEK

Ta znak za nevarnost opozarja na mozno nevarnost, ki lahko povzroci materialno
Skodo, Ce je ne preprecimo.

Kljub vsem varnostnim predpisom pa sta zdrav razum in ustrezna tehni¢na kvalifikacija/izobrazenost

za rokovanje s strojem Se vedno najpomembnejse zagotovilo za varnost. Varnost pri delu je
odvisna izklj

26 OBRATOVANJE

Po prevzemu posiljke preverite, e so vsi deli v brezhibnem stanju. O poskodbah ali manjkajocih delih takoj obvestite
svojega trgovca ali Spedicijo. Vidne transportne podkodbe je potrebno glede na garancijske doloCbe takoj zabeleZiti
na dobavnici. V nasprotnem primeru velja, da je bila poSilijka prevzeta v brezhibnem stanju.

26.1 Pred zacetkom uporabe

26.1.1 Kontrola motornega olja

NAPOTEK

Generator je dobavljen brez motornega olja in goriva!
Pred prvo uporabo vlijte v rezervoar za olje motorno ulje 15W40! q:'j.

Glej poglavje Vzdrzevanje => Menjava motornega olja

26.1.2 Kontrola goriva

Stroj postavite na ravno povrsino.

Odprite pokrov rezervoarija.

Preglejte filter za gorivo.

Nikoli ne polnite goriva brez filtra za gorivo!
Uporabljajte neosvineni bencin.

NIKOLI NE VLIVAJTE GORIVA, CE MOTOR
TECE!!

26.2 Obratovalni napotki

NAPOTEK

e Generator vedno postavite na trdno in ravno podlago. Med obratovanjem je
obracanje ali prevracanje stroja ter spreminjanje lokacije stroja prepovedano.

e Pred zagonom vedno preverite nivo motornega olja in goriva.

e Naprave (porabnike) prikljucite na generator Sele, ko ta dela s polnim Stevilom
vrtljajev. Pri izklapljanju generatorja vedno najprej izklopite napravo
(porabnika).

e Prikljucene naprave morajo biti v brezhibnem stanju.

e Dolzina kabla do porabnika mora biti ¢im krajsa
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26.3 Upravljanje s strojem

26.31 Zagon

Pipo za gorivo obrnite v polozaj ON.

INDICATOR-LED
ENG. SW.
ON

T oo
Glavno stikalo za VKLOP/IZKLOP dajte v polozaj ,I“ ON. ' o0
L g -~

Pri hladnem vzigu dajte zaug v polozaj ,CLOSED" (zaprto).

Pri toplem vZigu (motor je pred tem Ze tekel in je Se topel) dajte zaug
v polozaj ,OPEN* (odprto). Ce se generator ne zazene po 5
poskusih, prestavite zaug v polozaj ,CLOSED* in poskusite ponovno.

Ko ste motor vzgali, dajte po priblizno 20 sekundah zaug v polozaj
OPEN.

Zazenite motor s pomocjo zaganjalnika na poteg vrvi.

Primite ro¢aj in mo&no povlecite vrvico zaganjalnika. Ce se motor ne
zazene, poskusite ponovno.

Normalno se motor zaZzene po 3 do 4 poskusih.

Pri zagonu s pomoc¢jo zaganjalnika na poteg vrvi lahko motor, ki
te€e, povzroci nenaden povratni udarec, zaradi ¢esar lahko pride
do poskodb roke.

26.3.2 Zaustavitev

- V normalnih pogojih izklopite generator v naslednjih korakih: —
Izklopite vse prikljuc¢ene porabnike in jih izkljuCite iz generatorja. ow W
Generator pustite nekaj ¢asa teci brez priklju¢enih porabnikov, da se ohladi. ! o 0
Nato glavno stikalo za VKLOP/IZKLOP preklopite v polozaj ,0“ OFF. o

Pri daljSih premorih obratovanja pustite generator nekaj ¢asa teci brez
priklju¢enih porabnikov, da se ohladi. Zatem dajte pipo za gorivo v polozaj OFF.
Motor teCe, vse dokler ne porabi preostalega goriva v uplinjaéu. Nato glavno stikalo
za VKLOP/IZKLOP preklopite v polozaj ,,0“ OFF.

- V nujnih primerih generator hitro izklopite s pritiskom na stikalo za
VKLOP/IZKLOP
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27 VZDRZEVANJE

Pred vzdrzevalnimi deli izklopite stroj in pustite, da se ohladi!

Stroj ne zahteva veliko vzdrzevanja in ima malo delov, ki potrebujejo vzdrzevanje.
Motnje ali okvare, ki lahko ovirajo varno delo s strojem, dajte takoj odstraniti.

NAPOTEK

Samo naprava, ki je redno vzdrzevana in dobro negovana, lahko zadovoljivo sluzi
svojemu namenu. Slabo vzdrzevanje in nezadostna nega lahko privedeta do
nepredvidenih nesrec in poskodb.

Popravila, ki zahtevajo posebna strokovna znanja, se lahko izvajajo samo v
pooblascenih servisnih centrih.

Nestrokovne intervencije lahko poskodujejo napravo ali ogrozijo vaso varnost.

271 Vzdrzevanje in plan servisiranja
Vsak Vsake Vsakih Vsakih Vsakih
mesec ali | 3 mesece 6 12 24
Pred na vsakih ali na mesecev mesecev mesecev
= A e rek 5 vsakih 25 ali na ali na ali na
e[kt Sk B e g obratoval | obratoval | vsakih 50 vsakih vsakih
nih ur obr_arl‘toval obratoval
b L2)r nih ur
Motorno olje Kontrola X
(15W40) -
Menjava X X
Zracni filter Kontrolz X
Menja X
Svecka ntrola X
va X
Rezervoar bencina | Kontro X
in filter za bencin -
Menjava

Vsako servisiranje izvajajte na dolo¢eno Stevilo mesecev ali po poteku navedenega Stevila obratovalnih ur — odvisno
od tega, kaj prej nastopi.

27.2 Ciséenje

e Priporo€amo, da stroj ocistite po vsaki uporabi.
o Kolikor je mogoce, skrbite za to, da so zaslitne naprave, zraéne reZe in ohisje motorja Cisti in brez prahu.

e Stroj ocistite z vlazno krpo. Po potrebi lahko uporabite malo obi¢ajnega detergenta. Lahko pa prah in
umazanijo s stroja izpihate s komprimiranim zrakom pri nizkem tlaku.

NAPOTEK

Uporaba topil, agresivnih kemikalij ali abrazivnih sredstev lahko poskoduje lak ali povzro¢i
drugo materialno Skodo na stroju!

Zato pri €iS€enju uporabljajte samo vodo in po potrebi blago &istilno sredstvo.
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27.3 Menjava motornega olja
NAPOTEK
Staro olje je strupeno in se ga ne sme spustiti v okolje! Za informacije o
odstranitvi kontaktirajte vase lokalne oblasti.

NAPOTEK

Staro motorno olje hitro in do konca spustite ven, ko je motor Se topel.

e Odprite pokrov rezervoarja za olje (3), nagnite stroj in pustite, da staro
olje odtec€e v za to namenjeno posodo.

¢ Vlijte novo motorno olje (15W40, 260ml) (2) in ponovno zaprite pokrov
rezervoarja za olje.

¢ Ostanke olja odstranite s krpo.

e Stroj postavite na ravno povrsino in zaZenite motor. Ce je olja dovolj, se
senzor nivoja olja (1) ne aktivira.

274 Zracni filter

e Odbvijte vijake in odstranite pokrov
zracnega filtra (1)

o Odstranite zracni filter (2)

e Zracni filter oCistite z milnico ali z
blagim detergentom in vodo, ga
sperite pod Cisto vodo in pustite, da
se posusi, preden ga ponovno
vstavite.

e Ponovno vstavite filter tako, da
izvedete iste korake v obratnem
vrstnem redu.
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27.5 Svecka

e Vti¢ vzigalne svecke (1) snemite z zasukom.

e QOdstranite svecko (2) s kljuéem za vzigalno
svecko (3).

e Preglejte svecko, Ce je umazana in jo po
potrebi odistite z Zi¢no krtaco.

e Preverite razmik med elektrodama (0,6 -
0,7mm).

e Ponovno vstavite svecko tako, da izvedete
iste korake v obratnem vrstnem redu.

27.6 Rezervoar bencina in filter za bencin
. Odstranite pokrov rezervoarja za gorivo (1)
o Ocistite filter (2)
. Preverite rezervoar za gorivo
. Ponovno vstavite filter

27.7 Transport

e Zavarujte stroj, da ne zdrsne.
e PrepriCajte se, da iz rezervoarja ne more iztekati bencin.
e Ce je generator v vozilu, motor generatorja ne sme delovati.

e  Pritransportu za&gitite generator pred prekomerno vrogino. Ce je generator dlje ¢asa v zaprtem vozilu, se
lahko gorivo zaradi pregretja vhame.

27.8 Skladiséenje

Ce stroj skladi¢imo dlje kot 30 dni, je potrebno storiti
naslednje:

o Pocakajte, da se stroj dovolj ohladi.

e |zpustite gorivo iz rezervoarja v ustrezno
prestrezno posodo. Izpuséeno gorivo hranite v
ustrezni posodi.

e Stroj hranite na suhem in varnem mestu, izven
dosega otrok.

27.9 Odstranjevanje

Stroja, strojnih komponent, kot tudi goriva in olja ne odlagajte v obicajni zabojnik za odpadke. Za
informacije o odstranitvi kontaktirajte vase lokalne oblasti. Ce pri vasem specializiranem trgovcu kupite
nov stroj ali ekvivalenten proizvod, je v nekaterih drZzavah trgovec dolZan strokovno odstraniti va$ stari
stroj.
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28 ODPRAVLJANJE NAPAK

| Motornevzge | e Nepravinozaporedje privzigu | o Upostevajte pravilno zaporedje pri vZigu
. motorja
e Umazan zracni filter e QOcistite ali zamenjajte zracni filter
¢ Nezadostna oskrba z gorivom e Napolnite gorivo
[ ]
e Napaka na vodu goriva e Preglejte vod goriva, Ce je prepognjen ali
poskodovan
e Motor ne dela e QOdvijte svecko, jo odistite in posusite.

Nato veckrat povlecite vrv zaganjalnika.
Svecko znova pritrdite nazaj.

¢ Vi€ za svecko nataknite na svecko

Vti¢ za svecko ni nataknjen na svecko

¢ Ni vZigalne iskre e Ocgistite ali zamenjajte svecko
e Preglejte vZigalni kabel

e Pipa za gorivo je zaprta * Odprite pipo za gorivo
e Premalo motornega olja e Preverite motorno olje
Motor vzge in takoj ugasne ¢ Napaéna nastavitev uplinjaga (Stevilo e Obrnite se na servisno sluzbo
vrtljajev v prostem teku)
Stroj dela s prekinitvami (cuka) e Uplinjag& ni pravilno nastavljen e Obrnite se na servisno sluzbo
e Svetka je umazana o Ogistite ali zamenjajte svecko
e Preglejte vti¢ za svec€ko
Kontrolna lu¢ka za olje utripa e Preverite nivo olja e Dolijte motorno olje
Kontrolna lu¢ka za olje sveti e Premalo ali ni¢ olja o Napolnite motorno olje
Kontrolna lucka izhodne e Aktivirana je nizkonapetostna zaséita e Motor tede s prenizkim $tevilom vrtljajev
napetosti utripne 1x
Kontrolna lu¢ka izhodne e Aktivirana je za$gita pred previsoko e Pocakajte, da se stroj ohladi
napetosti utripne 2x temperaturo.
Kontrolna lu¢ka izhodne e Aktivirana je za$tita pred e Prevelika obremenitev
napetosti utripne 3x preobremenitvijo
Kontrolna lu¢ka izhodne e Aktivirana je zas¢ita pred kratkim e Preverite obremenitev
napetosti utripne 4x stikom

NAPOTEK

Ce sami ne morete opraviti nujnih popravil ali niste zanje ustrezno usposobljeni, se lahko
za odpravo problema vedno obrnete na eno od servisnih sluzb.
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29 ELOSZO (HUL)
Tisztelt Vasarlonk!

Ez a hasznalati utasitas a ZI-STE11001V aramfejleszté Gzembe helyezésére és kezelésére vonatkozé
informaciokat és fontos megjegyzéseket tartalmaz.

Az alabbiakban a készilék kereskedelmi nevét (lasd a feddlapon) ebben a hasznalati utmutatéban a ,gép’
megnevezéssel helyettesitjik.

A hasznalati Gtmutaté a gép része és nem tavolithato el. Orizze meg késébbi célokra és tegye a gép mellé, ha a
gépet harmadik félnek tovabbadjal

Vegye figyelembe a biztonsagi utasitasokat!

Uzembe helyezés elétt alaposan olvassa el az utmutatét. A szakszerii kezelést igy megkénnyiti, és
megel6zi a félreértéseket és az esetleges karokat.

Tartsa magat a figyelmeztetd és biztonsagi utasitasokhoz. A figyelmen kivul hagyas komoly
sérulésekkel jarhat.

A termékeink folyamatos fejlesztése miatt az abrak és a tartalom enyhén eltérhetnek. Ha hibat észlel, akkor
értesitsen.

Miszaki valtoztatasok joga fenntartva!

Szerzébi jog
©2020

Ez a dokumentacid szerz6i jogvédelem alatt all. Az alkotmanyos jogok fenntartva! Kulénésen az utdnnyomas, a
forditas, valamint a fényképek és abrak atvételét kovetjik jogi uton.
Az illetékes birdsag a Linz jarasbirésag vagy a 4707 Schlisslberg helységben illetékes birdsag.

Ugyfélszolgalat cime

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlusslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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30 BIZTONSAG

30.1 Rendeltetésszerii hasznalat

A gépet csak miszakilag kifogastalan allapotban, valamint a rendeltetésének megfelelésen, a biztonsagot és a
veszélyeket szem el6tt tartva hasznalja!l A biztonsagot befolydsold Gzemzavarokat azonnal haritsa el! Tartsa be a
gyarté altal el6irt Gzemi, karbantartasi és fenntartasi feltételeket és az utmutatéban tartalmazott biztonsagi
utasitasokat.

Altalanosséagban tilos a gép biztonsagtechnikai felszereléseit médositani vagy hatastalanitani!

A gépet kizardlag az alabbi tevékenységekre hasznalja:

230 V-tal m{ikddé elektromos kéziszerszamok meghajtasara és vilagitoforrasok aramellatasara. Haztartasi eszkdzok
esetén ellendrizze, hogy megfeleljenek a mindenkori gyartoi adatoknak.

Egy ezen tilmend hasznalatért és az ebbdl szarmazoé anyagi karokért vagy személyi sériilésekért a
nem vallal felelésséget és nem nyujt garanciat.

FIGYELMEZTETES =~

e Csak olyan elektromos kéziszerszamokkal dolgozzon, amelyek max. teljesitménye az
aramfejleszté teljesitményadatainal alacsonyabb.

e Az aramfejleszt6 olajhiany-biztositékkal miikodik. Tul alacsony olajszint esetén a
késziiléket nem lehet elinditani.

o Soha ne csatlakoztassa az aramfejleszt6t az aramhalézathoz (csatlakozoaljzat)!
e Soha ne zarjon 6ssze 2 aramfejlesztot!
o Ne moédositsa a motor és gépbeallitasokat.

Munkafeltételek:
A gép az alabbi kdrilmények koézott hasznalhato:

Nedvesség max. 70%
Hémérséklet +5°C és +40°C kozott
Magassag 1500 m a tengerszint felett

A gépet robbanasveszélyes kdrnyezetben ne miikodtesse.
Nem engedélyezett hasznalat:

A gépet az Utmutatoban megadott feltételeken kivili hatarok k6z6tt miikédtetni tilos.

A gépet az el6irt véddberendezések nélkul tzemeltetni tilos

A véddberendezések leszerelése vagy kikapcsolasa tilos.

Tilos olyan szerszamokat hasznalni, amelyek a géppel nem hasznalhatok.

A gépen tilos szerkezeti médositasokat végezni.

A gépet olyan modon ill. olyan célokra hasznalni, amely a hasznalati itmutatéban megadott
utasitasoknak nem felel meg 100%-ban, tilos.

Soha ne hagyja a gépet feliigyelet nélkil, mindenek elétt gyerekek kézelében!

e A mikodésben Iévd aramfejlesztét soha ne fedije le.

30.2 Biztonsagi utasitasok

A gépen elhelyezett immar olvashatatlan és eltavolitott figyelmeztetd tablakat és/vagy matricakat azonnal
helyettesitse!

A helyben érvényes torvények és rendelkezések meghatarozhatjadk a kezel6 minimalis életkorat és
korlatozhatjak a gép hasznalatat!

A hibas funkciok, karok és egészségkarosodasok elkeriilése érdekében MINDENKEPPEN tartsa be a kdvetkez6
megjegyzéseket:
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= A gépet csak elegendd megvilagitas mellett hasznalja, hogy a veszélymentes kezelés biztosithaté legyen.

= Faradtsag, figyelmetlenség ill. gyogyszer, alkohol vagy kabitészer alatti befolyas kézben tilos a gépen
munkat végezni!

=  Gyerekek a hasznalati utmutatot nem ismeré személyek ne hasznaljak a gépet!

= A gépet csak betanitott (a hasznalati utmutaté ismerete és megértése) személyek kezeljék, akik
mozgaskészségei nem korlatozott a szokasos dolgozokéhoz képest.

= Nem illetékes személyek, kiilonésen gyermekek, és nem képzett személyek tartézkodjanak a miikodé géptol
tavol!

= Ha a gépet harmadik félnek tovabbadja, akkor a géppel koteles ezt az utasitast is tovabbadni.

= Egésveszély! Az lizemelés alatt forré kipufogé gazok és a géprészek - igymint kipufogé és motor -

felforr6sodhatnak.

A forré gépet soha ne tegye szaraz fiire vagy egyéb, konnyen gyulékony anyagra.

Uzemelés utan hagyja a gépet kihiilni. Kiilénben akut égésveszély all fenn

FIGYELEM: A benzin rendkiviil tiizveszélyes!

Tankolas elétt allitsa le a motort

Dohanyzas valamint nyilt lang hasznalata a tankolas alatt tilos.

Ne tankoljon, ha a motor és a porlaszté még nagyon forro.

Csak szabadban, vagy jol szell6z6 termekben tankoljon.

Keriilje a borrel és ruhazattal érintkezést (égésveszély!).

Tankolas utan jol zarja le a tanksapkat és ellendrizze a szigetelését.

Az elinditas alatt alljon a tankolas helyétél legalabb 3 méterre.

A kiomlo6tt lizemanyagot azonnal torolje fel.

A benzint csak kifejezetten erre a célra késziilt tartalyban tarolja

Ha a benzin talcsordult, ne prébalja meg beinditani a motort. Ehelyett tavolitsa el a gépet a benzinnel

szennyezett teriiletrol. Keriiljon minden elinditasi probalkozast a létrejott benzing6zok elparolgasaig

= Cserélje ki a sériilt benzintartalyokat vagy tanksapkakat

= A munka befejeztével zarja el a benzincsapot (ha van)

= Az aramfejleszt6t ne hasznalja beltéren valamint nyitott ablakok vagy ventilatorok kézelében vagy konnyen
gyulékony kérnyezetben.

= AKkipufogd gazok mérgez6 szén-monoxidot tartalmaznak. A terhelés eszméletlenséget okozhat és halalhoz
vezet.

= 5 méternyi kérnyezetben ne tartézkodjanak személyek, kiilonésen gyerekek és hazi allatok!

= Agenerator legalabb 1 méterre legyen a falaktol vagy csatlakoztatott késziilékektél.

= Tegye az aramfejleszt6t biztonsagos, sima helyre. Uzemelés alatt tilos elforgatni, megdonteni vagy a helyét
megvaltoztatni.

SZALLITASI MEGJEGYZESEK:
= Kapcsolja ki a motort. Az aramfejleszt6t soha ne szallitsa bekapcsolva!
= Biztositsa ki a gépet szallitas kozben

30.3 Fennmaradoé kockazatok

Az dsszes biztonsagi utasitas betartasa és rendeltetésszerli hasznalat esetén is vegye figyelembe az alabbi
fennmaradoé kockazatokat:

o Egési sériilés veszélye:
A hangtompitd, kipufogd és egyeb felforrosodd gépalkatrész megérintése hosszan tarto tdzemelés esetén ill. forrd
motor mellett komoly séruiléseket okozhat.
e Tiiz- és robbanasveszély
A benzin kénnyen gyulékony és bizonyos kdrilmények kéz6tt robbanékony.
SOHA ne téltsén Gzemanyagot vagy motorolajat izemel6 vagy forré gépbe.

Ha olyan helyen tankol, ahol Gzemanyagot tarolnak, akkor ne dohanyozzon és maradjon nyilt langoktdl és szikraktél
tavol.

Az Gzemanyagot ne toltse tul és tankolas kézben kertlje a benzin kitmlését. Ha kiomlott a benzin, akkor
mindenképpen ellendrizze, hogy ez a tertlet a motor elinditasa elétt teliesen széraz/tiszta.

Ellenérizze, hogy tankolas utan a tanksapka ismét teljesen le legyen zarva.
o Kémiai veszélyek
Benzinnel vagy dizellel mik&d6 motort soha ne kezeljen vagy tankoljon beltéren, elegendd szell§zés nélkdl.

A robbandmotor belsé hajtbegységeinek szén-monoxid termékei lezart terlleteken belégzés esetén
egészségkarosodast és halalt okoznak. Ezért a gépet csak jol szell6z6 terlleten, ill. a szabadban helyezze izembe.

A folyékony Gizemanyagok a bérén és a kérnyezetben komoly sériiléseket okozhatnak.
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o Elektromos aramiités veszélye
A kozvetlen elektromos kapcsolat aramutéseket okozhat. Soha ne nyuljon hozza nedves kézzel.
Ugyelien a megfelels szigetelésre.

o Hallaskarosodas
Hosszabb ideig tartézkodni a mikodd készllék kdzvetlen kdzelében hallaskarosodast okozhat.
Viseljen hallasvédét!

A kockazatok minimalisra csOkkenthetdk, ha az 6sszes biztonsagi elbirast alkalmazza, a gépet rendesen
karbantartja és apolja, és a gépet rendeltetésszeriien, és megfeleléen képzett szakemberekkel mikddteti.
Az dsszes biztonsagi el6iras ellenére a jézan ész és a megfelel6 miiszaki megfeleléség/képzettség a gép
hasznalatanal a legfontosabb rizikofaktor!

31 UZEMELES

A szallitas utan ellendrizze, hogy minden rész rendben van. A kdrosodasokat vagy hianyzé részeket azonnal
jelentse a kereskeddnek vagy a szallitonak. A lathaté szallitasi karokat ezen kivil a garancia el6irasai szerint
azonnal jegyezze fel a fuvarlevélen, kiilénben az aru szabalyszerlien atvettnek mindsil.

31.1 Uzembe helyezés elétt
3111 Motorolajellenérzés
FIGYELEM
qy‘ Az aramfejlesztét lizemanyag nélkiil szallitjuk!

Az elsd hasznalat el6tt toltse fel 15W40 motorolajjal!

Lasd a Karbantartas => Motorolajcsere fejezetet

311.2 Uzemanyag ellenérzés

Helyezze a gépet egyenes feliletre.

Nyissa ki a tanksapkat.

Ellendrizze az Gzemanyag-sz(rét.

Soha ne tankoljon Gzemanyag-sziré nélkil!
Tankoljon 6lommentes benzint.

NE TANKOLJON MUKODO GEP MELLETT!

31.2 Uzemelési utasitasok

MEGJEGYZES

e Az dramfejleszt6t allitsa mindig szilard, sik feliletre! Uzemelés alatt tilos elforgatni,
megddnteni vagy a helyét megvaltoztatni.

e Elinditas el6tt ellenérizze a motorolaj és az lizemanyag allapotat.

o Csak akkor csatlakoztassa a fogyasztot, ha az aramfejleszté teljes fordulatszamon mikadik.
Az aramfejleszté kikapcsolasa el6tt valassza le a fogyasztot.

e A csatlakoztatott készulékek legyenek kifogastalan allapotban.
o Afogyasztéhoz vezetd vezeték hosszat lehetbleg tartsa réviden.
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31.3 Hasznalat

31.3.1 Elinditas

Forditsa el az izemanyagcsapot ,ON” allasba

INDICATOR-LED

ENG. SW. i
ON o
s - 24
Allitsa a BE- Kl f6 kapcsolét ,I” ON éllasba. ! e e
L -~
oFF BA
Hideginditas esetén allitsa a fojtészelepet ,CLOSED” allasba (zart). e ’ piN -
Meleg inditas esetén (a motor mar jar vagy még meleg) allitsa a | M; i_‘”_
)

fojtoszelepet ,OPEN" (nyitott) allasba. Ha az aramfejleszt 5
prébalkozas utan nem indul be, akkor allitsa a fojtészelepet CLOSED ‘
allasba és probalja meg Ujra.

‘mr CHOKE g

Ha a motor mikodik, akkor a fojtoszelepet kb. 20 masodperc utan
allitsa ,OPEN” allasba

A motort inditsa el az inditokabellel.

Er6sen huzza meg a fogantyut. Ha a motor nem indul be, akkor
prébalja meg még egyszer.

Normalis inditas: 3-4 prébalkozas

Az inditovezetékkel inditas soran hirtelen visszaiités is
lehetséges, amelyet a beindulé motor okoz, amely
kézsériiléseket okozhat.

31.3.2 Leallitas

FIGYELEM

Vészhelyzetben gyorsan kapcsolja ki az aramfejleszt6t a BE-KI kapcsoléval

Normalis koriilmények k6zott az aramfejleszt6t az alabbiak szerint kapcsolja ki:

INDICATOR-LED

Kapcsolja ki és valasza le az aramfejlesztérél az 6sszes fogyasztot. O [

Rovid ideig hagyja az daramfejlesztét csatlakoztatott fogyaszté nélkil mikddni, hogy : ¥ =
lehdljon. 2 :, ,
Allitsa a BE- Kl f6 kapcsolét ,0” OFF &llasba. p .

Hosszabb leallasi id6k esetén hagyja az dramfejlesztét csatlakoztatott fogyasztod [ ATy
nélkul mikddni, hogy lehiiljén. Ezutan forditsa el az lzemanyagcsapot ,OFF” e N @
allasba. A motor addig miikodik, amig a porlasztoban fennmaradé Gzemanyagot 7 /) '
felhasznalja. Allitsa a BE- Kl f6 kapcsolot ,,0” OFF allasba

ON ==
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32 KARBANTARTAS

a FIGYELEM

Karbantartasi munkalatok el6tt kapcsolja ki a gépet és hagyja lehiilni a gépet!

A gép alig igényel karbantartast és csak néhany olyan része van, amelyet az tizemeltetd fenn kell tartson.
A gép biztonsagat befolyasolé Uzemzavarokat és hibakat azonnal haritsa el!

MEGJEGYZES

Csak a rendszeresen karbantartott és jo6l apolt gép lehet j6 segédeszkdz. A hianyos karbantartas és apolas
elérelathatatlan baleseteket és sériléseket okozhat.

A specialis szakismereteket igényld javitasokat csak engedélyezett szervizkdzpontban végezze.
A szakszeriitlen beavatkozas karosithatja a késziiléket vagy veszélyeztetheti a biztonsagat.

321 Fenntartas és karbantartasi terv
Vagy: Vagy: Vagy: Vagy: Vagy:
Minden 1 hénap 3 hénap 6 hénap 12 honap 24 honap
f e ian egyes utan utan utan utan utan
Karbantartasi idészakok iizemelés | 5 iizeméra 25 50 ) 100’ ) 250’
elott utan lizemora lizemoéra uzemora uzemora
utan utan utan utan
Motorolaj Ellen6rzés X
(15W40)
Csere X X
Levegdsziiré Ellenérzés X
Csere X
Gyujtogyertya | Ellendrzés X
Csere X
Benzintartaly Ellenérzés X
und -sz(iro Coe !

A megfelel karbantartast az el6irt hdnapban vagy a megadott izemorak leteltével végezze el, attol fliggbéen, hogy
melyik kévetkezik be elébb.

32.2 Tisztitas

o A gépet kdzvetlenil minden egyes hasznalat utan tisztitsa meg.

e A védbintézkedéseket, a lIégnyilasokat és a motorhazat tartsa por-, és szennyezédésmentesen, lehetéség
szerint.

o A géphazat nedves ruhaval és adott esetben egy kis kereskedelemben kaphaté tisztitoszerrel tisztitsa meg
vagy alacsony nyomasu sdritett levegével fujja le.

MEGJEGYZES

Oldészerek, agressziv vegyi anyagok vagy surolészerek hasznalata karosithatja a gép lakkozasat!
Ezért: Tisztitdshoz csak vizet hasznéljon, adott esetben enyhe tisztitoszert
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32.3 Motorolajcsere

@ FIGYELEM
Motorolajcsere el6tt kapcsolja ki a gépet!

A régi motorolajat gyorsan és teljesen engedje le, ha a motor még meleg.

A kornyezetvédelem érdekében a faradt olajat szigetelt tartalyakban adja le az illetékes
gydjtéhelyeken. Ne tegye haztartasi hulladékba

¢ Nyissa meg a motorolaj-tanksapkat (3), dontse meg a gépet és
hagyja a faradt olajat megfeleld tartalyba folyni.

e Tegyen be yj olajat (15W40, 260 ml) (2) és ismét zarja le a motorolaj

nyilast.
e Tavolitsa el az olajmaradvanyokat egy kend&vel. 00 &
o Allitsa a gépet egyenes feliiletre és inditsa el a motort. Ha az 3o
olajszint elegendd, akkor az olaj figyelmeztetd érzékeld (1)
kikapcsol.
324 Leveg6sziird

e Lazitsa meg a csavarokat és tavolitsa
el a leveg8sziré fedelet (1)

e Tavolitsa el a leveg6sziirét (2)

e Szappanos vizzel tisztitsa meg a
leveg8szlrdt, majd Oblitse le tiszta
vizzel és a beszerelése el6tt hagyja
j6l megszaradni.

e Az Osszeszerelés forditott sorrendben
torténik ==

32.5 Gyujtégyertya

e Forgobmozgassal hizza meg a gyertyapipat
(1)

e Tavolitsa el a gyujtogyertyat (2) a
gyujtégyertya kulccsal (3).

e Ellendrizze a gyujtégyertya szennyez6dését
és szlkség esetén tisztitsa meg egy réz
drétkefével.

e Ellendrizze az elektrédak tavolsagat (0,6-0,7
mm)

o Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik
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32.6 Benzintartaly und -sziiré

e Nyissa ki a tanksapkat (1)
o Tisztitsa meg a szirét (2)
e Ellenérizze a tanksapkat
e Helyezze vissza a sz(ir6t

32.7 Szallitas

o Biztositsa a gépet elcsuszas ellen
o Ellendrizze, hogy a tartélybdl nem folyhat ki benzin.
e Ha a gép jarmivon van, akkor ne engedje bekapcsolni az aggregatum motorjat.

o Védje a gépet tulmelegedés ellen szallitas kézben. Ha a gép hosszabb ideig zart jarmiben marad, akkor az
Uzemanyag tulmelegedés miatt meggyulladhat.

32.8 Tarolas

Ha a gépet 30 napnal tébb ideig tarolja:

e Varja meg, amig a gép eléggé lehdil.

o Eressze ki a tartalybodl és porlasztébdl az
Uzemanyagot megfeleld taroldba és tarolja az

Uzemanyagot megfeleld taroléban. .
®=
e Tarolja a készuléket szaraz és tiszta helyen ;
tarolja, gyerekektél tavol. |
‘ | ‘=

32.9 Artalmatlanitas r;,,,_"JJ :

A gépet, a gép alkatrészeit és az izemanyagot ne tegye e
haztartasi szemétbe. Keresse fel a helyi hatésagokat, ha

az elérhetd artalmatlanitasi lehetéségekre vonatkozé informacidkra van sziksége. Ha a
szakkereskedésben Uj gépet vagy egyenértékl készuléket vaséarol, akkor bizonyos orszagokban a régi
késziiléket kdtelesek visszavenni.
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33 HIBAELHARITAS

Hiba

A motor nem miikodik

Lehetséges ok

e Hibas inditasi sorrend

HIBAELHARITAS

o Vegye figyelembe a helyes
elinditési sorrendet

e Szennyezett leveg6sziiré

o LevegBszird tisztitas/csere

Nem elegend6 Uzemanyagellatas

e Tankolas

Hiba az izemanyagvezetékben

o Ellenérizze az
lUzemanyagvezeték toréseit
vagy karosodasait

Motor elarasztasa

e Csavarozza ki, tisztitsa meg és
szaritsa meg a gyujtogyertyat;
végul tébbszér huzza meg az
inditokabelt; ismét csavarozza
vissza a gyujtégyertyat

Gyertyapipa nincs a helyén

e Gyertyapipa helyretétele

Nincs gyujtészikra

N Gyujtogyertya tisztitas/csere

o Gyujtékabel ellenérzése

e Az Uzemanyagcsap el van zarva

¢ Nyissa meg az
lzemanyagcsapot

o Tul kevés motorolaj

¢ Ellenérizze a motorolajat

A motor beindul és azonnal befullad

 Nem megfeleld porlasztobeallitas
(Uresjarati fordulatszam)

o keresse fel az Ugyfélszolgalatot

A gép megszakitasokkal megy
(szakadozva)

e A porlaszto beallitasa hibas

¢ keresse fel az Ugyfélszolgalatot

¢ A gyujtégyertya kormos

o Gyujtégyertya tisztitas/csere.
o Gyertyapipa ellen6rzése

Motorolajellenérzé-lampa villog

o Ellenérizze a motorolajszintet

e Toltse fel a motorolajat

Motorolajellenérzé-lampa vilagit

o tUl kevés olaj / nincs olaj

¢ Toltse be a motorolajat

Kimenet-ellenérzélampa idénként 1-
szer felvillan

¢ A fesziltségbiztositék be van kapcsolva

¢ A motor tul alacsony
fordulatszamon mukadik

Kimenet-ellenérzélampa idénként 2-
szer felvillan

e A h6évédelem be van kapcsolva

¢ Hagyja lehlni a gépet

Kimenet-ellenérzélampa idénként 3-
szor felvillan

o A tulterhelésvédelem be van kapcsolva

e Tul sok fogyasztas

Kimenet-ellenérzélampa idénként 4-
szer felvillan

o A rodvidzarlatvédelem be van kapcsolva

o Ellenérizze a fogyasztot

MEGJEGYZES

Ha nem érzi képesnek magat a sziikséges javitasok szabalyszerii végrehajtasara vagy
nincs meg az eldirt képesitése, akkor a problémat mindig hozzaérté szervizekben

harittassa el.
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PREDMLUVA (CZ2)

34 PREDMLUVA (C2)
Vazeny zakazniku!

Tento navod k pouZiti obsahuje informace a dlleZité pokyny k bezpeénému uvedeni do provozu a
pouzivani Elektrocentrala ZIPPER ZI-STE11001V , které jsou v navodu nahrazeny slovem ,stroj"

Navod k pouziti je soulasti stroje a nesmi byt od stroje odstranén. Uschovejte navod
pro pripad pozdéjsiho pouziti, a pokud stroj pfedavate nékomu tfetimu navod pfilozte!
Uchovavejte ho na suchém a bezprasném misté!

Zvlasté dbejte na kapitolu Bezpecnost!

Vzhledem ke stdlému vyvoji nadich produktl se mohou vyobrazeni a text lehce lisit. Pokud zjistite
chybu, informujte nas prosim.

Technické zmény vyhrazeny!

Ve

Po obdrzeni zbozi ihned zkontrolujte, zda neni poskozeno a je Gplné. Chybéjici ¢asti nebo
poskozeni vyznacte dopravci na prepravnim dokladu.!

Poskozeni dopravou nam nahlaste do 24 hodin.

Za nenahlasené prepravni skody nepiebirame zadnou zaruku.

Autorské pravo
© 2018

Tato dokumentace je chranéna autorskym pravem. VSechna prava vyhrazena! Kopirovani, preklady
nebo pouziti fotografii, vyobrazeni a pod. Bude soudné stihano.

Misto soudu je ve spravnim tuzemi Linz nebo pfislusny soud pro 4707 Schlisslberg.

Kontakt na sluzby zakaznikim

ZIPPER MASCHINEN

Gewerbepark 8, A-4707 Schlisslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at
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35 BEZPECNOST

Tato kapitola obsahuje informace a dilezité pokyny k bezpeénému uvedeni do provozu a provozu
stroje.

Pro vasi bezpecnost si pred uvedenim do provozu peclivé proctéte tento navod. To
vam umozni bezpec¢nou praci se strojem a vyhnuti se nedorozuménim, jakoz i
vécnym skodam a zranénim. Zvlaste dbejte na symboly a piktogramy, nalepené na
stroji, jakoz i bezpec¢nostni pokyny!

35.1 Ugel pouziti
Stroj je vyhradné urcen k nasledujicim ¢innostem:

Tato elektrocentrala slouZi vyhradné k napdjeni elektrickych spotfebiéd, jejichZ max. prikon je v nizsi
neZ je vykon této elektrocentraly. Rozbéhovy proud indukénich spotfebic¢d pritom musi byt zohlednén.

Generdator je uréen pro provoz béZznych odporovych a indukénich spotrebicd (napr. osvétleni,
elektrického néfadi, kompresord a pod.)

PFi pfipojeni ke staciondrnim spotfebi¢im, jako je topeni, klimatizace, vodarna a pod. nebo pro
napdjeni obytnych privésd je nezbytné nutné, aby pripojeni a uzemnéni proved| kvalifikovany
elektromechanik s pFislusnym opravnénim.

Pro ostatni pouziti a z tohy vyplyvajici Skody a zranéni nepfebira firma
zadnou odpovédnost a zaruku.

351.1 Technicka omezeni

Stroj je urcen k provozu za nasledujicich podminek:

vihkost: . 65 %

ota (pro provoz) C az +40° C

ota (skladovani a transport) Caz +55° C
35.1.2 Zakazané pouziti / nebezpecné pouziti

Provozovat stroj ve Spatném zdravotnim a mentalnim stavu
Provozovat stroj bez dodstatecnych znalosti ndvodu (stroj + motor).
Ménit konstrukci stroje

Provozovat stroj v mokru a desti

Provozovat stroj ve vybusném prostiedi

Provozovat stroj uvnitf auzavrenych prostorach

Provozovat stroj bez bezpe&nostnich krytl

Odstrafovani bezpeénostnich nalepek a stitkd ze stroje.

Ménit nebo vyfazovat z ¢innosti bezpecnostni prvky stroje.

Nedovolené pouziti stroje vede k zaniku vedkerych zaruk a narokl na nahradu &kody v{¢i firmé Zipper
Maschinen GmbH .
35.2 Pozadavky na uzivatele

Pfedpokladem k pouzivani tohoto stroje je t&lesna a dudevni zplsobilost, jakoZ i znalost a porozumé&ni
navodu k pouziti.

Dbejte na to, Ze mistni pravni pfedpisy mohou omezit minimalni vék obsluhy stroje!
Pfed zahdjenim préace se strojem si nasadte osobni ochranné pomdcky.

Prace na elektrickych c¢astech stroje jsou povoleny pouze elektromechanikiim s pfislusnym
opravnénim nebo pod jejich vedenim a kontroluou.
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35.3 VsSeobecné bezpeénostni pokyny

K zamezeni zdvadam, skodam a zranéni pfi praci se strojem vedle vSseobecnych bezpecnostnich
pravidel dodrzujte nasledujici pokyny:

35.

Pred pouzitim zkontrolujte bezvadny stav stroje. Dbejte na to, aby vSechny bezpecnostni
prvky stroje byly na svych mistech, ujistéte se, ze vSechny matky a Srouby jsou pevné
dotazeny. Stroj nepouzivejte, pokud nékteré ¢asti chybi nebo jsou vadné!

Dbejte na dostatecné osvétleni pracovisté.

Drzte ruce a nohy dale od pohyblivych Casti stroje a pfi praci dbejte na jisty postoj.
Zajistéte, aby hutnény prostor neobsahoval elektrické vedeni pod proudem, plynové nebo
vodovodni potrubi, které by mohlo byt strojem poskozeno.

Pfed zapnutim stroje odstrarnte vSechny nastroje a naradi, pouzité pro nastaveni stroje.
Pracujici stroj nenechavejte nikdy bez dozoru (stroj pfed opusténim pracovisté vzdy
vypnéte).

Dbejte na to, aby nepovolané osoby a zvlasté déti dodrzovaly bezpecnou vzdalenost od
stroje.

Stroj smi byt provozovan, udrzovan a opravovan pouze vyskolenym personalem.
Pouziveijte pti praci se strojem osobni ochranné pomdcky (ochranu sluchu, rukavice,
bezpecnostni boty, pfiléhavé objeceni a pod.)!

Se strojem nepracujte pFi Gnavé nebo pod vlivem alkoholu, 1ékd a drog!

Se strojem nepracujte v blizkostizapalnych kapalinnebo plynl (nebezpeéi exploze!).
Udrzbu nebo opravy stroje provadéjte pouze p¥i vypnutém motoru.

Pouzivejte pouze nahradni dily a pfisluSenstvi, doporucené firmou Zipper Maschinen.

4 Specialni bezpe€nostni pokyny pro provoz stroje

Elektrocentralu nepouzivejte za desté, v mokru nebo pfi vysoke vzdusné vihkosti.
NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

Elektrocentrala musi byt umisténa nejméné ve vzdalenosti 1 metru od budov a jiného
zafizeni.

Elektrocentralu umistéte na bezpecné a rovné misto. Otaceni nebo naklapéni stroje nebo
zména stanovisté béhem jeho provozu jsou striktné zakazané.

35.5 Bezpecnostni pokyny pro stroj se spalovacim motorem

Nedotykejte se pfi provozu motoru nebo vyfuku, tyto ¢asti jsou pfi provozu a kratce po
vypnuti horké a mohou zpdsobit popaleni.

Nedotykejte se pfi provozu koncovky svicky (elektricky uder!).

Neprovozujte stroj v uzavienych prostorach nebo Spatné vétramych mistnostech. Nebezpedi
otravy kyslicnikem uhelnatym.

PFi provozu stroje nekurte.

Nekurte pfi tankovani stroje.

Stroj tankujte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Stroj tankujte pouze pfi vypnutém a vychladlém motoru.

Stroj netankujte v blizkosti otevifeného ohné

Pozor na rozlité palivo pfi tankovani — ihned otrete.

Stroj s vySroubovanou svickou neprotacejte, palivo stiika otvorem pro svicku ven.
Nezkousejte funkci zapalovani pfi pfesyceném motoru nebo pokud je u stroje citit benzin.
Jiskra mlze zapalit benzinové pary.

Nepouzivejte benzin nebo lehce zapalna fedidla pro Cisténi stroje, zvlasté pak ne v
uzavienych prostorech. Vypary paliva mohou explodovat.

Udrzujte vyfuk a jeho okoli &isté od cizich latek a predmétd (listi, papir, karton a pod.)
Horky vyfum mdze zpUsobit jejich vzniceni.

Po tankovani uzavrete nadrz zatkou.

Pravidelné kontrolujte nadrz a palivové vedeni na tésnost. Pokud dojde k uUniku paliva, stroj
nepouziveijte.

Palivo skladujte pouze v k tomu uréenym nadobam.
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35.6 Pokyny k bezpec€nosti
I pfi sprdvném pouzivani zUstavaji nékterd rizika.
e Riziko popaleni:
Dotykani se tlumice, vyfuku a dalSich rozpalenych ¢asti stroje mlze, po déle trvajicim provozu resp. kdyz je motor
horky, vést k téZkym popaleninam.
e Riziko pozaru a/nebo exploze
Benzin je velice snadno vznétlivy a za urcitych podminek i vybudny.
NIKDY nedoplfujte palivo nebo motorovy olej, pokud je stroj v provozu nebo horky.

Pfi tankovani a na mistech, na kterych je palivo skladovano, nekufte, nemanipulujte s otevienym ohném a
nepouzivejte mobilni telefony apod.

Palivovou nadrz nepliite az po okraj a pfi doplfiovani paliva se vyvarujte rozliti benzinu. Pokud dojde k rozliti
benzinu, neprodlené zajistéte, aby byla potfisnéna oblast zcela vysusena/ocisténa jesté pfed viastnim startovanim
motoru. Ujistéte se, Ze je po natankovani uzavér nadrze dobfe uzamvien.

¢ Chemické nebezpedi
Benzinovy nebo naftovy motor nikdy neobsluhujte v uzavieném prostoru bez dostate¢ného odvétrani.

Zplodiny oxidu uhelnatého z vnitfnich jednotek pohonu spalovacich motorli mohou v uzavrenych prostorech zpUsobit
pfi nadechnuti poSkozeni zdravi a smrt. Z tohoto divodu provozujte stroj pouze v dobfe vétranych prostorech nebo
venku.

Kapalna paliva mohou zapficinit poSkozeni pokozky a tézké Skody na Zivotnim prostfedi.
¢ Nebezpedi od elektrického proudu

PFrimy elektricky kontakt muze vést k Urazu elektrickym proudem. Nikdy se nedotykejte vihkyma nebo mokryma
rukama. Vénujte pozornost dostate€nému uzemnéni.

e Poskozeni sluchu
Del$i pobyt v bezprostredni blizkosti bézZiciho stroje mize mit za nasledek poskozeni sluchu.
Pouzivejte ochranu sluchu!

Vlivem konstrukce a zhotoveni stroje mohou pfi praci se strojem vzniknout nebezpecné situace, které
jsou v tomto ndvodu popsany:

v

NedodrZeni tohoto pokynu muZe vést k nebezpeéné situaci, kterd vede k t&Zkému
zranéni nebo smrti.

Tento pokyn vede k mozné nebezpeéné situaci, kterd mize skondit zranénim nebo smrti,
pokud pokyn neni respektovan.

POZOR

Pokud tento pokyn neni repektovan, miZe jeho nedodrzeni vést k nebezpecéné situaci,
ktera muze koncit i zranénim.

POKYN

Pokud tento pokyn neni respektovan, mize vést k nebezpedné situaci, koncici az
poskozenim stroje a vécnym Skodam.

i pfes dodrzovani bezpe&nostnich predpisd zlstava nejdilezitéjsim bezpednostnim predpokladem vase
technické vzdélani a zdravy rozum pfi provozu stroje.
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36 PROVOZ

Po obdrzeni zasilky zkontrolujte, zda-li jsou vSechny jeji €asti v pofadku. PoSkozeni nebo chybéjici ¢asti okamzité
oznamte svému prodejci nebo pfepravci. Viditelna posSkozeni zplisobena prepravou museji byt neprodlené
zaznamenana do dodaciho listu. Na pozdéjsi reklamace nebude bran zietel. Zbozi bude povazovano za fadné
dodané.

36.1 Pfed uvedenim do provozu

36.1.1 Kontrola motorového oleje

POKYN

Elektrocentrala je dodana bez provoznich naplni! qy
Pred uvedenim do provozu musite doplnit motorovy olej 15W40! :

viz. kapitola Udrzba => Vyména motorového oleje

36.1.2 Kontrola paliva

Stroj postavte na rovnou plochu.
Otevfte uzavér nadrze.

Zkontrolujte filtr paliva.

Palivo nedoplfiujte bez palivového filtru!
Tankujte pouze bezolovnaty benzin.

NIKDY NETANKUJTE
PRI PUSTENEM STROJI!

36.2 Provozni pokyny

POKYN

o Elektrocentrala musi vzdy stat na pevné a rovné podlozce! Otaceni a naklapéni stroje nebo
zmeéna jeho stanovisté jsou za provozu zakazané.

e Pred spusténim stroje vzdy zkontrolujte stav motorového oleje a paliva.

e Spotfebi¢ napojte az tehdy, kdy pobézi elektrocentrala na plné otacky. Spotrebi¢ odpojte, nez
elektrocentralu vypnete.

o Pfipojené spotfebi¢e musi byt v bezvadném stavu.
o Vedeni ke spotfebici zajistéte co nejkratsi.
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36.3 Obsluha

36.3.1 Spusténi

Otodte palivovy kohout do polohy ,ON“

INDICATOR-LED
ENG. SW.
ON

L a
Hlavni vypinaC pfepnéte do poloh I ON. ' o0
Cagl -

Pri studeném startu nastavte syti¢ do polohy ,CLOSED*" (zavieno).

PFi teplém startu (Motor uz bé&zi a je zahfaty) nastavte syti¢ do polohy
,LOPEN" (otevieno). Pokud elektrocentrala po 5 pokusech nenaskodi,
nastavte syti¢ na ,CLOSED" a provedte dalSi pokus.

Kdyz motor bézi, syti¢ po cca 20 s nastavte do polohy ,OPEN®.

Motor spoustéjte pomoci startovaciho kabelu.
Zatahnéte silné za rukojet. Pokud motor nenaskoci, znovu zkouSejte.
Bézny start: 3-4 pokusy

Pri startovani pomoci startovaciho kabelu mtlize od nahlého

ke zranéni na ruce.

36.32  Vypnuti

- Za normalnich okolnosti vypnete elektrocentralu nasledovné: .
VSechny spotfebice vypnéte a odpojte od elektrické sité. oN @
Elektrocentralu nechte po néjakou dobu bez pfipojeného spotiebice bézet kvili ! o O
vychladnuti. o -

Ptepnéte hlavni vypinaé ZAPNUTO-VYPNUTO do polohy ,0* OFF. o .
PFi delSich prostojich nechte elektrocentralu po néjakou dobu bez pfipojeného
spotrebice bézet kvali vychladnuti. Poté dejte palivovy kohout do polohy ,OFF*.
Motor bude bezet, dokud nebude spotfebovano zbylé palivo v karburatoru. Poté
prepnéte hlavni vypina¢ ZAPNUTO-VYPNUTO do polohy ,,0“ OFF.

-V pripadé nouze vypnéte rychle elektrocentralu hlavnim vypinacem!
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37UDRZBA

Pred ukony udrzby stroj vypnéte a nechte vychladnout!

Stroj je nenaro¢ny na udrzbu a pouze nékolik malo dild musi byt obsluhou udrzovano.
Poruchy nebo zavady, které mohou ovlivnit bezpe€nost, nechte okamzité odstranit.

POKYN

Pouze pravidelné udrzovany stroj mlze byt uspokojivé provozovan. Nedostate¢na udrzba a péce o
stroj mohou mit za nasledek nehody a zranéni.

Naro¢né opravy svéfte autorizovanému servisu

Nevhodny zasah mize poskodit stroj a ohrozit Vasi bezpe¢nost.

37.1 PécCe o stroj a plan udrzby

Po: Po: Po: Po: Po:
Pred 1 mésici 3 6 12 24
Interval Gdrzby kazdym 5 mésicich mésicich mésicich mésicich
pouzitim hodinach 25 50 100 250
hodinach | hodinach | hodinach | hodinach
Motorovy olej Kontrola X
(15W40) —
Vyména X X
Vzduchovy filtr | Kontrola X
Vyména X
Zapalovaci Kontrola X
svicka —
Vyména X
Benzinova Kontrola X
nadrz a filtr Vymﬁ

PFislusnou udrzbu provedte v daném mésici nebo po uplynuti stanovenych hodin provozu — podle toho, co nastane
dfive.

37.2 Cisténi

e Doporuduje se stroj vycistit hned po kazdém pouZiti.
e Udrzujte ochranné prvky, vzduchové stérbiny a skfifi motoru Cisté od prachu a nedistot.

e  Skfin stroje ocistéte vihkym hadfikem a béznym gisticim prostfedkem nebo mirnéjSim proudem tlakového
vzduchu.

POKYN

Pouziti ¢isticich prostfedkt jako rozpoustédel, agresivnich chemikalii nebo abrasivnich
prostredkii ma za nasledek poskozeni stroje!

Plati: PFi CiSténi pouzivejte pouze vodu a v pfipadé nutnosti jemné distice!
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37.3Vyména motorového oleje

POKYN

Staré oleje jsou jedovaté a nesmi se dostat do okolniho prostredi!
Kontaktujte mistni Gfady pro informace o spravné likvidaci odpadd.

POKYN

Stary motorovy olej rychle a Uplné vypustte, dokud je motor jesté teply.

e Otevite uzavér nadrze motorového oleje (3), stroj naklopte a nechte
stary olej do vhodné nadoby vytéct.

e Doplrite novy motorovy olej (15W40, 260ml) (2) a opét uzavrete
nadrz motorového oleje.

e Zbytky oleje otfete hadfikem.

e Postavte stroj na rovnou plochu a motor nastartujte. Pfi dostate¢né
hladiné oleje se vystrazna kontrolka oleje (1) neaktivuje.

37.4Vzduchovy filtr

e Povolte Srouby a sundejte kryt
vzduchového filtru (1)

e Vzduchovy filtr vyndejte (2)

e Vzduchovy filtr nejprve omyjte v
mydlové vodé nebo teplém rozotku
saponatu, nasledné oplachnéte v
Cisté vodé a nechte pred zpétnou
instalaci dostate&né vyschnout.

e Zpetna montaz se provede v
opacném poradi.
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37.5Zapalovaci svicka

e Zapalovaci svi¢ku (1) uvolnéte rotaénim
pohybem.

e Vyndejte zapalovaci svicku (2) pomoci klice
na svicky (3).

e Zapalovaci svi¢ku zkontrolujte na znecisténi a
v pfipadé potieby ji oCistéte pomoci
médéného kartace.

e Zkontrolujte vzdalenost elektrod (0,6 -0,7mm)

e Zpétna montaz se provede v opacném poradi.

37.6Benzinova nadrz a filtr

e Otevite uzavér palivové nadrze (1).
o Vycistéte filtr (2).

e Palivovu nadrz zkontrolujte.

e Filtr opét nasadte.

37.7 Transport

e  Stroj zajistéte proti pohybu.
o Ujistéte se, Ze z nadrze nemuze unikat benzin.
o KdyZ je stroj jiz v dopravnim prostfedku, nesmi byt motor zapnuty.

e Stroj chrante pfi transportu pred pfiliSnym horkem. Pokud bude stroj po delSi dobu v uzavieném dopravnim
prostfedku, mlze se palivo z dlivodu prehfati vznitit.

37.8 Skladovani

Pokud je stroj uskladnén po dobu vice nez 30 dni:

e Pockejte, dokud stroj dostatecné nevychladne.

e Nechte palivo z nadrze a karburatoru vypustit do
vhodné zachycovaci nadoby a vypusténé palivo
uskladnéte k tomu uréené nadobé.

e Tuto uskladnéte na suchém a gistém misté mimo
dosah déti.

37.9Likvidace

V&S stroj nevyhazujte do komunalniho odpadu. Kontaktujte mistni organy pro ziskani informaci o
spravné likvidaci a dostupnych moznostech likvidace odpadu. Pokud si u vaseho obchodnika
zakoupite novy nebo podobny stroj, je tento povinen stary stroj od vas bezplatné pfevzit k odborné
likvidaci.
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Zavada

Motor nebézi

Mozna pri€ina

Spatny postup pii pokusu startovani

ODSTRANOVANIi ZAVAD

e Startovani provedte podle
pokynud v tomto navodu

Znécistény vzduchovy filtr

e Vzduchovy filtr vycistéte /
vyménte

Absence dodavky paliva

¢ Natankujte

Zavada na vedeni paliva

e Vedeni paliva zkontrolujte na
ohnuti nebo jind poSkozeni

Motor se dusi

¢ \ySroubujte zapalovaci svicku,
oCistéte ji a vysuste; nasledné
nékolikrat zatdhnéte za
startovaci kabel; zapalovaci
svicku opét zaSroubujte

Zapalovaci svitka neni nasazena

¢ Nasadte zapalovaci svicku

Absence zapalovaci jiskry

e Zapalovaci svicku ocistéte/
vyménte
e Zkontrolujte zapalovaci kabel

Zavreny palivovy kohout

¢ Palivovy kohout otevite

Nizka hladina motorového oleje

e Zkontorlujte olej a pfipadné
doplnite

Motor nabéhné a hned zhasne

Chybné nastaveni karburatoru
(volnobé&zné otacky)

o Kontaktujte zakaznicky servis

Stroj pracuje prerusované (dusi se)

Chybné nastaveni karburatoru

o Kontaktujte zakaznicky servis

Zapalovaci svicka je znecisténa od
nanosu.

e Zapalovaci svicku oCistéte/
vymeénte
e Zapalovaci svicku zkontrolujte

Kontrolka motorového oleje sviti

Zkontrolujte stav oleje

¢ Motorovy olej doplrite

Kontrolka motorového oleje sviti

Pfili§ nizka hladina / zadny olej

¢ Motorovy olej doplrite

Kontrolka napéti na vystupu sviti 1x za
interval

Proudova pojistka aktivovana

e Motor bézi na nizké otacky

Kontrolka napéti na vystupu sviti 2x za
interval

Aktivovana tepelna ochrana

e Stroj nechte vychladnout

Kontrolka napéti na vystupu sviti 3x za
interval

Aktivovana ochrana proti pfetizeni

o P¥ili$ velky spotfebi¢

Kontrolka napéti na vystupu sviti 4x za
interval

Ochrana proti zkratu aktivovana

e Zkontrolujte spotfebi¢

POKYN

Pokud si nejste jisti, ze jste schopni provést opravu radné sami, nebo nedisponujete
prisluSsnou kvalifikaci a schopnostmi, obratte se ohledné odstranéni zavady na
autorizovany servis.
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

40 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

401 Ersatzteilbestellung / spare parts order

(DE) Mit ZIPPER-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale
Passgenauigkeit der Teile verkiirzen die Einbauzeiten und erhéhen die Lebensdauer.

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen fiihrt zum Verlust der Garantie!
Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende dieser Anleitung finden. Geben Sie stets
Maschinentype, Ersatzteilinummer sowie Bezeichnung an. Um Missverstandnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung
eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die bendétigten Ersatzteile eindeutig markiert sind.

Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation.

(EN) With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time
and elongate your machines lifespan.

IMPORTANT

The installation of other than original spare parts voids the warranty!
So you always have to use original spare parts

When you place a spare parts order please use the service formular you can find in the last chapter of this manual. Always take a note of the
machine type, spare parts number and partname. We recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you need.

You find the order address in the preface of this operation manual.

(FR) Pour les machines ZIPPER, utiliser toujours des piéces de rechange pour réparer la machine. Le réglage
optimal de piéces réduit le temps d'installation et préserve la vie de la machine.

IMPORTANT

L'installation de piéces de rechange non d'origine annule la garantie!
Utiliser toujours des piéces de rechange d'origine ZIPPER.

Pour commander des piéces détachées, s'il vous plait utiliser le formulaire de service qui est la fin de ce manuel. Toujours entrer le type de
machine et le numéro de la piece de rechange et le nom de la piéce. Pour éviter les malentendus, il est recommandé une copie du schéma de
vue explosé dans lequel vous marquez clairement les pieces de rechange nécessaires.

Vous trouverez notre adresse sur la préface de ce manuel.

(HR) Sa originalnim ZIPPER rezervnim dijelovima omogucujete kraée vrijeme instaliranja i produzujete radni vijek stroja.

VAZNO

Instaliranje neoriginalnih zamjenskih dijelova ponistava jamstvo.
Stoga uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Kada narucujete rezervne dijelove uvijek popunite formular za narudzbu rezervnih dijelova, koji se nalazi na kraju priru¢nika. Uvijek navedite tip
stroja, broj rezervnog dijela i naziv dijela. Preporu¢ujemo vam da kopirate dijagram rezervnih dijelova i oznacite dio koji trebate.

Adresu za narudzbu dijelova mozete pronaci u predgovoru ovog priru¢nika za rad.
(SL) Rezervni deli firme ZIPPER so med seboj idealno usklajeni. Optimalna usklajenost delov skrajSa ¢as vgradnje
in podaljSa Zivljenjsko dobo stroja.

NAPOTEK

Z vgradnjo neoriginalnih rezervnih delov garancija preneha veljati!
Zato ob zamenjavi komponent / delov uporabljajte samo originalne rezervne dele.

Pri naroCanju rezervnih delov uporabite servisni obrazec, ki ga lahko najdete na koncu tega navodila. Vedno navedite tip stroja, Stevilko
rezervnega dela in naziv. Da bi se izognili nesporazumom, Vam priporo¢amo, da prilozite naroCilu rezervnega dela kopijo risbe rezervnih delov,
na kateri so jasno oznaceni potrebni rezervni deli.

Za naslov za naroCanje poglejte v servisnih informacijah v predgovoru te dokumentacije.
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

(HU) A ZIPPER poétalkatrészekkel egymashoz illeszkedé potalkatrészeket kap. Az alkatrészek optimalis
illeszkedési pontossaga lerdviditi a beépités idejét és meghosszabbitja a részek élettartamat.

MEGJEGYZES

Az eredeti alkatrészektdl eltéré alkatrészek beépitésével a garancia megsziinik!
Ezért: Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon alkatrészek/egységek cseréjéehez

Poétalkatrész rendelésekor hasznalja az utmutatd végén talalhatd szerviziirlapot. Mindig adja meg a géptipust, a
pétalkatrész szamat valamint a leirasat. Félreértések elkerllése végezz azt javasoljuk, hogy a poétalkatrész
rendeléshez mellékelje a pétalkatrész rajzanak masolatat, amelyen a poétalkatrészt egyértelmiien megjelolte.

A rendelési cimet ennek a dokumentacionak az el6szojaban, az Ugyfélszolgalati cimek kdzott talalja.

(CZ) Pouzitim originalnich dilG od spole¢nosti ZIPPER pouzivate dily, které spolu dokonale sedi a jejich montaz je
Casové méneé narocna. Originalni nahradni dily jsou zarukou delSi Zivotnosti stroje.

POKYN

Pouziti jinych nez originalnich nahradnich dili ma za nasledek ztratu zaruky!
Plati: Pfi vyméné komponent/dild pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
PFi objednavani dilll pouzijte servisni formulaf, ktery najdete na konci tohoto navodu na obsluhu. Vzdy uvadéjte typ

stroje, €islo nahradniho dilu a jeho nazev. Aby se pfededlo neshoddm, doporuujeme spole¢né s objednavkou
zaslat i kopii vykresu rozpadu nahradnich dild, na kterém Vami pozadované dily oznadite.

Adresu pro objednani dilG naleznete v kontaktech na zakaznicky servis:
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

40.2 Explosionszeichnung / exploded view
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

# Description Qty| # Description Qty
1 engine 1 (22| Cross recessed pan head tapping screws ST6.3x25 | 7
2 hexagon nut with flange M10X1.25-§ 1 (23 back panel 1
3 stator 1 |24 air-returning pipe 1
4 radar tube 3 (25 Ignition coil 1
5 Hexagon flange bolts M5x30 3 (26 back wind scooper 1
6 flywheel 1 |27 supporting tube 3
7 fan blade 1 (28 left panel 1
8 starting jaw 1 (29 fornt panel 1
9 Hexagon flange bolts M5x10 3 (30 rubber feet clip 4
10 wind scooper 1 (31 rubber feet 4
11 Rubber hook 3 (32 Electrical box assembly 1
12 Hexagon flange head tapping screws ST6.3x40 4 (33 small panel assembly 1
13 Hexagon flange head tapping screws ST6.3x40 2 34 oil tube clamp 2
14 Starter 1 (35 outlet tube 1
15 Mat tube 3 (36 oil switch 1
16 Hexagon flange bolts M&x16 3 (37 fuel tank 1
17 Right panel 1 (38 Filter oil cup 1
18 | Cross recessed pan head tapping screws ST4.4x16 | 7 (39 fuel tank cap 1
19 air filter plate 1 (40 Handle liner 2
20 Filter block 1 (41 handle 1
21 | Cross recessed pan head tapping screws ST6.3x22 | &6 (42 cross recess pan head screw Mex30 2
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

4
# Description Qty|| # Description Qty
1 crankshaft box 1 || 34 | Hexagon head bolt (thread root with R) M5x8 | 1
2 | Hexagon flange bolts M5x12 | 1 | 35 valve rocker 2
3 Trigger 1|36 adjusting screw Mg 2
4 0il sensor 1|37 Rocker arm fixing plate 1
5 oil filter cap 1|38 Thin tooth type 1 hexagon nut M6x0,75 2
6 Oil sensor guard 139 hexagon socket cap screws M5x16-3p(3) 3
7 | Hexagon flange bolts Méex12| 1 | 40 Cylinder compound pad 1
8 crankshaft oil seal 1 |41 cylinder head 1
9 deep groove ball bearing 2 |42 Hexagon flange bolts M6x45 4
10 valve lifter 2 |43 Cylinder head seal 2
11 woodruff key 1 |44 Cylinder hood assembly 1
12 CAM relief assembly 1 |45 Hexagon flange bolts M5x16 4
13 Hexagon flange bolts 2 || 46 cross recess pan head screw M6x65 2
14 oil dipper 1 |47 spark plug 1
15 connecting rod cap 1 |48 muffler gasket 2
16 crankshaft assembly 1|49 muffler connecting pipe 1
17 Housing plate 1 |50 hexagon socket cap screws M6x16 2
18 Rubber hook 2 |51 muffler assembly 1
19 Support foot fixing frame 1|52 Hexagon flange bolts M6x50 2
20 | Hexagon flange bolts M5x35( 1 || 53 Hexagon flange bolts M6x85 1
21| Hexagon flange bolts M5x16( 7 || 54 muffler supporting tube 1
22 Box locating pin 4 |55 Carburetor gasket {(out) 3
23 connecting rod 1|56 Thermal insulation gasket 1
24| piston pin clamping spring | 2 || 57 hexagon socket cap screws M6x25 2
25 piston assembly 1|58 Carburetor connection 1
26 piston pin 1|59 Carburetor assembly 1
27 valve exhaust 1 |60 inlet flange 1
28 intake valve 1|61 Mat tube ®©8x1.0 2
29 valve spring 2 || 62 Air filter connection pipe 1
30 Valve seal ring 2 [683 cross recess pan head screw M5x16 1
31 Valve spring snap 2 || 64 spring washer o5 1
32 valve push rod 2 |65 Serrated lock washers internal teeth o5 1
33 Push rod guide plate 1 |66 flat washer o5 1
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42  GEWAHRLEISTUNG (DE)

1.) Gewabhrleistung:

Die Fa. ZIPPER Maschinen gewahrt fur mechanische und elektrische Bauteile eine Gewahrleistungsfrist von 2
Jahren fir den Hobby Einsatz; bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewahrleistung von 1 Jahr, beginnend ab
dem Erwerb des Endverbrauchers/Kaufers. Treten innerhalb dieser Frist Mangel auf, welche nicht auf im Punkt 3
angefiihrten Ausschlussdetails beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Gerat reparieren
oder ersetzen.

2.) Meldung:

Damit die Berechtigung des Gewahrleistungsanspruches Uberprift werden kann, muss der Kaufer seinen
Handler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Geréat der Fa. Zipper. Bei
berechtigtem Gewahrleistungsanspruch wird das Gerat beim Handler von Zipper abgeholt. Retoursendungen
ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht akzeptiert und angenommen.

3.) Bestimmungen:

a) Gewabhrleistungsanspriiche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerat eine Kopie der
Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf
Gewahrleistung, wenn das Gerat nicht komplett mit allen Zubehdrteilen zur Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewahrleistung schlielt eine kostenlose Uberpriifung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am
Gerate aus. Defekte aufgrund einer unsachgemaflen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Handler
werden ebenfalls nicht als Gewahrleistungsanspruch akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem Treibstoffen,
Frostschaden in Wasserbehaltern, Treibstoff Giber Winter im Benzintank des Gerates.

¢) Ausgeschlossen sind Defekte an VerschleiRteilen wie : Kohlebirsten, Fangsacke, Messer, Walzen,
Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Fihrungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufrader, Sageblatter,
Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlangerungen, Hydraulikéle, Ol - Luft-u. Benzinfilter, Ketten, Ziindkerzen,
Gleitbacken usw.

d) Ausgeschlossen sind Schaden an den Geraten verursacht durch: UnsachgemafRe Verwendung, Fehlgebrauch
des Gerates; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend; Nichtbeachtung der Bedienungs-u.
Wartungsanleitung; Hoéhere Gewalt; Reparaturen oder technische Anderungen durch nicht autorisierte
Werkstéatten oder Kunden selbst. Durch Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder Zubehdrteilen.

e) Entstandene Kosten ( Frachtkosten ) und Aufwendungen bei nichtberechtigten Gewahrleistungsansprichen
werden nach Uberpriifung unseres Fachpersonals dem Kunden oder Handler in Rechnung gestellt.

f) Gerate aulRerhalb der Gewahrleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder Handlerrechnung geman
des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper.

g) Gewahrleistungsanspriiche werden nur fur den Kunden eines Zipper Handlers, der das Gerat direkt bei der Fa.
Zipper erworben hat, gewahrt. Diese Anspriche sind nicht Ubertragbar bei mehrfacher VerauRerung des Gerates.

4.) Schadensersatzanspriiche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Zipper haftet in allen Fallen nur beschrankt auf den Warenwert des Gerates. Schadensersatzanspriiche
aufgrund schlechter Leistung, Mangel, sowie Folgeschaden oder Verdienstausfalle wegen eines Defektes
wahrend der Gewahrleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetzliche
Nachbesserungsrecht eines Gerates.
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43 WARRANTY GUIDELINES (EN)

1.) Warranty:

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty period of 2
years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting with the purchase of the final
consumer. In case of defects during this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or
replace the machine at its own discretion.

2.) Report:

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to
report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is legitimate, ZIPPER will pick up the
defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with ZIPPER,
will not be accepted and refused.

3.) Regulations:

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading
partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the
machine are missing.

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine.
Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, leaving fuel in the tank during the winter, etc.

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, cutting blades,
clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife extensions, hydraulic oils,
oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a
purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical
manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original ZIPPER spare parts
or accessories.

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses for not
legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer’s
invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER.

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly purchased
the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation because of
poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be
accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine.
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44  GARANTIE (FR)

1.) Garantie:

La société ZIPPER Maschinen offre une garantie pour les composants mécaniques et électriques de 2 ans pour une
utilisation de bricolage et 1 an pour une utilisation industrielle, a partir de la date d'achat par I'utilisateur final. En cas
de défauts au cours de cette période qui ne sont pas exclus par le paragraphe 3 ZIPPER réparera ou remplacera la
machine a sa discrétion.

2.) Rapport:

Afin de démontrer la validité de la demande de garantie, I'utilisateur final doit contacter son revendeur. Le revendeur
doit en informer par écrit le défaut pour ZIPPER. Si la demande de garantie est Iégitime, ZIPPER recueillera la
machine défectueuse du revendeur. Les livraisons retournés par les distributeurs qui n'ont pas été coordonnés avec
ZIPPER ne seront pas acceptées et seront rejetées.

3.) Régulations:

a) Les réclamations de garantie seront acceptées si la machine est accompagnée d'une copie de la facture originale
ou du ticket de caisse du distributeur ZIPPER. La garantie expire si les accessoires appartenant a la machine ne
sont pas avec la machine.

b) La garantie n'inclut pas le service gratuit, I'entretien, l'inspection ou des travaux sur la machine. Les défauts
causés par une mauvaise utilisation de I'utilisateur final ou revendeur ne sont pas acceptées comme garantie.
Quelques exemples: les erreurs de carburant, dommages dus au gel de réservoirs d'eau, en gardant le carburant
dans le réservoir pendant I'hiver, etc.

c) Défauts des piéces d'usure sont exclus, par exemple, balais en charbon, sacs d'aspirateur, lames, cylindres,
lames, embrayages, joints, roues, lames de scie, cales de division, lame, inciseur, extensions de cale de division,
huiles hydrauliques, les filtres a huile / air / carburant, des chaines, des bougies, des blocs coulissantes, etc.

d) Sont également exclus les dommages sur la machine, causés par une mauvaise manipulation, si la machine a été
utilisée en ignorant les instructions d'utilisation, de force majeure, les réparations ou manipulations techniques par
des ateliers non autorisés ou par le client lui-méme, et I'utilisation des piéces ou accessoires non originaux de
ZIPPER.

e) Aprés vérification par notre technicien qualifié, les réclamations de garantie qui ne sont pas Iégitimes, les colts
entrainés (tels que les colts de transport) et d'autres frais seront a la charge du client final ou du distributeur.

f) Dans le cas de machines défectueuses en dehors de la période de garantie, nous réparerons seulement aprés le
paiement en avance ou avec facture du revendeur selon I'estimation des co(ts (colts de transport incl.) de ZIPPER.
g) Les réclamations de garantie peuvent étre accordées que pour les clients d'un revendeur autorisé ZIPPER qui ont

directement acheté la machine a ZIPPER Maschinen. Ces revendications ne sont pas transférables en cas de
multiples ventes de la machine.

4.) Demandes d'indemnisation et autres obligations:

La responsabilité de la société est limitée a la valeur de marchandises ZIPPER dans tous les cas. Les réclamations
pour les dommages dus a une mauvaise performance, défauts, dommages indirects ou perte de revenu due a un
défaut pendant la période de garantie ne seront pas acceptées. ZIPPER a le droit d'améliorer I'appareil.
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45 JAMSTVO (HR)

1.) Jamstvo:

Tvrtka ZIPPER Maschinen na mehanicke i elektri¢ne dijelove daje jamstvo u trajanju od 2 godine
za neprofesionalnu primjenu; za profesionalnu primjenu daje se jamstvo od 1 godine, pocevsi
od dana kad ga je krajnji korisnik/kupac kupio. Ako se u tom razdoblju utvrde nedostaci koji
nisu navedeni u iznimkama u tocki 3, tvrtka Zipper ¢e prema vlastitoj prosudbi popraviti ili
zamijeniti uredaj.

2.) Obavijest:

Da bi se mogla provjeriti opravdanost jamstvenog zahtjeva, kupac mora kontaktirati svojeg
trgovca; on ¢e pismeno tvrtki Zipper prijaviti nedostatak na uredaju. U slucaju opravdanog
jamstvenog zahtjeva Zipper ¢e preuzeti uredaj kod trgovca. Posiljke vracene bez prethodnog
dogovora s tvrtkom Zipper nece se prihvatiti.

3.) Odredbe:

a) Jamstveni zahtjevi ¢e se prihvatiti samo ako je uz uredaj prilozena kopija originalnog racuna
ili potvrde o kupnji prodajnog partnera tvrtke Zipper. Pravo na jamstvo ne vrijedi ako se za
preuzimanje ne prijavi uredaj s kompletnim priborom.

b) Jamstvo iskljuCuje besplatnu provjeru, odrzavanje, inspekciju ili servisiranje uredaja. Kvarovi
nastali nestru¢nom uporabom od strane krajnjeg korisnika ili njegovog trgovca nece se prihvatiti
kao jamstveni zahtjevi. Primjerice: uporaba pogresnih goriva, Stete od smrzavanja u
spremnicima vode, gorivo preko zime ostalo u spremniku benzina.

c) Iskljuceni su kvarovi na potrosnim dijelovima: ugljene Cetke, prihvatne vrece, nozevi, valjci,
rezne plocCe, rezne naprave, vodilice, spojke, brtve, kotacidi, listovi za piljenje, krizevi za
cijepanje, klinovi za cijepanje, produzeci klina za cijepanje, hidrauli¢ka ulja, filtri za ulje, zrak i
benzin, lanci, svjecice, klizni blokovi itd.

d) Iskljucene su Stete na uredajima uzrokovane: nestru¢nom uporabom, pogreSnom uporabom
uredaja; protivno uobicajenoj namjeni; nepostivanjem uputa za uporabu i uputa za odrzavanje;
viSom silom; popravcima ili tehni¢kim izmjenama u neovlastenim radionicama ili od stane samih
klijenata. Uporabom neoriginalnih rezervnih dijelova i pribora tvrtke Zipper.

e) Nastali troskovi (troSkovi prijevoza) i izdaci u slu¢aju neopravdanih jamstvenih zahtjeva
zaraCunavaju se nakon provjere od strane naseg stru¢nog osoblja ili trgovca.

f) Uredaji izvan jamstvenog roka: popravak se provodi samo uz predujam ili racun trgovca
prema predracunu (uklj. troSkove prijevoza) tvrtke Zipper.

g) Jamstvena prava se odobravaju samo klijentima trgovca tvrtke Zipper koji je uredaj kupio
izravno kod tvrtke Zipper. Prava u slucaju viSestruke prodaje uredaja nisu prenosiva.

4.) Zahtjevi za naknadu sStete i druge odgovornosti:

Odgovornost tvrtke Zipper u svim slu¢ajevima ogranicena je na vrijednost uredaja. Zahtjevi za
naknadu Stete za loS rad, nedostatke te posljedicne Stete ili izgubljenu zaradu zbog kvara u
jamstvenom roku ne priznaju se. Tvrtka Zipper inzistira na zakonskom pravu na naknadni
popravak uredaja.
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46  GARANCIJA (SL)

1.) Garancija:

Firma ZIPPER Maschinen daje 2-letno garancijo na mehanske in elektricne sestavne dele za neprofesionalno
uporabo. Za profesionalno uporabo daje 1-letno garancijo. Garancija za¢ne teci od dneva nakupa s strani
konénega uporabnika/kupca. Ce se v tem obdobju pokazejo na stroju napake, ki se ne nanasajo na primere, ki so
navedeni v to€ki 3, bo firma Zipper po lastni presoji popravila ali zamenjala stroj.

2.) Prijava napak:

Da bi lahko ugotovili upravi¢enost garancijskega zahtevka, mora kupec kontaktirati svojega prodajalca, ki nato
pisno obvesti firmo Zipper o napaki. Ce je garancijski zahtevek upravi¢en, bo firma Zipper prevzela stroj pri
prodajalcu. Brez predhodnega dogovora s firmo Zipper povratna poSilijka ne bo prevzeta.

3.) Dolocbe:

a) Garancijski zahtevki se sprejmejo le pod pogojem, da je stroju prilozena kopija originalnega racuna ali
blagajniSkega potrdila o nakupu s strani trgovskega partnerja firme Zipper. Stroj, za katerega se uveljavlja
garancijski zahtevek, mora biti prevzet v kompletu z vsemi pripadajo€imi deli. V nasprotnem primeru
garancijskega zahtevka ne morete uveljavljati.

b) Garancija ne zajema brezpla¢ne kontrole, vzdrzevanja, inSpekcije ali servisiranja stroja. Okvare, ki so nastale
zaradi nestrokovne uporabe s strani kon¢nega uporabnika ali njegovega trgovca, prav tako ne bodo priznane kot
reklamacija. Tako se na primer garancijski zahtevek ne upoSteva za poskodbe, ki so posledica uporabe
neustreznega goriva, posSkodb zaradi zamrzovanja v rezervoarjih za vodo ali poSkodb zaradi goriva, ki &ez zimo
ostane v rezervoarju za bencin.

¢) Izklju€ene so okvare delov, ki se hitro obrabijo, kot so: oglene S¢etke, prestrezne vrece, nozi, valji, rezilne
plosce, rezilne naprave, vodila, spojnice, tesnila, tekalna kolesa, zagini listi, cepilni krizi, cepilni klini, podaljski
klinov za cepljenje, hidravli¢na olja, oljni, zra€ni in bencinski filtri, verige, svecke, drsni bloki itd.

d) 1z garancije so izklju€ene okvare na stroju, ki jih povzrocijo: nestrokovna uporaba, nepravilna uporaba, Ki ni v
skladu z obi¢ajnim namenom uporabe stroja, neupostevanje navodil za uporabo in vzdrzevanje, vi§ja sila,
popravila ali tehni¢ne spremembe, ki so bile opravljene v nepooblas¢enih delavnicah ali s strani kupca samega,
uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in neoriginalnega pribora, ki ni proizveden s strani firme Zipper.

e) Po pregledu garancijskega zahtevka s strani usposobljenega osebja firme Zipper za nastale strodke (prevozni
stroski) in izdatke v primeru, da garancijski zahtevek ni upravien, firma Zipper izstavi racun stranki ali trgovcu.
f) Stroji, pri katerih je potekel garancijski rok: popravilo se opravi samo na osnovi predplacila ali racuna trgovca na
osnovi predracuna stroSkov (vklj. prevozni stroski) firme Zipper.

g) Garancijski zahtevki se odobrijo samo strankam trgovca firme Zipper, ki je izdelek kupil direktno od firme
Zipper. V primeru veckratne prodaje stroja, pravice iz garancije niso prenosljive.

4.) Zahtevki za nadomestilo Skode in druga jamstva:

Firma Zipper za blagovno vrednost stroja v vseh primerih jam¢i le omejeno. Zahtevki za nadomestilo Skode zaradi
slabe ucinkovitosti, napak, posledi¢ne Skode ali izpada zasluzka, ki so posledica okvare, nastale v garancijskem
roku, se ne priznajo. Firma Zipper vztraja na zakonski pravici do popravila stroja.
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47 JOTALLAS (HU)

1.) Jétallas:

A ZIPPER cég a mechanikus és elektromos szerelési egységekre 2 év jotallast biztosit, hobbiszerl hasznalat
esetén; ipari hasznalat esetén a jotallas idétartama 1 év, amely a végfelhasznalo/ligyfél vasarlasaval kezd6dik.
Ha a megadott id8szakon bellil olyan hianyossagok Iépnek fel, amelyek nem a 3. pontban felsorolt kizaré
részletekre alapszanak, akkor a Zipper cég sajat belatasa szerint megjavitja vagy kicseréli a készuléket.

2.) Jelentés:

Ahhoz, hogy a jotallasi igények jogossagat ellenérizhessik, a vasarlo keresse fel a keresked6t; ez irasban jelzi a
készulék hianyossagat a Zipper cégnek. Jogos jotallasi igény esetén a készuléket a Zipper a keresked6tdl
elhozza. A Zipper cég elézetes engedélye nélklli bekildés nem engedélyezett és nem vesszik at.

3.) Meghatarozasok:

a) A jotallasi igényeket csak akkor fogadjuk el, ha a készlilékkel egyltt a Zipper kereskedelmi partnere altal
kiallitott eredeti szamla vagy vasarlast igazolé nyugta masolatat is bekildi. Megsziinik a jétallasi igény, ha a
késziléket nem teljese egészében, az 6sszes tartozékaval egyiitt viszi be elhozatalra.

b) A jotallas nem jelenti a készlléken végzett ingyenes fellllvizsgalatot, karbantartast, vizsgalatot vagy
szervizmunkalatokat. A végfelhasznalé vagy a kereskedd szakszer(itlen hasznalatabodl eredé hibakért szintén
nem fogadhato el jotallasi igény benyujtasa. pl. hibas Uzemanyag hasznalata, viztartalyok fagykarai, télen a
készllék tartalyaban maradt izemanyag.

c) A kopodalkatrészek meghibasodasa nem garancias, mint példaul: szénkefék, fogdzsakok, kések, gorgék,
vagolapok, vagok, vezeték, tengelykapcsolok, tomitések, jarokerekek, flrészlapok, hasitd keresztek, hasitd ékek,
osztott ékhosszabbitok, hidraulikaolajok, olaj- levegé- és benzinsziirék, lancok, gyujtégyertyak, csuszépofak stb.
d) Nem garancias a készuléken okozott karosodas, ha: szakszeritlen hasznalat, a készilék hibas hasznalata;
nem a megfeleld hasznalati célnak megfeleld hasznalat; a hasznalati és karbantartasi utmutato figyelmen kivl
hagyasa; vis major; nem engedélyezett vagy kdzvetlenil az Ggyfél altal végrehaijtott javitasok vagy miszaki
modositasok. Nem eredeti Zipper potalkatrészek, vagy tartozékok hasznalata.

e) a nem jogos garancias igények miatt 1étrejott sajat kdltségeket (szallitasi kdltségek) a szakemberek
ellenérzése utan kiszdmlazzuk a vevének vagy a kereskedének.

f) A jotallasi id6szak lejarta utani készulékek: A javitas kizardlag a Zipper cég el6zetes arajanlatat kovetd elézetes
fizetés vagy kereskedd szamlat kbvetben torténik (szallitasi koltségeket is beleértve).

g) A j6tallasi igényeket csak a Zipper kereskeddinek tgyfelei szamara biztositjuk, ha a készlléket kdzvetlendl a
Zipper cégtél vasarolta. Ezek az igények nem atruhazhatdk a készllék tébbszdrds értékesitésével.

4.) Kartéritési igények és egyéb felelésségek:

A Zipper cég minden esetben a készilék értékéért vallal felel6sséget. A rossz teljesitmény, hidnyossagok,
valamint a jotallasi id6tartam alatti hiba miatti kdvetkezményes karokat vagy bevételkiesések miatti kartéritési
igényeket nem ismerjik el. A Zipper cég fenntartja a készilék térvényes fejlesztési jogat.
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48 ZARUCNIi PODMINKY (CZ)

1.) Zaruka:

Spole¢nost ZIPPER Maschinen poskytuje zaruku na mechanické a elektrické ¢asti stroje v trvani 2 let pro
soukromé pouZiti vyrobku a v délce 1 rok pfi pouziti pro ucel podnikani, a to pocinaje datumem nakupu stroje. V
pFipadé vyskytu zavady v prabéhu zaruéni doby, ktera se nevyskytla za okolnosti dle bodu 3, spole¢nost Zipper
po posouzeni stroj opravi nebo vyméni.

2.) Reklamace / hlaSeni zavad:

Pro provéreni opravnénosti reklamace musi kupujici kontaktovat prodavajiciho; ten nahlasi pisemné vzniklou
zavadu spolecnosti Zipper. V pfipadé opravnénosti reklamace zajisti spole€nost Zipper vyzvednuti vadného
vyrobku u prodavajiciho. Zasilky, které nebyly dopfedu odsouhlaseny se spole¢nosti Zipper nebudou
akceptovany a prevzaty.

3.) Podminky:
a) Reklamace budou akceptovany pouze za predpokladu, ze spole¢né se strojem bude predloZena kopie

originalni faktury nebo kupniho dokladu vydaného autorizovanym prodejcem Zipper. Zaru¢ni narok zanika, pokud
neni stroj pfipraven k vyzvednuti kompletni v€etné celého pfislusenstvi.

b) Zaruka zahrnuje bezplatné odstranéni veskerych vad stroje, které omezuji spravnou funkci stroje a jsou
zplUsobeny vadou materialu nebo vyrobni vadou, nikoliv uzivatelem nebo prodavajicim. Napf.: pouzitim
nevhodného paliva, poSkozeni mrazem, zanechanym palivem v nadrzi pfes zimni obdobi apod.

c) Ze zaruky jsou vyjmuty spotfebni dily jako napf.: uhlikové kartacky, zachycovaci pytel, ndz, valce, fezaci
desky, fezaci zafizeni, vedeni, spojky, t&€snéni, kolecka, listy pily, Stipace, Stipaci kliny, prodlouzeni Stipacich
klinli, hydraulické oleje, olejové,- vzduchové- a benzinové filtry, femeny, zapalovaci svicky, voditka apod.

d) Dale jsou vyjmuta poSkozeni stroje zpUsobena: nespravnym pouzivanim, pouzitim pro jiné nez specifikované
ucely; nedodrzenim navodu na obsluhu a udrzbu; vy§Si moci; opravami nebo technickymi zménami stroje
neautorizovanym servisem nebo pfimo zakaznikem. Pouzitim jinych nez originalnich dil( a pfislusenstvi znacky
Zipper.

e) Vzniklé naklady (pfepravné apod.) pfi neopravnéné reklamaci, zjisténé nasimi kvalifikovanymi pracovniky,
budou fakturovany zékaznikovi nebo prodejci.

f) Stroje mimo zaruéni dobu: Opravy budou provadény na zakladé pfedplatby nebo faktury prodejce na zakladé
kalkulace (v€etné pfepravného) firmy Zipper.

g) Zaruka se vztahuje pouze na zakazniky, ktefi zakoupili stroj u autorizovaného prodejce Zipper, ktery stroj
pofidil pfimo u firmy Zipper. Zaruka neni pfenosna pfi pfeprodeji stroje.

4.) Odpovédnost za vady a jiné zaruky:
Firma Zipper ruci vzdy jen do vySe hodnoty zbozi. Na naroky ve smyslu nizké produktivity, nasledné Skody nebo

usly zisk z ddvodu zavady vzniklé v zaru€ni dobé& nebude bran zfetel. Firma Zipper vychazi ze zdkona o
odstranéni vad.
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49 PRODUKTBEOBACHTUNG Product experience form

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der We observe the quality of our delivered

Auslieferung. products in the frame of a Quality

Management policy.

gewabhrleisten zu kénnen, sind wir von Ihnen und lhren development and product choice. Please let

Eindriicken beim Umgang mit unseren Produkten us know about your:

abhangig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten - Impressions and  suggestions  for

improvement.

- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen - experiences that may be useful for other
auftreten users and for product design

- Erfahrungen, die fir andere Benutzer wichtig sein - Experiences with malfunctions that occur
kénnen in specific operation modes

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und We would like to ask you to note down your

an diese per E-Mail, Fax oder Post an uns zu senden: experiences and observations and send them

to us via FAX, E-Mail or by post:

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / name:

Produkt / product:

Kaufdatum / purchase date:
Erworben von / purchased from:
E-Mail/ e-mail:

Vielen Dank fur lhre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperation!

KONTAKTADRESSE / CONTACT:
Z.1.P.P.E.R MASCHINEN GmbH
4707 Schlisslberg, Gewerbepark 8
AUSTRIA

Tel :+43 7248 61116 700

Fax:+43 7248 61116 720
info@zipper-maschinen.at
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