
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 



НЕ ЭКРАНИРОВАТЬ!
Антенна 2,4 ГГц

«LED DI»

VKEY

R1

R2

R3

R4

R5

«VALET DI»

1 Черный

2 Красный

3 Белый

4 Белый

5 Белый

6 Белый

7 Белый

8 Белый

9 Белый

10 Белый

11

12 Черный

13 Черный

14

15 Черный

16 Черный

«Масса» - питание
«+12В» - питание
«Масса» -  Выход VKEY
«+3,3B» -  Выход VKEY
«COM-1» -  R1
«NO-1» -  R1
«COM-2» -  R2
«NO-2» -  R2
«COM-3» -  R3
«NO-3» -  R3
«NC-4» -  R4
«COM-4» -  R4
«NO-4» -  R4
«NC-5» -  R5
«COM-5» -  R5
«NO-5» -  R5

DI-04 ВТ
Радиомодуль

Сверхкомпактный радиомодуль с шестью программи-
руемыми каналами, предназначенный для работы с 
охранными системами Pandora/Pandect. Все команды 
управления радиомодуля программируются в 
настройках охранной системы и передаются по 
радиоканалу при помощи защищённого Bluetooth-про-
токола.
Реле «R1/2/3/4/5» - пять программируемых встроенных 
реле с нормально разомкнутой группой контактов.
Ток нагрузки контактов реле не должен превышать: 
1А – при длительной нагрузке; 2А – при коммутации 
(без индуктивной составляющей).
Канал «VKEY»  - программируемый выход (3,3B), 
предназначенный для питания активных транспондер-
ных ключей.

Поддержка систем с прошивкой Bluetooth 
модема 2.07 и выше:
Pandora DXL 49XX, DX-9X BT/B;
Pandect X-31XX, X-19XX BT, X-18XX BT.

Программирование радиомодуля:
1. Подключите питание модуля.   
2. Войдите в 27 уровень программирования системы. 
3. Зажмите и удерживайте кнопку «VALET DI» до шестой 
вспышки светового индикатора «LED DI», после шестого 
светового сигнала отпустите кнопку.
4. Сирена базового блока звуковым сигналом подтвер-
дит запись радиомодуля в память системы. Сохраните 
настройку, однократно нажав кнопку «VALET» на 
системе.
5. При помощи программы Pandora Alarm Studio в 
настройках «Выходы» или «Таймерные каналы» 
назначьте логику работы встроенных реле «CH BLE 
R1/2/3/4/5» или управляющего выхода «CH BLE VKEY».

Характеристики радиомодуля
Рабочее напряжение питания радиомодуля: +12B
Ток потребления радиомодуля: 0.5 mA
Протокол передачи на 2.4 ГГц: Bluetooth 4.2
  LowEnergy
Ток коммутации встроенных реле: min 10mA, 
  max 2A
Диапазон рабочих температур: от - 40 C° до + 85 C°
Габариты: 75х45х23 мм

v 1.0

Телефонная служба поддержки: 8-800-700-17-18
Официальный интернет сайт: www.alarmtrade.ru

Интернет служба тех. поддержки: support@alarmtrade.ru

ТУ 4573-001-89696454-2014
Сертификат соответствия
RU C-RU.MT49.B.00639

ВНИМАНИЕ! 
Радиомодуль должен 
быть установлен в 
местах, исключаю-
щих механическое 
повреждение 
попадания 
агрессивных 
жидкостей и влаги. 
При установке не 
допускайте 
экранирование 
встроенной антенны.ВН
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