
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
(044) 360-7-130 
(050) 336-0-130 
(063) 788-0-130 
(067) 233-0-130 
(068) 282-0-130 

Інтернет-магазин 

автотоварів 

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники 
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |  
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |  
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні 
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки 

ICQ 
294-0-130 
597-0-130 

SKYPE 
km-130 

http://130.com.ua


 

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 

  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ      

Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому 
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Тільки для використання в приміщенні    

Не допускати контакту з рідинами 

 

Не намагайтесь розбирати пристрій. 
Деталі пристрою не придатні для подальшого використання. 
Не використовуйте пошкоджений пристрій. Це може призвести до 

ураження електричним струмом. 

1. Особливості та подробиці 

 

 

1.Гніздо 220/240В змінного струму  

2.Цифровий Дисплей 

3.Перемикач Цифрового Дисплея - 

Вибір Вольт або Ампер 

4.Вимикач ON / OFF 

5.Гніздо Зарядка (USB) 
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1. Особливості  

 

 

1.Гніздо 220/240В змінного струму 

2.Цифровий Дисплей 

3.Перемикач Цифрового Дисплея - 

Вибір Вольт або Ампер 

4.Вимикач ON / OFF 

2.Джерело живлення 

Перетворювач (інвертор) PowerSourcePro призначений для роботи тільки від 
джерела живлення 12 В постійного струму ( як правило, використовуються 
автомобільні акумулятори ). 

 

Робочий діапазон:                      
від 10,5 до 15 В 
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3.Розміщення 

1.Переконайтеся, що PowerSourcePro розташовано в добре провітрюваному 

приміщенні на горизонтальній поверхні. 

2.Не розташовуйте PowerSourcePro поруч з джерелами тепла і не піддавайте 
дії прямих сонячних променів. 

3.Не встановлюйте і не використовуйте PowerSourcePro в, або поряд з 
легкозаймистими середовищами. 

4.PowerSourcePro може бути встановлено вертикально або горизонтально. 
Якщо встановлено вертикально,необхідно забезпечити, щоб вентиляційні 
отвори було спрямовано донизу. 

4.Під'єднання 

1.Переконайтеся що, Вимикач ON / OFF, розташований на передній панелі 
знаходиться у вимкненому положенні (OFF). 

2. Під'єднайте чорний кабель (-) до чорної (-) клеми на задній стороні 
інвертора і до чорної (-) клеми акумулятора або іншого джерела живлення 
12В постійного струму. 

3. Під'єднайте червоний (+) кабель до червоної (+) клеми на задній стороні 
інвертора і червоної (+) клеми акумулятора або іншого джерела живлення 
12В постійного струму. 

Застереження:           
  Не використовуйте інвертор без заземлення. 

5.Від'єднання 

Перед видаленням будь-яких кабелів від акумулятора або джерела 
живлення, під'єднаного до Ring PowerSourcePro, переконайтесь, що всі 
аксесуари відключені і Вимикач ON / OFF (живлення) у положенні "OFF". 

Ніколи не використовуйте інвертор в обмеженому просторі без вентиляції. 

6.Експлуатація 

1. Переконайтеся, що Вимикач ON / OFF  інвертора PowerSourcePro 
знаходиться в положенні OFF. 

2.Під'єднайте пристрій до Гнізда 220/240В змінного струму інвертора 
PowerSourcePro, попередньо переконайтеся, що енергоспоживання 
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пристрою не перевищує максимального рівня потужності інвертора 
PowerSourcePro. 

3.Встановіть Вимикач ON / OFF (живлення) у положення "ON". 

7.Управління за допомогою дистанційного керування 

1.Переконайтеся, що Вимикач ON / OFF (живлення) інвертора PowerSourcePro 
знаходиться в положенні "OFF". 

2.Підключіть приймач бездротового дистанційного управління до 
PowerSourcePro через порт підключення приймача. 

3.Під'єднайте пристрій до Гнізда 220/240В змінного струму інвертора 
PowerSourcePro, попередньо переконайтеся, що енергоспоживання 
пристрою не перевищує максимального рівня потужності інвертора 
PowerSourcePro. 

4.Встановіть Вимикач ON / OFF (живлення) у положення "ON" 

 

8.Характеристики 
Специфікація. Основні характеристики 

 RINV1100 RINV2100 RINV3100 RINV6000 

Максимальна 
потужність 

1100 Вт 2100 Вт 3100 Вт 6000 Вт 

Безперервна 
потужність 

1100 Вт (12 год) 2100 Вт (12 год) 3100 Вт (12 год) 6000 Вт (12 год) 

Пікова потужність 2200 Вт 4200 Вт 6200 Вт 12000 Вт 

Струм в режимі 
очікування 

0.16 А 0.45 А 0.50 А 0.60 А 

Форма хвилі Модифікована 
синусоїда 

Модифікована 
синусоїда 

Модифікована 
синусоїда 

Модифікована 
синусоїда 

Діапазон вхідної 
напруги 

10-15 В 
постійного струму 

10-15 В 
постійного струму 

10-15 В 
постійного струму 

10-15 В 
постійного струму 

Ефективність 90% 90% 90% 90% 

Вага(кг) 2.73 6.61 9.55 11.6 
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PowerSourcePro відповідає вимогам ЄС 

EN 61000-6-1: 2001 
EN 61000-3-2: 2000 
EN 61000-6-3: 2001 
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 
EN 61558-1: 1997+A11:2003 
EN 61558-2-17:1997 

Виробник: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA 
+44 (0)113 213 2000                                 +44 (0)113 231 0266 
autosales@ringautomotive.co.uk           www.ringautomotive.co.uk 
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